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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT - SST

Przebudowa pomieszczenia po bylej kottowni olejowej na kotlownie¢
gazowg o mocy 120 KW w ramach zadania ,,Modernizacja kotlowni w Zakladzie
Hodowli Ryb Lososiowatych w Rutkach kolo Zukowa (woj. pomorskie) —
Instytutu Rybactwa Srédladowego im. Stanislawa Sakowicza w Olsztynie”

KODY CPV:

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331110-0 Instalowanie kottow

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

1. Cze$¢ ogolna

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, okreslanej w skrocie SST sa wymagania
szczegotowe dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z technologia 1 automatyka
kotlowni p.n.:

Przebudowa pomieszczenia po bylej kotlowni olejowej na kotlownie
gazowa o0 mocy 120 kW w ramach zadania ,,Modernizacja kottlowni w Zakladzie
Hodowli Ryb Lososiowatych w Rutkach kolo Zukowa (woj. pomorskie) —
Instytutu Rybactwa Srodladowego im. Stanistawa Sakowicza w Olsztynie”

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentow przetargowych
i kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych
w podpunkciel.l.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja majg na celu wykonanie przebudowy pomieszczenia po
bytej kottowni olejowej na kotlowni¢ gazowa o mocy 120 kW z precyzyjna automatyka
catego uktadu kottowego wraz z pracami towarzyszacymi.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zasady wykonania i odbioru oraz

wymagania dla nastepujacych robot :

- Wykonanie instalacji gazowej podziemnej i nadziemnej do kottowni,

- Montaz kaskady dwoch kottow grzewczych, wodnych, kondensacyjnych typu Vitodens
200-W o mocy 60 kW kazdy ($cienna rama montazowa) z regulatorem Vitotronic 300-K
firmy Viessmann lub réwnowaznej,

- Montaz wymiennika przeciwpradowego typu JAD K 5.36 EE.STA.CS firmy
Secespol lub rownowaznej,

Montaz naczynia wzbiorczego typu NG 100 firmy Reflex lub rownowaznej,

Montaz zmigkczacza Aquaset 500 firmy Viessmann lub rownowazne;j,

Wykonanie potaczen hydraulicznych z istniejagcymi rozdzielaczami centralnego ogrzewania
Wykonanie wentylacji nawiewnej kotlowni,

Montaz nowego przewodu spalin do instalacji dwukottowej ze stali nierdzewnej,

Plukanie instalacji technologicznej w kottowni,

Wykonanie proby szczelnosci instalacji z rur stalowych w kotlowni,



Podtaczenie elektryczne kottow i dokonanie sprawdzen,

Montaz nowej automatyki catego uktadu kottowni,

- Uruchomienie kottowni,

Regulacja palnikow, sprawdzenie dziatania automatyki kottow,

Przekazanie kottowni po przebudowie do Urz¢du Dozoru Technicznego z opracowaniem
dokumentacji powykonawczej kotlowni,

- Przeprowadzenie instruktazu obshugi kotlowni min. 2 0s6b wskazanych przez Inwestora.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$§¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢
z przedmiarem robot, SST i poleceniami Zamawiajacego oraz za bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy.

2.Materialy i urzadzenia

2.1.Zalecenia dotyczace materialow

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i przedmiaru robot. Musza posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Do wykonania prac modernizacyjnych w kotlowni, moga by¢
stosowane wyroby producentoéw krajowych i zagranicznych. Wykonawca zobowigzany jest
uzyskaé, przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Zamawiajacego. Odbior techniczny
materialdw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan 1 w sposob okreslony aktualnymi
normami. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodno$ci z danymi wytworcy.

2.2.Materialy i urzadzenia:

Zakres dostawy powinien obejmowac:

- Rury i urzadzenia podziemnej i nadziemnej instalacji gazowe;j,

- Kaskade dwoch kottow grzewczych, gazowych, wodnych, kondensacyjnych typu Vitodens
200-W o mocy 60 kW kazdy (Scienna rama montazowa) firmy Viessmann lub rownowaznej,

- Regulator Vitotronic 300-K z przewodami taczacymi firmy Viessmann lub rownowaznej,
- Wymiennik przeciwpradowe typu JAD K 5.36 EE.STA.CS Secespol lub réwnowaznej,

- Magnetoodmulacz typu OISm nr 1 200/65 firmy SPAW-TEST lub réwnowazny,

Dwa naczynia wzbiorcze typu NG 12 i jedno typu NG 100 firmy Reflex lub rownowazne,

Pompa typu MAGNAZ3 40-100 F firmy Grundfos lub rownowazna,

Zmigkczacz Aquaset 500 firmy Viessmann lub réwnowazny,

Wentylacj¢ nawiewna do kottownt,

Przewod zbiorczy spalin do instalacji dwukotlowej,

Zawory zwrotne 1 odcinajgce wg specyfikacji w projekcie.

Nalezy uwzgledni¢ wniesienie urzadzen do budynku, montaz na miejscu, uruchomienie,
dokonanie sprawdzen i pomiaréw a takze szkolenie personelu w zakresie obstugi — minimum
2 osoby. Dokumentacja techniczna, instrukcje obstugi i oprogramowanie w jezyku polskim.



3.Sprzet i maszyny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako§¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatow i kotta stalowego.

Sprzet 1 narzgdzia wykorzystywane do wykonania robdt musza by¢ w pelni sprawne, na
biezaco konserwowane i poddawane okresowym przegladom — zgodnie z zaleceniami
producenta.

Ponadto musza one spelnia¢ wymogi bhp 1 bezpieczenstwa pracy. Zastosowany sprzet
powinien posiada¢ dopuszczenia do uzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie sprzetu
niespelniajacego powyzszych wymogow, jak rowniez wykorzystywanie go niezgodnie z
przeznaczeniem.

Zaleca si¢ uzywanie nastgpujacego sprzgtu:

- samochod skrzyniowy,

- samochod dostawczy do 0,9 t

- spawarka elektryczna wirujaca 300A ,

- dzwig samochodowy o udzwigu do 5 t,

- wozek widtowy reczny.

4. Transport i skladowanie

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu. Ladunek
powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem i utratg stateczno$ci. Transport powinien
odbywac si¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Rury w wigzkach musza by¢
transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania przewodow i
ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Sktadowanie materiatbw powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentow, W
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wilasciwosci
technicznych na skutek wplywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materiatlow oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Dostarczong na budowe armature nalezy
uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.
Armatura powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armatureg,
zlaczki 1 materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach w
zamknietych pojemnikach. Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych
nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych.

5.Wykonanie robot

5.1.Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z certyfikatami i
wymaganiami niniejszej SST, SIWZ, przedmiarem rob6t, uzgodnionymi z Zamawiajgcym.
Wszystkie prace w pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ pod nadzorem o0s6b
posiadajacych uprawnienia wykonawcze.

Obstuga kottowni oraz ekipa monterska powinna by¢ przeszkolona pod wzgledem BHP
I ppoz. oraz poddawana okresowym badaniom lekarskim.



5.2. Roboty demontazowe

Przy wykonywaniu robdt demontazowych nalezy wylaczy¢ instalacje elektryczng, odcigé
zaworem doptyw wody. Z rurociagdéw izolowanych nalezy zdemontowac izolacj¢ termiczna.
Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dlugos$ci pozwalajacej na
wyniesienie z pomieszczenia kottowni i transport. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy
Wynies¢ na zewnatrz budynku, a nastg¢pnie wywiez¢ 1 zagospodarowac¢ we wlasnym zakresie.

5.3.Montaz rurociagow w obrebie kotlowni

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery, i inne elementy). Rur pgknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno
uzywa¢. W miejscach przejs¢, przewody nalezy prowadzi¢ na wysokosci min. 2,0 m od
podtogi, do spodu izolacji.

5.5.Zabezpieczenia antykorozyjne

Przed zaizolowaniem elementy stalowe i1 armatur¢ nalezy oczy$ci¢ przez szczotkowanie
mechaniczne wg ISO8501-01 stopien A oraz odtlusci¢. Nastgpnie nalezy przewody
pomalowa¢. Farby do rurociaggdéw w obiegu cieptej wody musza by¢ termoodporne.

5.6.Wykonanie proby ciSnieniowej w kotlowni
Probe cisnieniowg nalezy wykona¢ na 1,5 cisnienia roboczego instalacji.

5.7.Wykonanie izolacji

Wykonywanie izolacji cieplnej rur nalezy rozpocza¢é po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci
wykonania powyzszych robot. Grubos¢ izolacji whasciwej zgodnie z PN-B-02421:lipiec 2000.

6. Kontrola jakosSci robot

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z przedmiarem robot,
wymaganiami niniejszej SST i odpowiednimi przepisami zawartymi w pkt. 10. Kontrola
jakosci robot bedzie przeprowadzana na biezaco przez Zamawiajacego. Przedmiotem kontroli
bedzie zgodnos$¢ z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru robdt
oraz przedmiaru robot.

7. Obmiar robot

Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozyciji, jest przedmiar robot.

Jednostkg obmiarowg jest:

- 1 m (metr biezacy) zmontowanego rurociagu

- 1 szt. (sztuka) zamontowanych urzadzen 1 armatury

- 1 kociol zamontowanego kotla

- 1 mb (metr biezacy) wykonanych rurociaggow

- 1 uktad zamontowanych uktadéw pomiarowych.

- 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych wktadéw kominowych z blachy

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot:

- Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- Odbiorowi technicznemu 1 rejestracji przez Urzad Dozoru Technicznego nowych kottow



wodnych z armaturg zabezpieczajaca,
- Odbiorowi koncowemu.

Po zakonczeniu instalacji wykonawca dostarczy inwestorowi:

- Gwarancje, atesty, certyfikaty oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi
urzgdzeniami 1 materiatami,

- Protokotly préb i pomiar6w montazowych,

- Opini¢ kominiarskg prawidtowosci podiaczenia kottow do komindw.

Wymagania wyzej okreslone nalezy traktowaé, jako minimalne. Moga one ulec zmianom i
rozszerzeniom w ramach og6lnych i szczegétowych warunkéw kontraktowych.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z przedmiarem robot oraz z
ewentualnymi zapisami w protokole odbioru koncowego dotyczacych zmian i odstepstw.

9. Podstawa platnosci
Platno$¢ zgodnie z umowg zawarta migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ przepisy prawne oraz inne regulacje prawne i Wytyczne,
ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot w tym
mig¢dzy innymi:.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. II ,,Instalacje
sanitarne i przemystowe”.
— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych - COBRTI INSTAL.
Zeszyt nr 6 z maja 2003 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe 1 olejowe wydanie 11
z 2000r.
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003
Nr 47, poz. 401).
— Ustalenia zawarte w Aprobatach Technicznych 1 deklaracjach zgodnosci dla przyjetych do
realizacji materiatow, technologii oraz urzadzen.
— PN/B-34031 Rurociagi wody goracej i pary. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
— PN/B-02414: 1999 Zabezpieczanie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wyréwnawczymi przeponowymi. Wymagania.
— PN-B- 02431-1: 1999 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o ggstosci wzglednej
mniejszej niz 1.
— PN-B-02421: 2000 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i1 urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.



