BIURO PROJEKTOW ,,EKSPERT”

Jerzy Jan Kaczynski
80-809 Gdansk, ul. Worcella 26/3, tel. 58 535-05-06
NIP 583-245-62-91

Obiekt: ~ Budynek przemystowy Instytutu Rybactwa Srédladowego
im. Stanistawa Sakowicza w Olsztynie
Zaklad Hodowli Ryb Lososiowatych Rutki
83-330 Rutki 49, dziatka nr 166/1, 172/5, obreb: Borkowo

Temat: Przebudowa pomieszczenia po bylej kottowni olejowej na kottownie
gazowa o mocy 120 kW
Technologia kotlowni i wewngtrzna instalacja gazowa podziemna
i nadziemna do kottowni

Kategoria obiektu budowlanego: XVIII - budynki przemystowe

Stadium: Projekt budowlany

Inwestor: Instytut Rybactwa Srédladowego im. Stanistawa Sakowicza w Olsztynie
Zaklad Hodowli Ryb Lososiowatych Rutki 49
83-330 Zukowo

Projektant:

Sprawdzajacy:

techn. Jerzy Kaczynski 06.2019 1. ,(ﬂ\’"‘f\f‘” A‘b )
upr. nr GT-111-630/516/76 ity i Maote
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

mgr inz. Pawel Siekanowicz . 06.2019r1. —
Nr Ew. POM/0141/POOS/04 poisi
w specjalnosci instalacyjnej ' Ly

/s

Gdansk, czerwiec 2019 rok

I-Q30/516/7



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Opis techniczny,

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o wykonaniu projektu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

Obliczenia oraz zestawienie materiatéw podstawowych,
Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w procesie budowy,

Kopie dokumentow:

- warunki przylaczenia do sieci gazowej znak: WG-OKP/1705/2014 z dnia
24.10.2014 r. wydane przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0, Oddzial
w Gdansku ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk,

- umowa o przylaczenie do sieci gazowej nr UP/G-OKP/1140/2014 z dnia 29.10.2014
r. pomigdzy: Polska Spotkg Gazownictwa sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie
a Instytutem Rybactwa Srodladowego w Olsztynie Zaklad Hodowli Ryb
Lososiowatych Rutki, 83-330 Rutki 49,

- aneks Nr 2 do umowy o przytaczenie do sieci gazowej nr UP/G-OKP/1140/2014
z dnia 25.04.2019 pomigdzy: Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. z siedzibg
w Warszawie a Instytutem Rybactwa Srédladowego w Olsztynie Zaklad Hodowli Ryb
Lososiowatych Rutki, 83-330 Rutki 49,

- decyzja Starosty Kartuskiego znak: B.6740.2543.2014.AN.MB z dnia 26.06.2019 r.
stwierdzajgca wygasnigcie ostatecznej decyzji Starosty Kartuskiego nr
B.6740.2543.2014.AN z dnia 2014-12-04,

- opinia kominiarska nr 253/19 z dnia 30.08.2019 r. wydana przez mistrza
kominiarskiego Jacka Zelgierta.

Ksero uprawnien projektanta i sprawdzajacego

Rysunki:
- Plan sytuacyjny w skali 1:500 Rys. nr 1
- Profil wewngtrznej instalacji gazowej, podziemnej Rys. nr 2

- Rzut kottowni, aksonometria wewn¢trznej instalacji gazowej

i fragment elewacji hali ,,E” Rys. nr 3
- Schemat technologiczny kottowni Rys. nr 4
- Rzut kotlowni gazowe;j Rys.nr 5



2.

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego technologii kotlowni i wewnetrznej instalacji gazowej

podziemnej i nadziemnej do kottowni o mocy 120 kW w budynku przemystowym
Instytutu Rybactwa Srédlagdowego im. Stanistawa Sakiewicza w Olsztynie — Zaktad
Hodowli Ryb Lososiowatych Rutki, 83-330 Rutki 49, dziatka nr 166/1, 172/5, obreb:

Borkowo

. Podstawa opracowania

inwentaryzacja budowlana i instalacyjna kottowni do celéw projektowych
wykonana przez Biuro Projektow “Ekspert” Jerzy Jan Kaczynski 80-809 Gdansk,
ul. Worcella 26/3,

warunki przylaczenia do sieci gazowej znak: WG-OKP/1705/2014 z dnia
24.10.2014 r. wydane przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat

w Gdansku ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk,

umowa o przylaczenie do sieci gazowej nr UP/G-OKP/1140/2014 z dnia
29.10.2014 r. pomigdzy: Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. z siedziba

w Warszawie a Instytutem Rybactwa Srédladowego w Olsztynie Zaklad Hodowli
Ryb Lososiowatych Rutki, 83-330 Rutki 49,

aneks Nr 2 do umowy o przylaczenie do sieci gazowej nr UP/G-OKP/1140/2014
z dnia 25.04.2019 pomigdzy: Polska Spotkg Gazownictwa sp. z 0.0. z siedzibg

w Warszawie a Instytutem Rybactwa Srodladowego w Olsztynie Zakiad Hodowli
Ryb Lososiowatych Rutki, 83-330 Rutki 49,

decyzja Starosty Kartuskiego znak: B.6740.2543.2014.AN.MB z dnia 26.06.2019r.
stwierdzajgca wygasnigcie ostatecznej decyzji Starosty Kartuskiego nr
B.6740.2543.2014.AN z dnia 2014-12-04.

opinia kominiarska nr 253/19 z dnia 30.08.2019 r. wydana przez mistrza
kominiarskiego Jacka Zelgerta,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 dziatki
166/1, 172/5,

polska norma PN-B-02431-1 kwieciefi 1999 “Kotlownie wbudowane na paliwa
gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 17,

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75, poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r.) z pbzniejszymi zmianami,
zasady odbioru instalacji doprowadzajacych gaz do kottowni gazowych opalanych
gazem ziemnym. Gdarnsk, luty 1996 r.,

literatura fachowa, katalog urzadzen niemieckiej firmy “Viessmann”,
obowigzujgce normy i przepisy.

WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA PODZIEMNA I NADZIEMNA
DO KOTLOWNI O MOCY 120 KW

Dane ogolne

W budynku przemystowym w pomieszczeniu po kottowni olejowej zostanie
zamontowana kaskada dwoch kottow grzewczych, wodnych, kondensacyjnych typu
Vitodens 200-W typ B2HA o mocy 60 kW kazdy niemieckiej firmy ,,Viessmann™.
Kotly beda opalane gazem ziemnym, rodzina 2, grupa E wg PN-C-04753.



3. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewngtrznej instalacji gazowej
podziemnej i nadziemnej do kotlowni 0 mocy 120 kW na terenie Instytutu Rybactwa
Srédlagdowego im. Stanistawa Sakiewicza w Olsztynie — Zaktad Hodowli Ryb
Lososiowatych Rutki, 83-330 Rutki 49, dziatka nr 166/1, 172/5, obreb: Borkowo.
Celem projektu jest przedstawienie odpowiedniego rozwigzania technicznego
wewngtrznej instalacji gazowej podziemnej i nadziemnej, ktorej zadaniem bedzie
doprowadzenie wymaganych ilosci gazu ziemnego do dwéch kottéw o mocy 2x60 kW
w kotlowni.

Zakres projektu obejmuje wewngtrzng instalacj¢ gazowa podziemna, rozpoczynajaca
si¢ od zaworu za gazomierzem w punkcie redukcyjno-pomiarowym o przepustowosci
16 m*/h zlokalizowanego na dzialce nr 166/1 i zakoriczong szafkg z zaworem MAG-3
DN50 na $cianie budynku przemystowego oraz wewnetrzng instalacje gazows do
pomieszczenia kotlowni.

4. Projektowana podziemna wewnetrzna instalacja gazu z rur polietylenowych
Na terenie dzialki 166/1 zostal zamontowany punkt redukcyjno-pomiarowy gazu

o przepustowosci do 16 m’/h. Projektowang podziemng, wewnetrzng instalacj¢ gazu od
tego punktu redukcyjno-pomiarowego do kurka gazowego umieszczonego na $cianie
zewnetrznej budynku nalezy wykona¢ z rur PE HD 100 SDR 11 DN 63 x 5,8 mm do
instalacji sieci gazowych. Rura ostonowa z rur PE HD 100 SDR 17,6 DN 110 x 6,3
mm.

W odlegtosci 0,5 m od punktu redukcyjno-pomiarowego i budynku nalezy wykonaé
przejscie z rury PE na rure stalowg wg ZN-G-3101.

Rury stalowe muszg posiada¢ izolacjg z polietylenu wytlaczanego na podkladzie
epoksydowym, wzmocniona klasy N-V wg DIN-30670.

Rury stalowe faczy¢ przez spawanie. Izolacj¢ potaczen spawanych, tukéw gazociagow
budowanych z rur stalowych w izolacji z polietylenu wytlaczanego nalezy wykonaé
stosujac tasmy ,,POLYKEN?” firmy Antikor-Krakéw tj.: nastepujacy system powlok.

- Primer 1027

- Tasme 955-30 1x50%

- Tasme 955-15 1x67%

Izolacja rurociggdw i ksztaltek musi by¢ bez defektow.

Na wysokosci 30 cm nad instalacjg gazowg podziemna nalezy ulozy¢ tasme
ostrzegawcza koloru zéltego z napisem GAZ o szerokosci 0.2 m a bezposrednio przy
gazociggu przewdd lokalizacyjny, np. drut Cu 1,5 mm?® w izolacji.

W miejscu skrzyzowania gazociggu z kablem elektrycznym nalezy zabezpieczyé kabel
dwudzielng ostong wykonang z HD-PE A110 PS dtugosci 1,0 m.

4.1. Ksztaltki
Do budowy wewnetrznej, podziemnej instalacji gazu projektuje sig ksztaltki
elektrooporowe. Przejscia gazociagu PE - stal zaprojektowano zlaczkg rurowa PE/stal.

4.2. Metody laczenia
Laczenie rur i ksztattek PE nalezy wykona¢ metoda zgrzewania doczotowego.
Parametry zgrzewania rur PE i ksztattek okre$la producent.




4.3. Préba szczelnosci

Prébe szczelnodei i wytrzymatosci gazociggu z PE przeprowadzi¢ sprezonym
powietrzem zgodnie z PN-92/M-34503 ,,Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby
rurociggéw”. Ci$nienie proby szczelnosci gazociggu powinno wynosié 0,4 MPa.

5. Wykonanie wykopow
Prace ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z PN-B-10736:1999. Projektuje si¢

wykonanie wykop6éw waskoprzestrzennych ciaglych o scianach pionowych

Wykop powinien mie¢ takg szeroko$¢, aby po kazdej stronie przewodu lub jego
uzbrojenia pozostawato 20-30 cm wolnego miejsca na prace montazowe. Jezeli na dnie
wykopu zalega¢ bedzie glina, torf lub ostre kamienie, nalezy wymieni¢ podloze na
podsypke o grubosci 10 cm z piasku dowiezionego lub lepszego gruntu wydobytego

z wykopu.

Przewdd nalezy ulozy¢ na zageszczonym podlozu z dobrym oparciem po bokach. Przy
wykonywaniu wykopu nie nalezy dopuszcza¢ do przekraczania projektowanej
glebokosci, szczegdlnie jezeli nie ma koniecznosci wykonywania podsypki. Jezeli
istnieje koniecznos¢ wykonania podsypki (nosnos¢ podloza jest niewystarczajgca lub
wystepuja kamienie), to wowcezas wykop wykonujemy o 20 cm glebszy od
projektowanego. Podsypke wykonujemy z gruntu wykopanego, jezeli si¢ do tego
nadaje, ma zdolnosci do zaggszczania i nie zawiera ziaren wiekszych od 20 mm, lub
dostarczonego dodatkowo. Wypoziomowana podsypka powinna by¢ dobrze
zageszcezona i powinna zapewniaé podparcie rury na calej diugosci. Wykopy
wykonywac¢ tylko recznie.

Osypka rurociagow

Po zakonczeniu posadowienia rurociggéw aby zagwarantowaé im dostateczne podparcie
ze wszystkich stron nalezy wykona¢ obsypke rury. Obsypka przewodu musi by¢
prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m (po zageszczeniu)
powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypelnienia musi spemia¢ te
same warunki co materiat do wykonania podtoza wg punktu nr 4. Wypeinienie dookota
rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jedli ten grunt spetnia powyzsze wymagania.
Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, aby unikngé
uniesienia si¢ rury.

Obsypke rury nalezy zaggszczaé do 85 % zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Ostatnia warstwa obsypki rurociaggu powinna by¢ wykonana z tego samego materiatu
Jjak osypka rury, az do wysokosci 0,3 m powyzej powierzchni rury.

Zasypka rurociaggéw

Po rgcznym zageszczeniu strefy przewodu na 20 cm powyzej wierzchotka rury mozna
wypetni¢ wykop warstwa 25-30 cm i stosowa¢ lekkie ptytowe urzadzenia wibracyjne do
zageszczania gruntu. Dopiero po uzyskaniu nad rura warstwy 40-50 cm zageszczone;j
zasypki moga by¢ stosowane cigzkie ubijaki wibracyjne. Na wysokosci okolo 40 cm
nad przewodem nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza koloru z6ttego szerokosci 20 cm.
Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke zagesei¢ do 95 % zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6. Uwagi koficowe do wewnetrznej, podziemnej instalacji gazu z rur PE
1. Calos¢ robdt instalacji podziemnej gazu wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. nr 97 poz. 1055) oraz




»Wytycznymi budowy gazociagéw polietylenowych w POZG” wydanie II 1996
rok.

2. Catosé robét instalacji gazowej wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75, poz. 690
z dnia 15 czerwca 2002 r.) z pdzniejszymi zmianami.

3. Skrzyzowania gazociagow z przeszkodami terenowymi wykona¢ zgodnie
z PN-91/M-34501.

4. Zmiany kierunku przylacza z rur PE przy zatamaniach mniejszych niz 30°
wykona¢ wykorzystujac elastycznosé rur i zachowujac ich promien giecia.

5. Wzdhiz instalacji podziemnej utozy¢ miedziany drut identyfikacyjny
o przekroju 1,5 mm? w izolacji DY

6. Rury ukladaé na podsypce piaskowej gr 15 cm i przykry¢ warstwg piasku
grubosci 20 cm.

7. W trakcie zasypywania gazociggu PE na wysokosci 0,4 m od goérnej

powierzchni rury ulozy¢ tasme PE koloru zoltego o szerokosci min. 0,2 m.

Roboty ziemne na catej dlugosci wykonaé recznie.

Dhugos¢ rur wyliczono w oparciu o schemat trasy przytgcza przy zamowieniu

nalezy przewidzie¢ rezerwe 5%.

10. Instalacje¢ zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomocg powlok malarskich zgodnie
z instrukcja KOR-3A a nastgpnie pomalowaé farbami nawierzchniowymi na
kolor zo6tty.
11. Uzyte wyroby winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie
z ustawg z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881)
tj. posiada¢:
- oznakowanie CE
- oznakowanie znakiem budowlanym ,,B”

© o0

7. Dane techniczne obiektu charakteryzujace jego wplyw na Srodowisko
Projektowane roboty nie beda miaty wplywu na ilo$¢ wytwarzanych odpadéw. Zakres
wprowadzonych zmian nie wplynie na zwigkszenie emisji zanieczyszczen gazowych,
w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych oraz emisji hatasu, drgan oraz promieniowania.
Projektowana inwestycja nie bgdzie stanowita zagrozenia dla srodowiska.

Planowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywac na srodowisko w rozumieniu art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia

27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska.

8. Informacija o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 25.04.2012 roku, na podstawie art. 20 ust.1 pkt 1 lit. ¢ oraz art. 3 pkt 20 w zwigzku
z art. 28 ust.2 z 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 roku poz. 1409 z
pbéZniejszymi zmianami) obszar oddzialywania wnioskowanej inwestycji miesci si¢ na
dziatkach 166/1 i 172/5, obrgb: Borkowo. Wyznaczenie obszaru oddzialywania obiektu
dokonano w oparciu o art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar
oddzialywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych

w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen
wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m.in.




ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony §rodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w mys$l art. 87 ust. 2
Konstytucji RP sg Zrodtem powszechnie obowiazujacego prawa na obszarze dzialania
organdw, ktore je ustanowily.

Zakres wprowadzonych robot nie wplynie na zmiang¢ funkcji oraz warunkow
wynikajgcych z przepisow odrgbnych, w tym o ochronie p.poz. dla otaczajgcego terenu.
Zakres wprowadzonych zmian nie wplynie na zwigkszenie emisji zanieczyszczen
gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych oraz emisji hatasu, drgan oraz
promieniowania. Dla nowych obiektow, ktore ewentualnie moglyby powstaé na
sgsiednich dziatkach, zgodnie z obowiazujacymi przepisami nie wystapi zjawisko
przeslaniania.

9. Wewnetrzna instalacja gazowa do kaskady dwéch kotlow typu Vitodens 200-W
typ B2HA o mocy 2x60 kW=120 kW

Do projektowanej instalacji dostarczany bedzie gaz ziemny wysokometanowy grupy E

wg PN-C-04753-E o wartosci opatowej nie mniejszej niz 31,0 MJ/m® z projektowanego

przylacza gazowego sredniego cisnienia.

W kotlowni zamontowane bgda dwa kotty typu Vitodens 200 typ B2ZHA o mocy 60 kW

kazdy, firmy Wiessmann.

W kottowni projektuje si¢ aktywny system bezpieczenstwa gazowego Gazex z jednym

detektorem gazu DEX-1. W szafce na $cianie zewngtrznej budynku przemystowego

umieszczono zawor odcinajacy, klapowy z glowica samozamykajacg MAG-3

DNS50 mm. Modut alarmowy MD-2.Z umieszczono na $cianie w pomieszczeniu

kottowni.

Projektuje si¢ wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej od zaworu odcinajgcego,

klapowego MAG-3 do krdécdw gazowych kottéw z rur stalowych, przewodowych,

czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 lagczonych przez spawanie. Potgczenia wykonaé

za pomocyg ksztaltek gwintowanych uszczelnionych zywica GEBETANCHE firmy

GEB. Przejscie rurociagu przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w stalowej tulejach

ochronnych wg BN-82/8976-50 ,,ZW”. Rurociagi na $cianach uktadaé¢ 2 cm od tynku

i mocowa¢ do stropu lub $cian za pomoca uchwytéw do rur wg BN-76/8060-01/01.

Odleglosci rurociggéw gazowych od przewodow wodociagowych, c.o., instalacji

elektrycznych zachowaé zgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi.

10. Proba szczelnosci wewnetrznej instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy poddac jg prébie na szczelno$é zgodnie

z “Zasadami odbioru instalacji doprowadzajacej gaz do kottowni gazowych..”
(Zarzadzenie nr 15/96 Dyrektora Pomorskiego Okregowego Zakladu Gazownictwa
zdn. 15.02.1996r.)

11. Wytvczne elektrvezne

- Instalacja elektryczna w wykonaniu normalnym a wylacznik umieszczony na
zewnatrz kotlowni,

- zasili¢ modul alarmowy MD-2.7,

- sygnalizacja $wietlna awaryjnego wylaczenia palnikow,

- instalacja gazowa powinna by¢ objeta systemem elektrycznych polgczefi
wyréwnawczych,

- wykonawca po wykonaniu robdt zobowiazany jest sporzagdzi¢ dokumentacje
powykonawczg, wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia i izolacji przewodow oraz




wykona¢ pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Pozytywne wyniki
pomiaréw powinny by¢ ujete w osobnych protokotach.

12. Uwagi koncowe

Calos¢ robét wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia 25 czerwca 2002 r. z p6Zniejszymi
zmianami)

Instalacje wewnetrzng gazowa zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomocg powlok
malarskich zgodnie z instrukcja KOR-3A a nastgpnie pomalowa¢ farbami
nawierzchniowymi na kolor zoity.

Przed uruchomieniem kottéw c.o. nalezy uzyska¢ pozytywna opini¢ kominiarskg
o prawidfowosci wykonania i dziatania wentylacji grawitacyjnej oraz przylaczenia
kottow c.o. do kominow.

Uzyte wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawg z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881)
tj. posiadac:

- oznakowanie CE
- oznakowanie znakiem budowlanym “B”




OBLICZENIA

W kotlowni zamontowane bedg dwa kotly gazowe, kondensacyjne typu Vitodens 200-
W typ B2HA o mocy 60,0 kW kazdy niemieckiej firmy Viessmann. Kotly bgda
pracowaty w ukladzie kaskadowym o tacznej mocy 120,0 kW.

Zuzycie gazu ziemnego, wysokometanowego, rodzina 2, grupa E wg PN-C-04753

Maksymalne zapotrzebowanie gazu godzinowe: Bhyax= 5,95 Nm’hx2=11,9m’h
Zuzycie roczne gazu Broczne = 18018 Nm?*/rok

A. Wentylacja grawitacyjna nawiewna kotlowni
Punkt nr 2.3.8.1 normy PN-B-02431-1:1999 zostat uchylony.
Przyjeto nawiew do kotlowni wg normy niemieckie;j.
Powierzchnia przekroju otworu nawiewnego powinna wynosm co najmniej 150 cm’ dla
mocy cieplnej 35 kW. Dla kazdego kilowata przewyZzszajacego znamionowg moc
meplnq 35 kW nalezy pow1¢kszgfc otwor o 2 cm”.

=150 cm® + 85 x 2 =320 cm
PrOJektUJe si¢ kanal o wymiarach 20 x 20 cm i F;= 400 cm?.

B. Wentylacja wywiewna kotlowni
Punkt nr 2. 3 8.2 normy PN-B-02431-1:1999 zostat uchylony.
Fy= 16,4 m*x 4,3x 1,5 wymiany /h = 105,8 m>/h.

Wywiew powietrza z kotlowni wywietrzakiem cylindrycznym & 160 mm.

C. Obliczenie wymaganej powierzchni okien
Zgodnie z PN-B-02431-1:1999 powierzchnia okien nie powinna by¢ mniejsza niz 1:15
w stosunku do powierzchni podiogi w Kkottowni, przy czym co najmniej 50 %
powierzchni okien powinno mie¢ mozhwosc otwierania.
Powierzchnia podfogi w kottowni = 16,4 m?
Wymagana powierzchnia okien= 16,4 : 15=1,09 m®
Projektowane okno ma wymiary 2,0 mx 1,0 m= 2,0 m? — warunek spelniony.

D. Odprowadzenie spalin z kotlow
Spaliny z kottéw odprowadzane bgda kominem zbiorczym & 150 mm do komina
dwusciennego, izolowanego & 150/ 225 mm o wysokosci 4,60 m .

E. Obliczenie wymaganej kubatury pomieszczenia dla zamontowania kotla
opalanego gazem ziemnym
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U. nr 75 z dn. 15 czerwca 2002 r.) § 172.1. maksymalne, chzne obciazenie cieplne
przypadajqce na 1 m’ kubatury, shuzace do okreslenia wymaganej kubatury
pomieszczenia, w ktorym sa zainstalowane urzadzenia gazowe, pobleraj gce powietrze
do spalania z tego pomieszczenia, nie moze przekracza¢ 4650 W/m’.

Moc cieplna kottowni: Q= 120.000 W
Kubatura kotlowni: 16,4 x 4,3 = 70,5 m’

Obciazenie cieplne koﬂowm na 1 m kubatury pomleszczema Wynosi:
120.000 W : 70,5 m> = 1702 W/ m* < 4650 W/ m’
Stwierdzam, Ze kotlownia spelnia wymagania Rozporzadzenia odnosnie



Wysokosci: wymagana 2,2 m - projektowana: 4,1 m — warunek spetniony.

Wentylacji zgodnie z punktem A i B obliczen - warunek spetniony.

Wymaganej powierzchni okien zgodnie z punktem C obliczen — warunek spetniony.
Odprowadzenia spalin zgodnie z punktem D obliczeri — warunek spelniony.
Doptywu powietrza do spalania zgodnie z punktem A obliczeri — warunek spetniony.

Kubatura kottowni jest wystarczajaca, a rozwigzania techniczne wentylacji kotlowni nie
pozwalaja na powstanie podcisnienia w pomieszczeniu kottowni.

OBLICZENIA HYDRAULICZNE INSTALACJI WEWNETRZNEJ GAZU

DO KOTLOWNI Q=120 kW

Odcinek | Obcigzenie | Srednica Opory Dlugosci | Diugosci Opory Calkowite
nominalne | przewodu miejscowe liniowe | catkowite liniowe straty
odcinkow | rubr. 415 cisnienia
[Nm*/h] [mm] [m] [m] [mmH,0/m] | [mmH,0/m]
1 2 3 4 5 6 7 8
Punkt
red.-pom.
szafka na 11,9 63x5.8 | 2ZK+2KI 24,0 27,9 0,06 1,67
$cianie 0,5+3,4=39
Kurek na
Scianie —
vagkze| 108 s | 2KHZKLHIE 57,0 81,6 0,067 5,46
nie do 0,5+20,443,7=
kottow 24,6
Do kotla 5,95 32 IK+1KL 0,5 1,6 0,127 0,20
0,2+0,9=1,1
7,33

10




ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH mTERIALOW INSTALACJI
PODZIEMNEJ GAZU NISKIEGO CISNIENIA DO KOTLOWNI

LP WYSZCZEGOLNIENIE | SREDNICA _ |NORMA
De[mm] | ILOSC |PRODUCENT

I Rura PE HD 100-RC SDR 11 do 63x5,8 21,0 mb Kaczmarek
instalacji sieci gazowych Malewo 1

2 Rura ostonowa PE HD 100 SDR 110 x 6,3 4,5 mb ZN-G-3150
17,6

3 Podejscie stalowe, przylacze 63/50 2
gazowe z kolnierzem DN50

4 Szafka na kurek 60 x 60 cm 1 Wykonanie
glebokos¢ 35 cm warsztatowe

5 Tasma PE szer. 0,2 m 22,0 mb

6 Drut miedziany 1,5 mm” 25,0 mb

ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI GAZOWEJ DLA KOTEOWNI

LP WYSZCZEGOLNIENIE | SREDNICA | ILOSC NORMA
De [mm] PRODUCENT
7 Kociot grzewczy, wodny, 2 Firma
kondensacyjny Vitodens 200 typ » Viessmann”
B2HA o mocy 60 kW
8 Filtr siatkowy do gazu typ G41 2 Firma Ferro
DN50
9 Zawor odcinajacy klapowy DN 50 1 Gazex
MAG-3 typu ZBK-100k
10 | Kurek kulowy, kolierzowy DN 50 2 EFAR
WK2a do gazu
11 Detektor gazu DEX 1 Firma Gazex
12 | Modut alarmowy MD-2.Z 1 Firma Gazex
13 Sygnalizator optyczny i Firma Gazex
14 Rura, stalowa, przewodowa, DN50 57,0 m | PN-80/H-74219
czarna, bez szwu
15 Rura, stalowa, przewodowa, DN32 1,0m | PN-80/H-74219

czarna, bez szwu

Uwaga! Uzyte w opracowaniu urzadzenia, materialy oraz technologie z podaniem
producenta lub dostawey nalezy traktowaé jako przykladowe. Mozliwe jest
zastosowanie innych, rownowaznych rozwigzan pod warunkiem zachowania
parametrow, wlasciwosci oraz standardéw na poziomie podanym w niniejszym
projekeie, a kazda taka zmiana wymaga zgody Inwestora i Projektanta.
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TECHNOLOGIA KOTELOWNI GAZOWEJ

1. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera projekt budowlany technologii kotlowni wodnej, opalanej gazem

ziemnym, rodzina 2, grupa E wg PN-C-04753.

2. Dane techniczne obiektu charakteryzujace wplyw projektowanej kotlowni na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

A/ Zapotrzebowanie wody i spos6b odprowadzania Sciekéw:

Instalacja c.o. bedzie napetniana woda uzdatniong przez stacje uzdatniania wody
Aquaset 500. Zabezpieczenie instalacji w systemie zamknietym, ktéry wymaga
uzupelnienia woda uzdatniona sporadycznie w sezonie grzewczym. Odprowadzenie
sciekéw do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu po bylej
kottowni olejowej. Woda instalacyjna nie zawiera zanieczyszczen, ktore nie pozwalajg
na odprowadzenie sciekow do sieci miejskiej kanalizacji sanitarne;j.

B/ Kotlownia gazowa wyposazona bedzie w kaskade dwoch kotlow o mocy 60 kW
kazdy tj. ponizej 1 MWt.

Komin spalinowy, dwuscienny & 150/225 mm o skutecznej wysokosci 4,60 m.
Przewidywane zuzycie gazu rodzina 2, grupa E wg PN-C-04753 przez

kotly: 11,9 Nm’/h i 18018 Nm>/rok

Przewidywana emisja zanieczyszczen: dwutlenek azotu i tlenek wegla.

Nalezy si¢ spodziewaé §ladowych stezen zanieczyszczen w powietrzu.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 jednostka organizacyjna nie jest zobowigzana do uzyskania
»Decyzji o dopuszczalnej emisji” (Ustawa o ochronie i ksztaltowaniu srodowiska
Dz.U.Nr 49/94 poz. 196 i Dz. U. Nr 133/97 poz. 885).

C/ Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddéw:
Nie przewiduje si¢ wytwarzania odpadow.

D/ Emisja halasu wibracji oraz promieniowania:

Kotly typu Vitodens 200-W typ WB2C o mocy 60 kW niemieckiej firmy Viessmann
wyposazone sg w modulowany palnik cylindryczny MatriX, ktory zapewnia niskg
emisje szkodliwych substancji. Nie przewiduje si¢ wystepowania promieniowania
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen.

Przyjete w projekcie rozwigzanie techniczne eliminuje szkodliwy wptyw projektowane;
kottowni gazowej na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane.

3. Projektowana kotlownia wodna opalana gazem ziemnym

Projektuje si¢ zamontowanie w kotlowni dwdch kotléw gazowych, kondensacyjnych,
nasciennych Vitodens 200-W typ B2ZHA o mocy 60 kW kazdy niemieckiej firmy
Viessmann pracujacych na parametry wody grzejnej 70/50°C.

Kotly wyposazone sg w palniki modulowane, cylindryczne MatriX na gaz ziemny.
Kotly Vitodens 200-W s3 wyposazone w zabezpieczenie przed brakiem wody
(zabezpieczenie przed praca na sucho).

Kotly nalezy mocowaé do niezaleznej konstrukeji wsporczej zakotwionej w $cianie.
Zabezpieczenie instalacji przewiduje si¢ za pomoca naczyn wzbiorczych,
przeponowych firmy ,,Reflex” oraz zawordw bezpieczenstwa typu 1915. o srednicy % ”
i cisnieniu otwarcia 4,0 bar.

Kazdy kociot bedzie zabezpieczony naczyniem wzbiorczym typu NG 12 do 4,0 bar oraz
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zaworem bezpieczenstwa ¥4”. Zabezpieczenie obiegu za wymiennikiem
przeciwpragdowym JAD naczyniem wzbiorczym typu NG 100 do 4,0 bar o pojemnosci
catkowitej 100 dm” i zaworem bezpieczefistwa typu 1915 o $rednicy % ” i cisnieniu
otwarcia 4,0 bar.
Do usuwania zanieczyszczef w wodzie obiegowej projektuje sie magnetoodmulacz
OISm nr 1 firmy SPAW-TEST Sp. z 0.0. Magnetoodmulacz OISm dzieki swojej
unikalnej konstrukcji tj. potgczenia magnetyzera, filtra magnetycznego, filtra
siatkowego i odmulacza inercyjno-sedymentacyjnego ogranicza ilo$é zanieczyszczen
w wodzie obiegowej oraz skutecznie blokuje procesy osadowe na powierzchniach
wymiany ciepfa.
Napetnianie instalacji c.o. oraz uzupelnianie ubytkow wody w instalacji odbywaé sie
bedzie przez urzadzenie zmigkczajace Aquaset 500 ze sterowaniem objgtosciowym. Do
pomiaru wody uzdatnionej projektuje sie wodomierz.
W pomieszczeniu kottowni przewiduje si¢ wentylacj¢ nawiewno-wywiewng,
grawitacyjna. Nawiew powietrza do pomieszczenia przewiduje si¢ kanalem nawiewnym
200x200 mm. Wywiew wywietrzakiem cylindrycznym & 160 mm.
Dla potrzeb obiegu wody projektuje si¢ pompg MAGNA3 40-100 F firmy "Grundfos"
ze wzgledu na jej cichobiezno$¢, male gabaryty i maly pob6r mocy.
System bezpieczenstwa instalacji gazowej Gazex uj¢to w projekcie instalacji
wewnetrznej gazu do kottowni.

3.1. Opis automatyki

Przyjgto hydrauliczny schemat instalacji ID: 4605016_1103_04 wg wytycznych
projektowych dla kotléw Vitodens 200-W firmy Viessmann.

Kociot Vitodens 200-W wyposazony jest w regulator Vitotronic 200 H01B. Regulator
ten steruje pracg kotta w zaleznosci od temperatury zewngtrznej, posiada zegar sterujacy
programem dziennym i tygodniowym, reguluje temperatur¢ wody w podgrzewaczu
cieptej wody oraz steruje obiegiem grzewczym z mieszaczem.

3.2. Instalacja wewnetrzna wod-kan. w obrebie kotlowni

Zimng wod¢ DN20 do kottowni nalezy doprowadzié¢ z pomieszczenia po bylej kottowni
olejowej. Przewody wody zimnej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych.
Napetnianie instalacji oraz uzupetnianie ubytkéw wody w instalacji odbywaé sie bedzie
przez urzgdzenie zmigkczajace Aquaset 500 ze sterowaniem objeto$ciowym.

Woda instalacyjna z rur wyrzutowych zaworéw bezpieczefistwa oraz kondensat

z neutralizatora jest kicrowana do kanalizacji sanitarnej. Kanalizacje wewnetrzng
nalezy wykona¢ z rur odpornych na temperature 100°C. Na odplywie z umywalki
nalezy zamontowac zawdr napowietrzajacy, kanalizacyjny z wyjsciem & 50 mm.

5. Rurociagi i armatura

Instalacj¢ w pomieszczeniu kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem
wg PN-79/H-74244. Potaczenia przewodow wykonaé przez spawanie.

Armatura wg specyfikacji.

Nalezy stosowa¢ wytacznie materialy i urzadzenia posiadajgce aktualne $wiadectwa
i atesty dopuszczajgce je do stosowania w Polsce.

6. Pomiary
Pomiar ci$nienia i temperatury odbywa¢ si¢ bedzie za pomocg manometrow,

termometréw i termomanometrow tarczowych.
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7. __Prioby hydrauliczne

Po wykonaniu instalacji, lecz przed izolacja termiczng nalezy kilkakrotnie doktadnie
przeptuka¢ calg instalacj¢ oraz wykona¢ probe na zimno i przy cisnieniu probnym
p=0,5 MPa.

Uwaga: Probe wykonywaé przy odlaczonym kotle i naczyniu wzbiorczym.

Po pomysinie przeprowadzonym badaniu na zimno nalezy wykona¢ probe na goraco na
parametry robocze instalacji.

Po prébie nalezy usungé zanieczyszczenia z magnetoodmulacza i filtra osadnikowego.

8. Izolacja cieplochronna
Przewody cieplne w kottowni izolowa¢ otulinami STEINONORM 300 produkcji
MPIS S.A. ul. Elblaska 15/17 Warszawa tel. 633-65-31

Srednica przewodu Grubos¢ otuliny STEINONORM 300
Dn 32-65 mm 25 mm
Dn 15-25 mm 20 mm

9. Zabezpieczenie przeciwpozarowe
Budynek przemystowy niskimieszkalny wielorodzinny sredniowysoki zalicza si¢ do
kategorii ZL IV zagrozenia ludzi oraz klasy odpornosci pozarowej budynku ,,C”.

Wedlug § 220 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r.) z p6zniejszymi
zmianami, $ciany i stropy wydzielajace kottownie a takze zamknigcia otworéw w tych
elementach, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej nie mniejsza niz okreslona

w tabeli:

- $ciany wewnetrzne klasa odpornosci ogniowej EI 60,

- stropy klasa odpornosci ogniowej REI 60,

- drzwi odpornosci ogniowej EI 30,

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé
klase odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych elementéw (przepusty rurowe
wykona¢ w oparciu o technologi¢ firmy Hilti a przepusty kabli elektrycznych
w oparciu o technologi¢ firmy PYROPLAST.

Pomieszczenie kotlowni wyposazy¢ w gasnicg proszkowg ABC 6x i oznakowaé gléwny

zawor gazu ( napis na skrzynce )

10. Wytyczne BHP

Pracownicy przewidziani do obshugi kotlowni i instalacji gazowej winni by¢

przeszkoleni w zakresie BHP. Nalezy przestrzega¢ wytycznych BHP producenta kotla

firmy ,,Viessmann.”
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11. Wytyczne branzowe

11.1. Wytyczne budowlane

Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajace kotlowni¢ gazowa, a takze zamknigcia

otworéw w tych elementach, powinny mie¢ klas¢ odporno$ci ogniowej nie mniejsza niz

okreslona w tabeli:

- Sciany wewng¢trzne klasa odpornosci ogniowej EI 60,

- stropy klasa odpornosci ogniowej REI 60, :

- wykona¢ drzwi przeciwpozarowe klasy odpornosci ogniowej EI 30 otwierane na
zewnatrz pod naciskiem (dZwignia przeciwpaniczna od wewngtrz pomieszczenia
kottowni),

- przewidzie¢ wentylacje wywiewna wywietrzaniem dachowym @ 160 mm,

11.2. Wytyezne instalacyjne

- przed przylaczeniem kottéw do instalacji c.o. nalezy jg gruntownie przeptukaé
w celu usuniecia zanieczyszczen i napelni¢ woda uzdatniong,

- wykona¢ nawiew kanatem 200x200 mm,

- wykona¢ wentylacje wywiewna zakoriczong wywietrzakiem
cylindrycznym @ 160 mm,

- po robotach budowlanych podigczy¢ umywalke i odptyw kondensatu,

- w projekcie instalacji wewnetrznej gazu do kottowni nalezy ujac system
bezpieczenstwa instalacji gazowej Gazex,

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé
klase odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych elementow (przepusty rurowe
wykona¢ w oparciu o technologie firmy Hilti).

11.3. Wytyczne elektryezne

- instalacja elektryczna w wykonaniu normalnym a wylgcznik umieszczony na
zewnatrz kotlowni

na tablicy rozdzielczej przewidzie¢ mozliwo$¢ podtaczenia przewoznego agregatu
pradotworczego

- wykona¢ zasilanie regulatora Vitotronic oraz pompy obiegowej c.o.,

instalacja o$wietleniowa zgodna z wymaganiami stopnia ochrony 1P-24

przepusty kabli elektrycznych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
wykonaé w oparciu o technologi¢ firmy PYROPLAST.

12. Uwagi koncowe
- Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75 z dnia 25 czerwca 2002 r. z p6zniejszymi
zmianami),

Instalacj¢ zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomocg powlok malarskich zgodnie

z instrukcjg a nastgpnie pomalowaé farbami nawierzchniowymi,

Przed uruchomieniem kottéw nalezy uzyska¢ pozytywna opini¢ kominiarskg

o prawidlowosci wykonania i dziatania wentylacji grawitacyjnej oraz przylaczenia
kotléw do komina,

Uzyte wyroby winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie
z ustawg z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881)

tj. posiadaé:

Oznakowanie CE

Oznakowanie znakiem budowlanym ,,B”
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OBLICZENIA

1. _Zapotrzebowanie ciepla dla potrzeb c.o.

Zapotrzebowanie ciepta dla c.o. wedtug obliczeni zgodnie z normg PN-EN 12831:2006
wynosi: 112.000 W

2. Dobdr kotta

Przyjmuje si¢ pokrycie przez kotly przy temperaturze zewnetrznej — 16°C pelnego
zapotrzebowania ciepla dla potrzeb c.o.

Projektuje si¢ zamontowanie w kotlowni dwéch kottéw gazowych, kondensacyjnych
typu Vitodens 200-W typ B2HA o mocy 60 kW kazdy niemieckiej firmy Viessmann
pracujgcych na parametry wody grzejnej 70/50°C.

3. Zabezpieczenie instalacji ogrzewania wodnego systemu zamknigtego
wg PN-B-02414 styczeh 1999 rok

Charakterystyka instalacji:

- pojemnos¢ instalacji c.o. ~ [ o

- obliczeniowa temperatura zasilania wody instalacyjnej — 70°C

- cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym:

- p=pst 0,2 =1,0 bar+0,2= 1,2 bar

- maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu — 4,0 bar

Minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego wynosi:

V,=1,1 m*x 999,7 kg/m’ x 0,0356 dm*/kg = 39,1 dm’

Minimalna pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego przeponowego wynosi:

3 4 4,0bar +1,0bar
4,0bar —1,2bar

Pojemnos$¢ naczynia wzbiorczego przeponowego dobrana z uwzglednieniem ubytkéw

eksploatacyjnych wody instalacyjne;j.

Przyjgto, ze rezerwa pojemnosci naczynia na ubytki eksploatacyjne nie przekracza

E = 1% pojemnosci instalacji.

Uzytkowa pojemno$é naczynia wzbiorczego przeponowego z rezerwg wyniesie:

Vir =39,1 dm’ + 1,1 m*x 1,0 % x 10 = 50,1 dm’

Cisnienie wstgpne pracy instalacji z naczyniem wzbiorczym przeponowym:

V,=39,1dm = 69,8 dm®

4,0bar + 1
39,1dm’
4,0bar +1 B 1)
4,0bar —1,2bar
Pojemno$¢ catkowita naczynia wzbiorczego z uwzglednieniem jego uzytkowej
pojemnosci z rezerwa wyniesie:

Vg =501 don® 4,0bar +1
4,0bar - 1,51bar
Przyjeto naczynie wzbiorcze Reflex typ ,,NG 100” do 4,0 bar o pojemnosci catkowitej

100 dm’.

Pr= ~1=1,51 bar

1+

50,1dm3[

=100,6 dm®
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Obliczenia Srednicy rury wzbiorczej
d=0,7*+vVu=0,7* 4/39,1=6,3 mm
Przyjeto rure wzbiorcza o $rednicy d=20 mm

4. Dobdr zaworu bezpieczenstwa na kotle
Wg tabeli doboru zaworéw bezpieczenstwa typu SYR dla kotta typu Vitodens 200-W
o mocy 60 kW i ci$nieniu otwarcia 4,0 bar przyjeto zawor typ 1915 o Srednicy 1/2 .

5. Dobér zaworu bezpieczenstwa za wymiennikiem JAD
Wy tabeli doboru zaworéw bezpieczenstwa typu SYR dla obiegu za wymiennikiem
JAD i ci$nieniu otwarcia 4,0 bar przyjeto zawor typ 1915 o srednicy 3/4 ™.

6. Doboér pompy obiegowej c.o.
Temperatura zasilania + 70°C
Temperatura powrotu + 50°C

Qco = 120,000/1,163*20 = 5,16 m*h

Cisnienie dyspozycyjne dla instalacji c.o. =30,0 kPa
Opér instalacji kotlowni = 5,0kPa
Razem = 35,0 kPa

Projektuje si¢ pompe elektroniczng typu MAGNA3 40-100 F o wydajnosci
G =5,16 m’/h i wysokosci podnoszenia 72,0 kPa

ZESTAWIENIE ELEMENTOW KOTEOWNI

Nr Wyszczegolnienie Ilos¢ | Firma Producent
elementu
1 2 3 4
1 Kaskada dwoch kottow grzewczych, wodnych, 1 kpl. |Producent: Firma
kondensacyjnych typu Vitodens 200 —W o mocy ,» Viessmann”
60 KW kazdy (Scienna rama montazowa)
nr kat. B2ZHAI48
wyposazona w:
- regulator Vitotronic 300-K, 1
- czujnik temperatury zewngtrznej ATS 1
- sterownik systemu spalin SZSS-2 nr kat.7532920
- modut rozszerzajacy SZSS-2-R1 nr kat.7532921 2
- zbiorczy przewod kondensatu nr kat. ZK02631 1
2 Adapter modulu kaskadowego DN100 1 Producent: Firma
nr katalog. ZK02628 ., Viessmann”
3 Wymiennik typu JAD K 5.36 EE.STA.CS 1 Producent: Firma
nr katalogowy 0114-0025 »SECESPOL”
4 Pompa obiegowa typu MAGNA 40-100 F 1 Grundfos
jednofazowa
5 Magnetoodmulacz typu OISm nr 1 200/65 1 SPAW-TEST
6 Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 1 Firma ,,Reflex”
catkowitej 100 dm® typu NG 100 do 4,0 bar
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7 Zlacze samoodcinajace reflex SU R 17 1 Firma ,,Reflex”
8 Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 2 Firma ,,Reflex”
catkowitej 12 dm’ typu NG 12 do 4,0 bar
Tasma mocujaca do naczyn wzbiorczych 8-25 1. 2
Z}acze samoodcinajace SU R % x %4 2
9 Zawor bezpieczenstwa typu 1915 o Srednicy '/, ” 2 SYR
ci$nienie otwarcia 4,0 bar
10 Zawor bezpieczenstwa typu 1915 o Srednicy /4" 1 SYR
cisnienie otwarcia 4,0 bar
11 Zmigkezacz Aquaset 500 dla mocy kotlowni 1 Viessmann
do 500 kW ze sterowaniem objetosciowym
- zawor odcinajacy Dn 20, 6
- zawor odcinajacy Dn 15, 2
- manometr 0-10 MPa z kurkiem, 2
- wodomierz Dn 15 mm, 1
- zawor zwrotny Dn 20 mm, 2
- wezyk solankowy 1
12 Separator powietrza LA 65 z dwoma 3 HUSTY
automatycznymi odpowietrznikami typu 5021-3/8”
z zaworem odcinajacym
13 Zanurzeniowy czujnik temperatury wody nr kat. 1 Viessmann
7178 488
14 Filtr osadnikowy DN20 1
15 Reduktor cisnienia typ 315 DN20 1 HUSTY
16 Wodomierz skrzydetkowy typu JS Dn= 15 mm 1
Qnom= 1,5 m*/h
17 Manometr tarczowy 0— 0,6 Mpa 3
z kurkiem manometrycznym,
18 Termomanometr tarczowy 0 — 120°C 0-4 bar 1
19 Zawor zwrotny bezkolnierzowy & 65 mm 1 EFAR s.c.
20 Zawor zwrotny bezkotnierzowy & 20 mm 1 EFAR s.c.
21 Zawor kulowy kolnierzowy & 65 mm 7
22 Zawor kulowy gwintowany & 32 mm 1
23 Zawor kulowy gwintowany & 20 mm 1
24 Zawor kulowy gwintowany & 15 mm 4
SPECYFIKACJA ELEMENTOW WENTYLACJI NAWIEWNEJ
KOTLOWNI
N-1 Czerpnia $cienna typu A/l 200x200 mm 1
N-2 | Przewdd wentylacyjny typu A/l 200x200 mm 1
L=300 mm
N-3 |Kolano wentylacyjne typu A/l 200x200 mm 1
N-4 | Przewdd wentylacyjny typu A/l 200x200 mm 1
L=300 mm
N-5 |Kratka wentylacyjna typu A/l 200x200 mm 1
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SPECYFIKACJA ELEMENTOW WENTYLACJI WYWIEWNEJ

KOTEOWNI
W-1  |Kratka wentylacyjna @160 mm z ocickaczem 1
skroplin
W-2 | Podstawa dachowa typu B III & 160 mm z prostkg 1
przewodowa o dlugosci L= 600 mm z regulacjg
przepltywu iloéci powietrza
W-3 | Wywietrzak cylindryczny ©160 mm 1

SPECYFIKACJA SYSTEMU SPALIN ZE STALI SZLACHETNEJ

S-1 | System kominowy & 80/125 dla ukiadu 1 | Producent: Firma
kaskadowego nr kat. 7532911 ,,Viessmann”
- przylacze spalin kotta Dk=80 mm
- $rednica przewodu spalin D=150 mm
nr kat. 7532911
S-2 | Wyczystka spalinowa & 150 mm 1 UMET Sp. z 0.0.
S-3 | Zamkniecie izolacji z uszczelkg 150/ 225 mm 1 UMET Sp. z 0.0.
S-4  |Kolano izolowane z uszczelka 90° & 150/ 225 mm | 1 UMET Sp. z o.0.
ze wspornikiem
S-5 | Rura prosta, izolowana z uszczelkg & 150/ 225 4 UMET Sp. z o.0.
mm L=1000 mm
S-6  |Przejscie dachowe + kohierz przeciwdeszczowy 1 UMET Sp. z o.0.
225 mm
S-7 | Ustnik pionowy & 150/225 mm 1 ,,Viessmann”
S-8 | Obejma regulowana waska @ 225 mm 4 UMET Sp. z 0.0.
S-9 | Obejma wzmocniona szeroka & 225 mm 2 UMET Sp. z 0.0.
S-10 | Urzadzenie neutralizacyjne do instalacji 1 ,»Viessmann”

wielokotlowych o mocy 50-500 kW
nr kat. 7441823
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) (zmiana: Dz. U. z 2004 r. nr 93, poz.
888) o$wiadczam, ze projekt budowlany przebudowy pomieszczenia po bylej kottowni
olejowej na kotlowni¢ gazowg o mocy 120 kW — technologia kottowni i wewngtrzna
instalacja gazowa podziemna i nadziemna do kotlowni dla budynku przemystowego
Instytutu Rybactwa Srédladowego im. Stanistawa Sakowicza w Olsztynie,

Zaktad Hodowli Ryb Lososiowatych Rutki 49, 83-330 Zukowo, dziatka nr 166/1, 172/5
obreb: Borkowo jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Projektant:

Sprawdzajgcy:

»_;'K.

oty

Bl
tech. Jerzy Kaczynski 06.2019r. (W _
upr. nr GT-I11-630/516/76 Jerzy) Kaggypis:

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

mgr inz. Pawet Siekanowicz 06.2019r. -
Nr Ew. POM/0141/POOS/04
w specjalnosci instalacyjnej A
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA W PROCESIE BUDOWY

Obiekt:  Budynek przemystowy Instytutu Rybactwa Srédlqdowego
im. Stanistawa Sakowicza w Olsztynie
Zaklad Hodowli Ryb Lososiowatych Rutki
83-330 Rutki 49, dzialka nr 166/1, 172/5, obrgb: Borkowo

Temat:  Przebudowa pomieszczenia po bylej kottowni olejowej na kottownig
gazowg o mocy 120 kW
Technologia kottowni i wewngtrzna instalacja gazowa podziemna
i nadziemna do kotlowni

Kategoria obiektu budowlanego: XVIII — budynki przemyslowe
Stadium: Projekt budowlany

Inwestor: Instytut Rybactwa Srédlagdowego im. Stanistawa Sakowicza w Olsztynie
Zaktad Hodowli Ryb Lososiowatych Rutki 49
83-330 Zukowo

Projektant: tech. Jerzy Kaczyfiski
upr. nr GT-111-630/516/76 06.2019 r.
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
80-809 Gdansk, ul. Worcella 26/3

Gdansk, czerwiec 2019 rok
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CZESC OPISOWA
1.0 Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé

realizacji poszczegélnych obiektow:

- Wykonanie przebudowy pomieszczenia po bylej kotlowni olejowej na
kottowni¢ gazowa o mocy 120 kW,

- Wykonanie technologii kotlowni gazowej zgodnie z niniejszym
projektem,

- Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej, podziemnej zgodnie
Z niniejszym projektem,

- Wykonanie wewngtrznej instalacji gazowej w budynku przemystowym
do kottowni zgodnie z niniejszym projektem,

- Wykonanie instalacji aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji
gazowej w pomieszczeniu kotlowni,

- Wykonanie instalacji elektrycznych i sterowniczych,

- Wykonanie wlaczenia instalacji gazowej do systemu elektrycznych
polaczen wyréwnawczych

- Wykonanie préb szczelnosci instalacji gazowej i technologicznej
kotlowni,

- Wykonanie odbioréw instalacji,

- Wykonanie nagazowania instalacji.

Szczegotowa kolejnosé etapowego wykonywania poszczegolnych robdt

winien ustali¢ Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem oraz Dostawcy

Gazu.

2.0 Wykaz istniejgeych obiektow budowlanych.

Planowana inwestycja realizowana bgdzie w budynku przemystowym Instytutu
Rybactwa Srédladowego im. Stanistawa Sakowicza w Olsztynie — Zaktad Hodowli
Ryb Lososiowatych Rutki, 83-330 Rutki 49, dzialka nr 166/1, 172/5, obreb:
Borkowo.

W terenie objgtym zakresem opracowania znajduje si¢ nastepujace uzbrojenie
podziemne:

- istniejgca kanalizacja sanitarna,

- istniejgca kanalizacja deszczowa,

- istniejgcy wodociag,

- istniejgcy kabel elektryczny,

3.0 Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa:

Na terenie dziatki wystepuje zagrozenie wynikajace z bezposredniej obecnosci

w rejonie ruchu kolowego na dzialce nr 166/1.

4.0 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia:

Projekt przewiduje montaz uzbrojenia podziemnego w otwartym wykopie na

glebokosci okoto 1,2 m (ryzyko upadku z wysokosci 1,2 m). W trakcie realizacji

robot budowlanych przy wykonywaniu wykopdw liniowych oraz przy montazu
instalacji gazowej podziemnej moze doj$¢ do osunigcia si¢ $cian wykopu przy
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niedokladnym wykonaniu umocnien $cian wykopdw. Osuniecie gruntu moze
spowodowac przysypanie pracownika znajdujacego si¢ w wykopie.

Przebywanie pracownikéw w zasiggu pracy koparki moze by¢ przyczyna wypadku.
Wystepujace w terenie uzbrojenie (kable energetyczne, teletechniczne, kanalizacja
sanitarna, wodociag i kanat c.0.) w przypadku ich uszkodzenia przy pracach
ziemnych i montazowych moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. Przy nieostroznym wykonywaniu robét spawalniczych w budynku kottowni
istnieje mozliwos¢ powstania ewentualnego zagrozenia pozarowego. Przy
wykonywaniu rob6t montazowych rurociagdéw instalacji gazowej na wysokosci do
3,5 m przy ktérych wystapi ryzyko upadku z wysokosci; czas trwania rob6t 2 dni,

5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.
Niektore z wyzej wymienionych prac sg okreslone jako niebezpieczne. Wszystkich
pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odpowiednie $rodki ochrony osobistej,
stosownie do wykonywanych robét.
Kierownik budowy lub osoba majaca odpowiednie przygotowanie merytoryczne
i kwalifikacje formalne przed przystapieniem do prac ma obowigzek zapoznaé
pracownikow z zakresem robot oraz wykonac przeszkolenie BHP zgodnie z
Rozporzagdzeniem Ministra Pracy i polityki socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy z 26 wrzeénia 1997r., (Dz. U. Nr 169) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych z dnia 6 lutego 2003r, (Dz. U. Nr 47).
Pracownicy po przeszkoleniu powinni potwierdzi¢ ten fakt wlasnorecznym
podpisem.

6.0 Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych
w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
W celu bezpiecznej ewakuacji pracownikéw z miejsca pracy w przypadku
wystgpienia zagrozenia nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne oraz p.poz.. Na placu
budowy nalezy zapewni¢ sprawny sprzet i narzedzia. Zastosowaé ciagly nadzor nad
pracownikami przez kierownika budowy lub majstra. W miejscu pracy powinna
znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy.
Wykopy powinny by¢ oznakowane i ogrodzone barierami. Prace w sgsiedztwie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywaé wylacznie sprzgtem recznym
z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

Projektant: tech. Jerzy Kaczynski ‘Rﬁ( arnycl i ciepi
upr. nr GT-111-630/516/76 06.2019r. !\"\\W\(&ﬂ
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej upr. nr AT-TIT.690/516/76
80-809 Gdansk, ul. Worcella 26/3
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Gdansku
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdarisk

Nr sprawy: 67456 -
Nr warunkéw: WIG-OKP/1705/2014
Data: 24.10.2014

Podmiot wystepujacy © warunki przylaczenia .

= Instytut Rybactwa Srédladowego w Olsztynie
Zaktad Hodowli Ryb Lososiowatych Rutki
Rutki 49, 83-330 Rutki

Adres do korespondencji

Instytut Rybactwa Srédladowego w
Olsztynie Zaktad Hodowli Ryb
Lososiowatych Rutki

Rutki 48

83-330 Rutki

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wigkszej niz
10 ni’/h / gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wigkszej iz 25 m/h
W odpowiedzi na wniosek z dnia 17:10.2014 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z

dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz.U. z 22
lipca 2010 r. Nr 133 poz. 891, wydaje sie nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu: zaktad produkeyjny, adres: Rutki 49 dz. 166M1,

83-330 Rutki.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego: przygotowanie positkdw, ogrzewanie pomieszczer.
4., Rodzajiilo$¢ urzadzen gazowych, ktdre bedq podigczone do instalacji gazowe:

" e kociot gazowy jednofunkeyjny o mocy 120 [kW], sztuk: 1, suma mocy: 120 [kW]
¢ kuchnia gazowa 4-palnikowa o0 mocy 8 [kW], sztuk: 1, suma mocy: 8 [kW]
e {gczna moc wszystkich urzadzen: 128 [kW]

5. Cha;akterystyka dostawa i odbiér paliwa gazowego:

- , Max Min
Max roczny Min roczny | Max dobowy | Min dobowy o 2
Rok 3 Sy s . godzinowy | godzinowy
[m®rok] [m3frok] [m®dobeg] [m®dobe] [m¥/h] [m/h]
2014 18018,0 7916,0 166,0 0,9 15,4 0,4
Docelowo _18018.,0 _ 7916,0 1560 | 0,9 15,4 0,4
6. Moc przylgczeniowa: 15,4 [m3/h]
7. Cisnienie paliwa gazowego wymagane w miejscu odbiofy paliwa gazowego, okreSlone we Whniosku
o okreslenie Warunkow przylgczenia:
e minimalne: 1,8 [kPa]
e maksymalne: 2,5 [kPa] _
8. Cisnienie'w miejscu dostawy i odbjoru paliwa gazowego:
= minimalne: 1,8 [kPa]
= maksymalne: 2,5 [kPa]
9. Miejsce przylaczenia do czynnej sieci gazowej:
e gazociag sredniego ciénienia, materiat: PE d, 160 [mm], lokalizacja: Rutki,
e 211000 030 602
10. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z

przytgczeniem:

Polska Spélka Gazownictwa sp. 2 0.0.. ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Cddzial w Gdanske, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdalfisk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy diam. st Warszavwy w Warszawie, Xl Wydzizl Gospodarczy KRS
NIP: 526 24 86 411, REGON 142739519, Kapite! Zakladowy: 10 454 206 £50 21
wvwpsaaz.pl




‘.

11.

12.

13.

14.
15.

186.

17.

18.
18.

20.
21.
22.
23.

24,

25.

¢ nie dotyczy
Zakres i parametry techniczne budowy przytgcza:
¢  cidnienie: $rednie, moc przylgczeniowa: 15,4 [m3/h], materiat: PE d, 32 [mm], diugosé: 5,0 [m],
sztuk: 1
e punkt redukcyjno-pomiarowy o przepustowosci do 16 [m3/h], szfuk: 1
Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
12.1. Miejsce usytuowania gazomierza: w punkcie gazowym na granicy dz. nr 166/1
12.2. Charakterystyka ukladu pomiarowego: _
¢ punkt redukcyjno-pomiarowy o przepustowosci do 16 [m3/h], sztuk: 1, dostarcza: PSG
$p.z o.0.
¢ 1yp gazomierza: miechowy G-16 z nadajnikiem impulséw, sztuk: 1, status urzgdzenia:
projektowane
e rejestrator szezytow godzinowych z wyswietlaczem, sztuk: 1
o Poriar na niskim ciénieniu
12.3. Wymagania dotyczace redukgii;
¢ reduktor o przepustowosci do 25 [m3/h], sztuk: 1
Wymagania dotyczace telemetrii:
13.1. telemetryczny przekaz danych pomiarowych modemem GSM/GPRS
13.2. Przy stabym sygnale GSM, zainstalowad antene zewnetrzng.
13.3. uklad pomiarowy stuzacy do rozliczeri winien speinia¢ zalecenia norm ZN-G-4001+4010
Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0, i instalagji odbiorey przylgczanego (Punkt wyjécia
z systemu gazowego) stanowi: armatura odcinajaca za ukladem pomiarowym.
Okre$lenie mozliwosci korzystania z innych Zrédel energii, w przypadku przerw lub ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego: nie dotyczy.
Gazocigg/przylgcze/podziemne odcirki instalacji powinny byé zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty
wymagane prawem budowlanym.
Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem
budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22002 r. Nr 75 poz. 690) z pézn. zmianami w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktéra
uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie
stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowe)j.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
Wewnelizng instalacie gazowg nalezy zabezpieczyé przed pradami bigdzgcymi w przypadky, gdy
przylacze gazowe wykonane bedzie z rur stalowych.
Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ w Oddziale/Zakladzie w zakresie rozwigzan technicznych
budowy gazociggu/pizylacza oraz pomiaru paliwa gazowego.
Optata za przylaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajgcej z Taryfy obowigzujacej w
dniu zawarcia Umowy o przytgczenie, wg obowigzujgcej stawki plus podatek VAT,
Opfata za przylaczenié okreslona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowigcej podstawe do
rozpoczecia przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych.
Szacunkowa wysckoS¢ oplaty za przylaczenie wynosi 5 593,18 =zl netto plus podatek VAT, to jest
tgcznie 6 879,61 =i,
Zakres przylgczenia obejmuje wykonanie dokumentacii projekiowe] i uzyskanie dokumentu
okreslonego Prawem _budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz
Wigczenie do czynnej sieci gazowej. :
Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza speiniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewnigjace:
25.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego, -
25.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlascivig pracg
przylaczonych urzgdzen,
25.3. zabezpieczenie przytgczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.



28,

27.
28,

28.

Wszelkie uwagi dotyczace warunkow nalezy kierowac do:
Zespét ds. Przylaczania, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdarisk
Warunki sporzadzit: Lidia Szawlowska, telefon: 58 325 8189
adres e-mail: Iidia_.szawiowska@'g_da,nsit.psg_az.pl

Realizacja przylgczenia do sieci gazowe] moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy 6 przylgczenie na
pisemny wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku zgod wiascicieli
dzialek, przez kidre przebiegac bedzie gazocigg/przytgcze, bedgcyeh we wiadaniu osob trzecich.
Planowany termin realizacji przylgczenia: 12 miesigcy od zawarcia umowy o przylaczenie.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

Warunki przylaczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania, to jest do dnia
24.10.2016.

Klauzule:

29.1. W realizacji przytgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat
w  Gdarisku,  ktérych  odpowiednie  czesci tematyczne  bedg  udostepnione
projektantowifwykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektronicznej.

29.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

29.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowe] stanowig oswiadczenie o zapewnieniu
dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu ar. 34 ust, 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo
budowlane oraz art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do
sprzedazy paliwa gazowego.

29.4. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dzialanie Klienta zwigzane z przytaczeniem,
podjete przed zawarciem Umowy o przytgczenie.

28.5. Jezeli Klient, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkow przytgczenia nie wystgpi do PSG sp.
z 0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przytaczenie, a zostaly okreslone Warunki przylaczenia
do sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbgdne byloby wykorzystanie te] samej
przepustowosci  technicznej systemu dystrybucyjnego  lub zostaly okreslone Warunki
przylaczenia do sieci dystrybucyijnej, ktére dotyczg obszaru pokrywajacego si¢ terytorialrie w
catosci lub czesci, PSG sp. z 0.0, zawiera Umowy o przylgczenie do sieci z uwzglednieniem
kolejnosci wplywu kompletnych Whnioskéw o zawarcie Umowy o przylaczenie, w miare
istniejgcych warunkéw technicznych w szczegoinosci wolnych przepustowosci technicznych
systemu dystrybucyjnego.

29.6. Zawarcie Umowy o przytaczenie podtrzymuje waznosé Wardrikow przylaczenia.

20.7. Wzor Umowy o przytaczenie udostepniany jest na stronie internetowej PSG sp. zo.o, —
www.psgaz.pl.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Z-CA DYREK



UMOWA O PRZYLACZENIE
DO SIECI GAZOWEJ
Nr UP/G-OKP/1140/2014

zawarta w dniu 29.10.2014 w Gdarnsku pomiedzy: ;

Polska Spolky Gazownictwa sp. z 0.0. 7 siedzibg przy ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisang do
rejestru przedsiebiorcaw Krajowego Rejestry Sedowego prowadzonego przez S5d Rejonowy dia m. st. Warszawy
w Warszawie Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 00003740010 kapitale
zakladowym 10.454.208.550,00 21 {(oplaconym w calosci), NIP 525 24 96 411, REGON 142739519,

Oddziat w Gdarnsku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk,
zwang dalej PSG lub Strona, reprezentowana przez:
e  Piotr Lamparski - Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
*  Ewa Gosk - Koordynator Zespolu ds. Przylaczania

a :

Instytut Rybactwa Srédlgdowego w Olsztynie Zaktad Hodowli Ryb Lososiowatych Rutki, wpisany do rejestru
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy W Olsztynie, VI Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000095026 NIP: 739-020-20-78, REGON- 000080192,
adres: 83-330 Rutki 49

zwanym(g) dalej Podmiotem lub Strong reprezentowany przez ;

) §1
PRZEDMIOT UMOWY | TERMINY REALIZAGJI _

1. Przedmiotem niniejszej umowy. (zwane] dalej Umowa) jest przylaczenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowe|
Podmiotu znajdujgce] sig w obiekcie, ktérym jest zaktad produkeyjny, ziokalizowanym: Rutki 49 dz. 166/1, B3-
330 Rutkl. Podmiot oswiadcza, ze posiada tytut prawny do korzystania z obiekty, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednir oraz, ze Umowa zawierana jest w.ramach prowadzone] przez Podmiot dzistalnoscl gospodarczej.

2. W zakresie nieuregulowanym w Umowie zastosowanie znajda postanowienia Ogolnych Warunkow Uméw
o Przylgozenie (zwanych dalej OWUP), stanowigcych Zalaeznik nr 1 do Umowy jako integralna czesé Umowy.
W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy postanowleniami Umowy a postanowieniami OWUP,
pierwszenstwo beda mialy postanowienia Umowy. Z wyjatkiem zwrotow iub sKrotow zdefiniowanysh odrebnie w
Umowie, wszelkie zwroty pisane w Umowie z duzej litery oraz skroty uzywane w Umowie majg takie samo
znaczenie jak zwroty lub skrdty zdefiniowane w OWUP,

3. Przylgczenie zostanie wykonane zgodnie z Warunkami przylaczenia do sieci gazowej nr WIG-OKP/M705/2014 z
dnia 24.10.2014 (zwanymi dalej Warunkami przylaczenia), w terminie okreslonym w §2 ust. 1 Umowy, pod
warunkiem speinienia przez Podmiot jego zobowigzah wzajemnych niezbednych do wykonania przylaczenia
instalacji gazowsj Podmiotu do sieci gazowej PSG, okreslonych w §ill OWUP oraz z zastrzezeniemn postanowien
§iV ust. 2 OWUP,

4. Zakres prac niezbednych do realizacii przedmiotu Umowy obejmuje w szczegbinosci:

a) wykonanie dokumentacji projektowej ‘wraz z dokonaniem niezbednyéh zgtoszen lub  uzyskaniem
niezbgdnych uzgodnien, decyzil administracyjnych lub zezwolen, jezeli obowigzek ich dokonania lub
uzyskania wynika z obowigzijacych przepistw prawa,

by budowe przyigcza o parametrach okreslonych w Warunkach przyitaczenia (wskazanych w ust. 5 ponizej),
oraz wtgczenie wybudowanego przylacza do czynnej sieci gazowsi,

¢) napelnienie instalacji gazowej Podmiotu paliwem gazowym z sieci gazowej, pod warunkiem wykenania
przez Podmiot. tej instalacji oraz jej techniczriego odbioru oraz zawargia przez Podmiot umowy
kompleksowej lub umowy sprzedazy i umowy dystrybuciji zgodnie z postanowieniami §2 ust. 5 Umowy.

§.  Przylgczenie obejmuje budowg: :
¢  priylacze - cibnienle: $rednie, moc przylgczeniowa: 15,4 [m3/h], materiat PE d. 32 [mm], dlugos$é: 5.0

[m}, sztuk: 1 .

s punktredukcyjno-pomiarowy o przepustowosci do 16 [m3/h], sztuk: 1

6. Zmiana zakresu rzgczowego przylgezenia, wskazanego w tist. 5 powyze], wynikajaca z przyczyn niezaleznych.
od PSG lub Podmiotu, nie stanowi zmiany Umowy, o ktdrej mowa w §6 ust: 5 Umowy,; a takze nie uprawnia
Podmiotu do odstapienia od Umowy.

§2 ;
POSTANOWIENIA SZCZEGOLOWE

1. Przylaczenie zostanie zrealizowane przez P8G lub przez podmiot dziatajacy na zlecenie PSG w terminie do
28.05.2015, z zastrzezeniem postanowien §1V ust. 2 OWUP, przy czym wskazany powyzej termin na wykonanie
przyfqczenia moze ulec zmianie w przypadku utrudnieri w realizacji przytgczenia spowodowanych niezaleznymi
od Stron niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi  uniemozliwiajacymi wykonanie przylsezenia, a w
szczegolnoscl prac ziemnych z powodu zamarznigeia gruntu, prac montazowych z powodu spadku temperatiny
zewngtrznej ponizej 0°C.
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2. Harmonogram przylaczenia obejmuje:

a) wykonanie przez PSG dokumentaci projektowe] wraz z uzyskaniem zgod na wejscie na teren oraz
dokumentu okregfonego Prawem budowlanym: do 30.03.2015,

b) budowe przytacza z punktem/zespolem/stacja gazows przez PSG: do 29.05.2015,
¢) budowe instalacji gazows] przez podmiot: do 01,10.2015.

3. Zmiana terminu okre$lonego w ust, 2 it. a) lub ¢) powyze), kidra nie skutkuje zmiang terminu wykonania
przytgezenia, nie uprawnia ‘Podmioty do odstapienia od Umaowy, ani nie wylgeza pozostatych obowigzkow
Podmiotu wynikajacych z Urowy.

4. liosci paliw gazowych przewidzianych do cdbiory przez Podmiot:
¢ moc przylgczeniowa: 15,4 [m3/h], roczny odbior: . 7816,0 [m3/rok]

5. Podmiot zobowigzuje sie do zawarcia umowy sprzedazy lub umowy kompleksowsj z wybranym przez Podmiot

sprzedawca | do rozpoczecia poboru paliwa gazowego, zgodnie z parametrami wskazanymi w ust, 4 powyzej, w
terminie do 27.01.2018, z zaslrzezenism §IV ust. 2 OWUP.

8. Szczegdlowe wymagania dotyczgee lokalizag)i ukladu pomiarowo-rozliczeniowego okreslore s3 w Warunkach
przylaczenia. Montaz urzadzen stanowigeych wyposazenie punktu gazowego o przepustowosci powyze]
10 m7h, w postagi: _ _ _
* lypgazomierza: miechowy G-25 z nadajnikiem impulsow, sztuk: 1
e rejestrator szczytdw godzinowych z wyswietlaczem, sztuk: 1
¢ reduktor o przepustowosci do 25 [m3/h], sztuk: 1
nastapi po:
a) uiszczeniu przez Podmiot oplaty zaprzytaczenie, o kidrej mowa w.§4 Umowy oraz

b) zawarciu przez Podmiot, z wybrafiym przez Podmiot sprzedawca, umowy kompleksowej lub umowy
sprzedazy, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej i ziozeniu PZD (Pojedynczego Zlecenia Dystrybucii) oraz
€) zgloszeniu przez Podmiot do PSG gotowosci instalacji gazowej do napetnienia paliwem gazowym,

6 _
MIEJSCE ROZGRANICZENIA WLASNOSCI SIECI GAZOWEJ, MONTAZ SZAFKI GAZOWE.
ORAZ WARUNKI UDOSTEPNIENIA NIERUCHOMOSCI

1. Granice wiasnosci migdzy siecig gazowg PSG a instalacjg gazowg Podmiotu stanowi armatura odcinajgca za
uktadem pomiarowym.

2. Szafka gazowa przeznaczoha na uklad pomiarowo-rozliczeniowy lub kurek gléwny zostanie zakupiona oraz
zamontowana przez PSG, G

3. Urzgdzenia, o ktdrych mowa w §2 ust. 6 Umowy, zamontowane w punkcie gazowym (w szczegdinosei w szafce
gazowej), stanowiz wilasno§¢ PSG. Po podpisaniu  protokotu odbioru  koficowego, Podmiot ponosi
odpowiedzialnost za zabezpieczenie urzadzen, o ktérych-mowa w §2 ust. 6 Umowy, zamantewanych w punkcie
gazowym, przed ich uszkodzeniem, dewastacjg, kradziezq lub uszkadzeniem natozonych plomb.

4. Podmiot zobowigzuje sig do udostepnienia PSG (lub wskazanej przez PSG osobie trzeciej) nieruchomasci, na
kiore] realizowane bedg prace budowlano-montazewe, w zakresie niezbednym do wykorania przedmiotu
Umowy. Niezaleznie od zobowigzania opisanego w zdaniu poprzednim, w przypadku wskazanym w §lif ust, 1
OWUP pomiedzy Stronami zawarta zostanie odrebna umowa okreslajgca zasady korzystania z nieruchomoséai
przez PSG po wykonaniu przedmiotu Umowy.

§4
OFLATA ZA PRZYLACZENIE

1. Koszly realizacji przylaczenia ponoszoneffinansowane $3 przez PSG. Podmiot zobowigzany jest do uiszezenia.
na rzecz PSG oplaty za przylaczenie, w wysokosé ustalonej zgodnie ze stawkami oplat oraz warunkami ich'
stosowania wynikajacymi z Taryfy obowigzujacej w dniu zawarcia Umowy. Wycigg z Taryfy (w zakresie
dotyczacym przylaczenia do sieci gazowe]) stanowi Zatacznik nr 2 do Umowy jako jej integraina czgse.

2. Zzastrzezeniem postanowien ust. 3 ponizej, wstepna oplata za przytaczenie obliczona w dniu zawarcia Umowy
wynosi 5 583,18 zi (stownie: pigé: tysigcy pigéset dziewigcdziesigt trzy ztote osiemnasdcie groszy) netfo, a
po powigkszeniu o podatek od towardw i ushug (VAT) w wysokosci wynikajacej z obowigzujacych przepiséw
prawa, wynosi iacznie 6 879,61 zi (slownie: szesé tysigcy osiemset siedemdziesiat dziewleé zlotych
szescdziesigt jeden groszy) brutto. Ostateczna wysokos¢ opiaty za przylaczenie zostanie ustalona po
wykonaniu przylaczenia, na podstawie rzeczywistego zakresu rzeczowego stwierdzonego w protokole odbioru:
technicznego, co nie bedzie stanowic zmiany Umowy w rozumieniu §6 ust. 5 Umowy.

3. Oplate za przylaczenie Podmiot wnosi na rachunek bankowy nr 03 1240 6292 1111 0010 5524 8440 w
nastepujacych czesciach oraz terminach: _ - g _

a) | czesé w wysokosci 343981 =zt (stownie trzy tysigce czterysta trzydziesci dziewigé zlotych

oslemdziesist jeden groszy) brutto, co stanowi 50% wstepnej oplaty za przylaczenie, na podstawie faktury
proforma wystawionej przez PSG ~ nie pézniej niz 30 dni od daty zawarcia Umowy,
b) 1l czeséw wysokosti odpowiadajgcej roznicy pomigdzy wysokoscig optaty za przylaczenie okreslone] w ust,

2, a wysokodcig | czesci wnoszona na Podstawie faktury VAT wystawionei w terminie do 7 dni po

zrealizowaniu zakresy rzeczowego wymienlonego w §1 ust, § potwierdzonego protokofemn odbiory
koricowego, z terminem platno$ci 14 dni od daty jej wystawienia,
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Realizacja umowy o przylgczenie rozpocznie sig z dnlem uiszczenia przez Podmiot | raty oplaty, o ktorej mowa
wust. 3 1it. a). .

W przypadku zmiany stawki podatku VAT po dniu zawarcia Umowy, wysoko$§¢ oplaly za przylaczenie ulegnie
odpowiednje] zmianie.

Wysokosé oplaty za przylaczenie uwzglgdnia bonifikate z:tytutu montazu punktu/zespotufstacii gazowe], zgodnie
z postanowieniami Taryfy.

W przypadku niedotrzymania przez Podmiot terminu na zaplate oplaty za przylaczenie, PSG uprawniona jest do
zadania zaplaty przez Podmiot odsetek ustawowych,

§56 : .
OKRES OBOWIAZYWANIA UMOWY ORAZ ODPOWIEDZIALNOSC

Z zastrzezeniem postanowiefi ust. 2 ponizej, Umowe (w zakresie opisanym w §1 ust. 1 Umowy) uwaza sig za

wykonang z chwilg dokonania edbioru korficowego.

Po wykonaniu pizedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami ust, 1 powyzej, pozostajg w mocy:

a) zobowigzania Podmiotu do udostepniania PSG nieruchomosci, o ktdrych mowa-w §lil ust. 1 OWUP oraz

by zobowigzanie Podmiotu do viszczenia oplaty za przytjczenie, o ktdrej mowa w §4 Umowy oraz

¢) zobowigzanie Podmiotu do zawarcia umowy kompleksowej lub umowy sprzedazy i umowy dystrybucii
~irozpoczecia odbioru paliwa gazowego zgodnie z postanowieniami §2 ust. 5 Umowy oraz

d) zobowigzania Stron-do zaptaty kar umownych opisanych w ust. 4 ponizej oraz '

e) Inne zobowiazania Stron o charakterze ciaglym, wynikajgce z Umowy lub OWUP.

PSG ma prawo rozwiazaé Umowe na pidmie ze skutkiem natychmisstowym (bez zachowania okresu

wypowiedzenia) w przypadku, gdy z przyczyn ‘niezaleznych od niego, realizacia przytaczenia stanie. sig
niemozliwa (pomimo dochowania przez PSG nalezytej starannosct w celu realizacji przylaczenia);
a w szczegolnosel w przypadku, gdy uzyskanie zgéd, uzgodnien, decyzjil lub pozwolen administracyjnych fub tez
prawa do dysponowania. nieruchomosciaimi, po ktérych przebiegaé bedzie sieC gazowa, na cele budowlane |
eksploatacyjne bedzie niemozliwe z przyczyn nie lezacych po stronie PSG. W takim przypadku Podmiotowi nie
przystuiguja wobec PSG jakiekolwiek roszczenia, a w szczegoinoscl roszczenia odszkodowawcze, przy czym
PSG zwraci Podmiotowi oplate za przylgczenie w kwocie, w jakiej zostata juz ona zaptacona PSG przez Podmiot
przed rozwiazaniem Umowy.

W przypadku niedotrzymania przez Strong odpowiednio terminu rozpoczecia dostewy paliwa gazowego
{w przypadku PSG) lub poboru paliwa gazowego (w przypadku Podmiotu), Strona, ktéra dopuscila sie takiego
naruszenia zobowigzana bedzie do zaplaty na rzecz drugiej Strony kary umowne] w wysokosci 0,5 % oplaty za
przylgczenie, za kazdy dzien opéznienia. tgczna wysoko$t kary umownej nie moze przekroczyé 300 %

wysokosci optaty za przylgczenie.

W przypadku nieodebrania przez Podmiot w ciagu jednego roku, poczgwszy od 27.01.2016 przynajmniej 70%
ilosci roczne] wskazanej w §2 ust. 4 Umowy, PSG uprawniona bgdzie do Zzadania od Podmiotu zaptaty kwoty
stanowizcej réwnowartosé kosztow poniesionych przez PSG w zwiazku z wykonaniem przedmiotu Umowy.
Kwota, o ktdre] mowa w ust. 5 powyzej, zostanie ustalona proporcjonainie; w zalezno$ci od roznicy pomigdzy
Hlokcig roczng paliwa gazowego zadeklarowang przez Podmiot w §2 ust. 4 Umowy, a iloscig paliwa gazowego
faktycznie odebrang przez Podmiot, z uwzglgdnieniem poniesionych przez Podmiot naktaddw inwestycyjnych w

zwiazku z przylaczeniem i zaptaconej przez Podmiot oplaty za przylgczenie.

Z zastrzezeniem postanowien ust: 3, 5 6 powyze], zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci wobec drugiej
Sireny na podstawie Umowy Za utracone korzysci.

§6 .

POSTANOWIENIA KONCOWE
Umowe Gwaza sie g zawartg w dniu jej podpisania przez obie Strony.
Umowa. stanowi podstawe do realizacji prac budowlano-montazowych oraz ich finansowania przez Strony, na
zasadach okreslonych w Umowie | OWUP.
Przeniesienie praw | obowigzkow z Umowy przez Podmiot wymaga dla swej skutecznosci uprzedniej zgody PSG
wyrazonej w formie pisemnej pod fygorem niewaznoscl.
Wszelks korespondencie dotyczacg Umowy kazda ze Stron bedzie kierowata na adres. drugiej Strony okreslony
wjej wstepie, a w przypadku gdy adres fen ulegnie zmianie po podpisaniu Umowy, Strona zmieniajaca adres
zobowiazana jest w terminie siedmiu dni od jego zmiany powladomic druga strong na pismiie, pod rygorem
uzhania, ze korespandencja wyslana na dotychczasowy adres zostala skutecznie dorgczona.
Wszelkie zmiany Umowy wymagzjg formy pisemnej.pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem §VII OWUP,
W. sprawach nieuregulowanych-w Umowie. zastosowanie majg obowigzujace przepisy prawa, w tym przepisy
ustawy z dnia 23 kwiefnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm,), a takze ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne {Dz:U. z 2012 1. poz. 1059 — tekst jedn, ze zm.)-oraz. akiow
wykonawczych do tej ustawy.
Wszelkie spory powstale w zwigzku z zawarciem tub wykonywaniem Umowy Strony peddaja pod rozstrzygnigcie
sgdu powszechnego wiadoiwego miejscowo wediug siedziby Oddzialu PSG wskazanego w komparycji Umowy.
Wszelkie zalgezniki do Umowy stanowla integraing czes¢ Umowy. Podmiot oswiadcza, 2e przed zawarciem
Umowy otrzymal OWUP i:zapoznal sig z jego trescia.

nr sprawy: 67456 strona 3z 4



8. Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dla kazde] ze Stron.

PSG PODMIOT

avrwerane EARER A b o

Data zioZeria podpisu Lata ziotenia podpisuy
Wszelkie Uwagi dotyczace umowy naleky kisrowaé do:

Zespbids. Przylaczanta, ul. Walows 41/43, 80-858 Gdafsk

Umowe sporzadzit: Lidia Szawlowska, lelefon: 58 325 8188

adres e-mail: lidia szawlowska@gdansk.psgaz.pl

Zatgezniki:
1) Ogélne Warunki Umdw o Przylgczenie.
2} Wyciag z Taryfy.

nr sprawy: 67456 strona 4.z 4



A

ANEKS Nr 2

do umowy o przylgczenie do sieci gazowej nr UP/G-OKP/1140/2014 z 29.10.2014.
Dot.: przylgczenia do sieci gazowej instalacji w obiekcie znajdujgcym sie w m. 83-330 Rutki
Rutki 49 dz. 166/1.

zawarty w dniu 25.04.2019 w Gdansku pomiedzy:
Polska Spodtka Gazownictwa sp. z o0.0. z siedzibg przy ul. W. Bandrowskiego 186,
33-100 Tarnéw, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Krakéw Péinoc w Krakowie XII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS 0000374001, o kapitale zakiadowym
10.488.917.050,00 zt (optaconym w catosci), NIP: 525 24 96 411,
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarnsku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdanisk,
zwang dalej Przedsiebiorstwem Gazowniczym lub Strong, reprezentowang przez:

e Sylwia Surowiec - Prokurent

¢+ Piotr Lamparski - Prokurent

a:

Instytut Rybactwa Srédladowego w Olsztynie Zaktad Hodowli Ryb Lososiowatych Rutki,
NIP: 739-020-20-79, REGON: 000080192, adres: Rutki 49, 83-330 Rutki

zwanym(a) dalej Podmiotem lub Strong,

Niniejszym aneksem wprowadza sie w tresci w/w umowy nastepujgce zmiany:

§1.

W § 2 pkt 5 wykresla sie "w terminie do 31.10.2018"
i w to miejsce wpisuje sie "w terminie do 30.10.2020"

§2.
Pozostata tres¢ Umowy nie ulega zmianie.
§3.
Aneks sporzadzono w dwoéch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Podmiot ubiegajgcy Przedsigbiorstwo
sig 0 przytgczenie gazownicze

DYREKFOR INSTYTUTL

PROFARENT Z/ PROKY

Frosi! dr hab. Avkadiusz Wolos

......................................... 3 Sylvvian u%ﬁ g o
‘ ;.,— t&' i
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STAROSTA KARTUSKI

WYDZIAL BUDOWNICTWA STAROSTWA POWIATOWEGC W KARTUZACH
UL.11 LISTOPADA 7,:83-300 KARTUZY

TEL! FAX: 58 685-34-57, 58 681-42-12; E-MAIL: budownictwo, Ekartuskip: _b'w!at.comgl

B.6740.2543.2014.AN.MB Kartuzy, dnia 2019-06-26

DECYZIA

Na podstawie art. 104 i art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego {tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz, 2096 z pdiniejszymi zmianami), art. 37 ust. 1 oraz art,
82 ust. 11 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z
pézniejszymi zmianami). :

Starosta Kartuski
stwierdza wygasniecie ostatecznej

decyzji Starosty Kartuskiego
nr B.7353-807/2008/MP z dnia 2008-06-05

stanowigcej o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowe dla inwestycji
obejmujgcej budowe:

- instalacji gazowej wraz z wymiang zrédfa ciepta dla budynku przemystowego

na terénie dziatek o nr ew. gr, 166/1 i 172/5 w miejscowosci Borkowo, gmina Zukowo

wydanej dla Instytutu Rybactwa Srédladowego im. Stanistawa Sakowicza w Olsztynie Zakiad Hodowli Ryh
tososiowatych Rutki

e : UZASADNIENIE
W dniu 2019-05-28 do tutejszego organu wptynat wniosek Instytutu Rybactwa Srédigdowego im.
Stanistawa Sakowicza w Olsztynie Zaktad Hodowli Ryb tososiowatych Rutki reprezentowanego przez Pana
Arkadiusza Wofos w sprawie uchylenia ostatecznej de(:yz-ji Starosty Kartuskiego nr B6740.2543.2014.AN z dnia
2014-12-04 stanowiacej o zatwierdzeniu projektu budowlanego i zezwlajacej na budowe instalacji gazowej
wraz z wymiang Zrédta ciepta dla budynku przemystowego na terenie dziatek o nr ew. gr. 166/1 i 172/5 w
miejscowosci Borkowo, gmina Zukowo.

Whnioskodawca dotgczyt stosowne dokumenty takie jak:
* oswiadczenie, w ktorym udzielona zostata informacja, ze przedmiotowe roboty budowlane nie zostaty
zrealizowane i zamierza sig wystapic¢ z wnioskiem o uzyskanie nowego pozwolenia na budowe,

Z zataczonych dokumentéw wynika, e inwestycja nie zostata rozpoczeta, zaé dziennik budowy nr
1893/2014 pobrany dnia 2014-11-12 zostat zagubiony. Dziennik budowy zgodnie z treécig art. 45 ust. 1 Prawa
budowlanego stanowi urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzer i okolicznosci
zachodzgeych w toku wykonywania robdt {...). :

‘Organ  administracji ar_chitek'toniczno-budowianej zgodnie 2 zasady prawdy obiektywnej oraz w
oparciu o swobodng ocene dowodéw powinien zweryfikowaé w oparciu o wszelkie mozliwe dowody, czy
roboty budowlane zostaty przerwane. Dowodem moie byé wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem.
Wyrazona w art. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.
U. z 2018r., poz. 2096 z pézniejszymi zmianami) - zasada prawdy obiektywnej naktada na organ administracji
publicznej obowigzek przeprowadzenia wszechstronnego postepowania dowodowego i ‘dokonania oceny
zgromadzonege materiatu - co tez tutejszy organ uczynit,

Powszachnie w doktrynie i orzecznictwie przyimuje sig, Ze bezprzedmiotowos¢ decyzji, bedaca
niezbedng przestankg stwierdzenia je] wygasnigcia, rozumiana jest jako ustanie prawnego bytu stosunku
materialnoprawnego nawigzanego na jej podstawie, a to z tego powodu, e przestanie istnieé podmiot,
ktGrego rozstrzygniecie dotyczyto, czy tez przestanie istniet przedmiot rozstrzygniecia, czy tez na skutek zmiany
stanu faktycznego albo tei prawnego niemoiliwe okaie sig wykonanie decyzji. W toku postepowatia w
przedmiocie stwierdzenia wygasnigcia pozwolenia na budowe w trybie art. 162 § 1 pkt 1 Kodeksu
postepowania administracyjnego organ bada, czy istniejg przestanki stwierdzenia wygasniecia decyzji, tj.:

Gdansk, dnia ...

29.9

)



- czy decyzja o porwaleniu na budowe stata sie bezprzedmiotowa oraz
- czy stwierdzenie wygasnigcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo
- ezy stwierdzenie wygasdnigcia takiej decyzji lezy w interesie spotecznym lub stusznym interesie strony.

W omawianym przypadku inwestycja stata sie bezprzedmiotowa jak i przepis prawa nakazuje jej
wygaéniecie a takie wygasniecie lezy w stusznym interesie strony. W zwigzku z czym po weryfikacji stanu
faktycznego Starosta Kartuski potwierdza fakt, e ww. pozwolenie na budowe wygasto. Zgodnie z pogladem
Naczelnego Sgdu Administracyjnego przedstawionym w -orzeczeniu z dnia 11 pazdziernika 1985r.,
SA/Wr556/85, bezprzedmiotowos¢ decyzji administracyjnej to sytuacja, w ktérej niemosliwe stato sie
zrealizowanie celu, jaki organ miat na wzgledzie. Bezprzedmiotowosé decyzji mote nastapié réwniez w
przypadku ustania prawnege bytu elementu stosunku materialnoprawnego nawigzanego na podstawie decyzji
administracyjnej, z powodu 2gadnigcia podmiotu, zniszezenia lub przeksztatcenia rzecay, rezygnacii z uprawnier
przez strone, czy tei na skutek prawny zmiany stanu faktycznego uniemoiliwiajacego wykonanie decyzji z
powodu zmiany w stanie prawnym {per. !. Borkowski, Kodeks postepowania administracyjnego. Komentarz,
1996).

W mysl art. 37 ust. 1 Prawa budowlanego - decyzja o pozwoleniu na budowé wygasa, jezeli budowa
nie zostata rozpoczeta przed uptywem 2 lat od dnia, w ktdrym decyzja ta stata sie ostateczna lub budowa
zostata przerwana na czas dtuzszy niz 2 lata (od dnia 23 sierpnia 2008 r., w zwigzku z nowelizacjg Prawa
budowlanego - 3 lata). Powyiszy przepis formutuje przestanki, w éwietle ktérych decyzja @ pozwoleniu na
budowg wygasa z mocy prawa. Wygasniecie decyzji oznacza utrate mocy obowigzujacej z chwilg niepodjecia
robét lub ich przerwania przez écisle okredlony czas. Konsekwencjg uptywu 2 lat od dria, w ktérym roboty
budowlane zostaty przerwane lub nle zostaly rozpoczgte jest koniecznosé wydania zgodnie  z art. 162
§ 1 pkt 1 Kodeku postepowania administracyjnego decyzji -obligatoryjne; stwierdzajgce] wygasniecie
uprzedniego pozwolenia na budowe. W $wietle powyiszej regulacji - organ administracji publicznej ma zatem
obowiazek stwierdzenia wygasnigcia decyzji, jezeli zostana spetnione przestanki wskazane w art. 162 §1

kodeksu postepowania administracyjnego - zatem orzeczono o wygasnieciu ww. decyzji o pozwoleniu na

budowe Starosty Kartuskiego nr B.67402543.2014.AN z dnia 2014-12-04.

Majac na wzgledzie art. 61 § 3 i §4 Kodeksi postgpowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z
2018r. poz. 2096 z péiniejszym] zmianami) tutejszy organ odstapil od zawiadomienia o wszczeciu
postgpowania, poniewai po rozpatrzeniu wniosku uznat, 7e jedyng strong w ww. postepowaniu jest Inwestor.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Wojewody Pomorskiego za posrednictwem Starosty
Powiatowego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
. Z dniem dorgczenia organowi administracji publiczne] oswiadcienia o zrzeczeniu sig prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomaocna.
Zup. STAROSTY

\'ﬁagg)ie_ _"%‘é‘lgéég%;k"ék"y’

Gtéwny Spedalista ds. Budownictwa

Otrzymuja:
£ 1 Anstytu Rybactwa Srédladowego w Olsztynie, Rutki 49, 83-330 Zukowo
2. Aa. ’

Do wiadomosci:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kartuzach, ul. Gdariska 21, 83-300 Kartuzy - ePUAP,
2. Urzad Gminy Zukowg, ul. Gdariska 52, 83-330 Zukowa

3. Wydzial Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach, ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy,

MB/2019-06-26
zpo/Wystai:
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USLUGI KOMINIARSKIE USELUGI KOMINIARSKIE, ZELGERT

ZELGERT 83 -110 Tczew, ul. Armii Krajowej 62 E
83-110 Tezew, ul. Armii Krajowej 62 E

L /V/| N es310838 21 REGONSENTION e} 58 5327229, tel. kom. 601-670-783
ROK ZALOZENIA 1992

—rh

N7 8 - :
D Opinia Nr...?ub&’/jg .....

Sporzadzono przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Jacka Zel gert
nr rejestr 051101 AVI przy udziale Jerzego Zelgert nr rejestr 1407/82 w celu:

Wskazania przewodu kominowego i miejsca na podtaczenie,
* Ustalenie prawidlowosci podiaczenia,
e Ustalenie przyczyn wadliwego dziatania urzadzen.
W zwiazku z czym stwierdza si¢ co nastepuje:

Opinig sporzadzono w oparciu o: O ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz.414} Ustawa z dnia
10.05.2007 r. (Dz. U. Nr 99 poz. 665 z dn. (5.06.2007) Ustawg o ochronie p. poz. z dnia 24.08.1991 r. (Dz. U. Nr 100 pez. 835
1836 22005 r.) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonaweze i obowiazujgce normy przedmiotowe, w tym
Rozporzadzenie MSWiA z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony p. poz. budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
{Dz. U.Nr 109 poz.719 z 2010 1.).

Opini¢ sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem po | egz. dla:

M'Lawﬂodowu%tmmrwﬂm ..........

1 dla Ustug Kominiarskich Zelgert w Tezewie, 1 Krajowej 62 B
Potwierdzenie odbioru opinii:

paa: 0. 08, 2219y, Podpis

:73
0}

Uwagi: OpiniOdawca :I
1. Po dokonaniu proponowanych rozwiazan nalezy zglosié do sprawdzenia i mwniony st kaslotarski 1
prawidlowos¢ funkcjonowania urzadzed grzewezo — kominowych m/ Poﬂfj)agﬁf%;?t?[% ' :
2. Szkic orentacyiny na odwrocie ,
3. Niepotrzebne s UPRAWNIONY MISTRZ KOMINIARSKI 2 elore :t g
1 INSHVINIKOY ZHISI ANOINMYHEN a
Joceb ,q)g_p,-‘t

nr wpisu do rejestru 051101/WI
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Uklad odniesienia 2000

Jklad wysokosciowy Kronsztadt 86
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Uwaga!!!
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych,
nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzen
podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji.
Granice dziafek wkreslono na podstawie danych
ewidencji gruntéw, bez prawnego ustalenia ich przebiegu.
Projekty uzgadniane w ZUD Kartuzy:
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SPADKI, SREDNICE, MATERIAL PE HD 100 DN 63 x 5,8 mm SDR 11
» N 1o Q
ODLEGLOSCI 3 S £
OZNACZENIA - b
OZNACZENIA

1. Rura PE HD 100 SDR 11 DN 63 x 5,8 mm

do instalacji sieci gazowych,

Rura ostonowa PE HD 100 SDR 17,6 DN 110 x 6,3 mm
Przylacze gazowe, stalowe 63/50 z kotnierzem DNS50,
Szafka na 60x60x35 cm

Tasma PE szer. 0,2 m,

Drut miedziany 1,5 mmz,

N

UWAGI:

ROS - rura ostonowa PE HD 100, SDR 17,6 @ 110 x 6,3 mm,

RO —rura ochronna wg BN-82/8976-50 ,,ZW*

- przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzié
polozenie oraz rzedne uzbrojenia istniejacego,
- skrzyzowania z istniejagcymi kablami energetycznymi

zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu AROT

Granica migdzy hala

Istniejgcy zwad instalacii

a czescig biurowa budynku

odgromowej budynku
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FUNKCJA IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
PROJEKTANT | TECH. JERZY KACZYNSKI 06.2019 /‘\“"\i\'xm \W
NR GT-II-630/516/76 b
SPRAWDZAJACY | MGR INZ. PAWEL SIEKANOWICZ 06.2019 P
NR EW.POM/0141/POOS/04
Budynek przemyslowy Instytutu Rybactwa Srédladowego /
im. Stanislawa Sakiewicza w Olsztynie
Zaklad Hodowli Ryb Fososiowatych w Rutkach,
83-330 Rutki 49, dzialka nr 166/1, 172/5, obreb: Borkowo
Przebudowsa pomieszezenia po kotlowni olejowej na kotlownig Skala
gazowg o mocy 120 kW - projekt budowlany wewnetrznej instalacji 1:100/200
gazowej podziemnej i nadziemnej do kotlowni
PROFIL WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ PODZIEMNEJ | RYS.NR 2
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Budynek przemyslowy Instytutu Rybactwa Srﬁdlqdowego
im. Stanislawa Sakiewicza w Olsztynie
Zaklad Hodowli Ryb Eososiowatych w Rutkach,

83-330 Rutki 49, dzialka nr 166/1, 172/5, obreb: Borkowo
Przebudowa pomieszczenia po kotlowni olejowej na kotlownie
gazowg o mocy 120 kW - projekt budowlany technologii kotlowni

gazowej

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI RYS.NR 4
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Bezpieczenstwo przecipozarowe
Sciany wewngtrzne i stropy wydzielajace kotlownie gazowsa o tacznej mocy cieplnej
powyzej 30 kW w budynku niskim (N) a takze zamkniecia otworéw w tych elementach,

Biuro Projektéw ,,EKSPERT” Jerzy Jan Kaczynski 80-809 GDANSK, UL. WORCELLA 26/3

’ . FUNKCJA IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej nie mniejszg niz okreslona w tabeli: PROJEKTANT | TECH. JERZY KACZYNSKI 06.2019 &Q{_WF\ p
. S - ) NR GT-I-630/516/76 L |
- $ciany wewnetrzne - rnoéci ogniow - :
i pqt'r o= kla§a GG | ogniowe] EI 60 ~ spetnienie wymogu: ” SPRAWDZAJACY |MGR INZ. PAWEL SIEKANOWICZ 062019 J!
projektuje sig Sciang szkieletowg z pojedynczych ptyt zwyktych Knauf grubosci NR_EW. POM/0141/POOS/04 A
12;5 mm wypetniong welng mineralng skalng o grubosci min. 50 mm i gestosci 50 Budynek przemyslowy Instytutu Rybactwa Srédladowego /
kg/m’,

im. Stanistawa Sakiewicza w Olsztynie
- stropy klasa odpornosci ogniowej REI 60 — spetnienie wymogu: projektuje sie pod PalH FloauwlhISyb.Eofosiaw ok 1 I dixel,

swietlikiem wykonanie sufitu podwieszonego stanowigcego samodzielng przegrode — S0 Rutls 5 dain Tonnr 150110 > stigh Burkown
: : k e Przebudowa pomieszczenia po kotlowni olejowej na kotlownie Skala 1:100
ogniowg Wy.konanego z plyt gipsowo- a’rtg)now'ych I.(nauf 0 grubosci 2x15 mm, gazowg o mocy 120 KW - projekt budowlany technologii kotlowni
- drzwi przeciwpozarowe - klasa odpornosci ogniowej EI 30 otwierane na zewnatrz

gazowej
pod naciskiem (dZwignia przeciwpaniczna od wewnatrz pomieszczenia kottowni), RZUT KOTLOWNI RYS.NR 5




VITODENS 200-W

Schematy instalacji wielokottowej
Kaskady kottow B2HA 98 kW do 900 kW

Schemat instalacji hydraulicznej ID: 4605016_1103_04
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Wskazéwka: Niniejszy schemat jest przyktadem podstawowe] instalacji bez urzadzen odcinajacych i zabezpieczajacych. Nie zastepuje on
fachowego projektu w migjscu montazu.

Wymagane urzadzenia

ID: 4805016_1103_04

Poz. Oznaczenie Nr katalog.
@ Instalacja wielokotlowa z 2, 3 lub 4 kottami Vitedens 200-W, kaskada hydrauliczng ze patrz cennik firmy Viessmann
sprzegiem hydraulicznym i przylaczem wyposazenia dodatkowego
wyposaZzony w <
®@ Regulator stalotemperaturowy
® Regulator statotemperaturowy
©) Modut komunikacyjny kaskady {1 x na Vitodens 200-W) Zakres dostawy instalacji wieloko-
tlowej
® Vitotronic 300-K Zakres dostawy instalacji wieloko-
ttowej
@ Czujnik temperatury zewnetrznej ATS Zakres dostawy instalacji wieloko-
. tlowej
Podgrzew wody uzytkbwej
Pojemnosciowy podgrzewacz wody patrz cennik firmy Viessmann
@) Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu STS Zakres dostawy instalacji wieloko-
. Howej
@ Pompa cyrkulacyjna wody uzytkowej ZP patrz cennik Vitoset
Pompa obiegowa podgrzewacza UPSB Inwestor
1.2-.6 VIEZMANN



VITODENS 200-W

Schematy instalacji wielokottowej

Kaskady kottow B2HA 98 kW do 900 kW

ID: 4605016_1103_04

Poz. Oznaczenie Nr katalog.
Obieg grzewczy z mieszaczem
Zestaw uzupelniajacy do 2. i 3. obiegu grzewczego (do Vitotronic 300-K (8)) 7164 403
@ Czujnik temperatury jako ogranicznik temperatury maksymainej w instalacji ogrzewania podio-
gowego
— jako zanurzeniowy regulator temperatury 7151728
lub
~ jako kontaktowy regulator temperatury 7151729
@ Czujnik temperatury na zasilaniu obiegu grzewczego M2, M3 Zakres dostawy zestawu uzupet-
niajacego
Pompa obiegowa obiegu grzewczego M2, M3 Inwestor
]
Mieszacz 3-drogowy patrz cennik firmy Viessmann
@ Zestaw uzupeiniajacy dia obiegu grzewczego z mieszaczem (silnik mieszacza i czujnik tempe- | 7441 998
ratury wody na zasilaniu (@3)
Sprzeglo hydrauliczne
DN 80 2010 305
DN 100 Z010 306
()] Czujnik temperatury wody na zasilaniu sprzegla hydraulicznego Zakres dostawy poz. 6
&) Pompa obiegowa Zakres dostawy kaskady hydrau-
) licznej
(&) Pompa obiegowa Zakres dostawy kaskady hydrau-
licznej
Wyposazenie dodatkowe
® Wewnetrzny zestaw uzupelniajacy H1 7179 057
Zewngtrzny elektromagnetyczny zawor bezpieczeristwa gazu ptynnego (wymagany wewnetrzny | Inwestor
zestaw uzupetniajgcy H1)
) Zbiorcze zgtaszanie usterek Inwestor
Przetgczanie z zewnatrz
- Blokowanie z zewnatrz/mieszacz zamk.
- Zapotrzebowanie z zewnatrz
- Przelgczanie programu roboczego z zewnatrz/mieszacz otw.
Vitotrol 200 A Z008 341
lub
Vitotrol 300 A Z008 342
& Odbiornik sygnatéw radiowych 7450 563
Rozdzielacz magistrali KM, w przypadku kilku odbiornikéw magistrali KM 7415 028
Vitocom 200 patrz cennik firmy Viessmann
lub
Vitocom 300
@ Zestaw uzupeniajgcy EA1 7452 091
@ 1 wyjécie sterujace (zestyk przetaczny beznapieciowy)
- Sterowanie pomocnicza pompa, zasilajgea do podstagii
- Sygnalizowanie trybu eksploatagji zredukowanej obiegu grzewczego
@ 1 wejécie analogowe (0-10 V)
- Okreélanie wartosci wymaganej temperatury na zasilaniu
) 3 wejécia cyfrowe

- Zewnetrzne przelgczanie statusu roboczego obiegow grzewczych 1 do 3 z mozliwoscig indywi-
dualnego przelgczania

- Blokowanie z zewnafrz ze zbiorczym zgtaszaniem usterek

- Komunikaty o bledach

- Eksploatacja krétkotrwata pompy cyrkulacyjnej wody uzytkowej

wegmmsm

1.2-7
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VITODENS 200-W

Schematy instalacji wielokottowej
Kaskady kottéw B2HA 98 kW do 900 kW

Schemat instalacji elektrycznej
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ID: 4605016_1001_03
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VITODENS 200-W

Schematy instalacji wielokottowej
Kaskady kottow B2HA 98 kW do 900 kW

Schemat instalacji elektrycznej
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