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Kod

Lp Gpls, tokalizacja | wyliczenia Jm. ftodel skiadowe Razem
} 2 3 4 b &
1 Roboty rozbidrkowe clewscyjne , wywdz gruzu
1.1 KNR 4-91 Zerwanie posadzki cementowe} m2 158,60
(804-0700
chodnik 36,5%4.0 m2 158.00
1.2 KNR 4-01 Zerwanie posadzek iub oktadzin z masy lastevkowe] m2 14,40
G807-0400
schody przed 1,2%8.95+0,174(1,2%2+8,95+0,9*2+8,35) m32 14,40
wejsciem
1.3 KNR 4-01% Wykucic otworow w scianach z cegiel o grubosci ponad 1/2 ceglv na m3 1,76
329-0500¢ zaprawie cementowe,dla otwordw drzwiowych i okiennych
na otwory .25%03.98%1,2%6 m3 1,76
okienae
1.4 KNR 4-01 Rozebranie obrabek blacharskich murow ogriowych, okapow, m 27.05
(3535-0800 koluierzy gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do wzyiku
podokienniki 0,2%(38.93%2-0,55%7-0,25-1,0+1 46%2) m? 14,58
filarki miedzy 0G,2%2 11%224+0,2%2,45%2 m? 10.26
oknari
obrébka daszka | G,2%(1.1*2+8.87) m2 2,231
1nad wejsciem
1.3 KNR 4.01 Rozebrante pokryé z blachy nie nadajace] sig do wytku m2 67,37
0535-0200
analogia
rozbidrka (8,84-1)*0,35+30,09%1+0,9%{38,93-0,9%7-0,23)+3,14%1.22 m2 67,37
blachy fatistej
1.6 KNR 4-01 Rozbidrki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwszs warsiwa m?2 8,76
0519-0600
1,1%8.87 m2 9.76
i.7 KNR 4-G1 Rozbiorki poksycia z papy na dachach betonowvch,nastgpna warstwa m2 9,76
9319-0700 Krotnoic =3
1,1%8,87 m2 9,76
i.8 KNR 4-61 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajace] si¢ do wiytku m 46,80
0535-0500
12#39 m 46,86
i9 KNR 4-04 Transport grezu z terenu rozbidrk: przy recanym zatadowaniu m3 18,39
i101-02 wyladowaniu samochodem skrzyniowym ra odh do ! km
138%0,1+14.4%0,03+1.76+0 .4 m3 18,39
116G KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i m3 18.39
110§-03 wyladowaniu samochodem ciczarowvm - dod.za kasdy nast.rozp. | km
Krotnosé =12
1836 m3 18,39
" il tylizacia odpadow budowlanvch kpl. 1,00
i fept. 1,60
2 Termomodernizacja budynku
2.1 KNR-I 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchyino- m2 150.87
0929-1160 rozwierane dwadzielne o powierzehni ponad 2,5 m2 obsadzone na
kotwach stalowych, wspotezvanik U dia szyby =05 W/m2K
el iyina 2,8*%2 11¥12+(1,8422,1+0,9% 1) m2 75,66
¢l frontowa 2,8%2 1 1*042 8%0,8+2 8% 1 5%242 8%0, 7#3+0.9%1,5%2 m2 72,39
el boczna i.46%[,0%2 m2 2.52
22 KNR 2-02 Oslony okier folig polistynowg, wykenane przy pomocy wyciagu m2 150,97
0925-0101
el tyina 2,8F2 11%12+(1,84*2 1+06,9%1) m2 75.66
el. frontowa 2.8%¥2,11%9+2 8*0 342 8%1 5%2+2 8¥0,7*340,9%] ,5+2 m2 72,36
cl. boczne 1. 46%1%2 m2 92
23 KNR-K (4 Uzupelnienie sbytkow w tynkach do 5% powierzehni dclany pray m2 9,60
0101-0260 ociepleniu scian budyvnkéw metoda lekka mokra
clewacie i,5%6 m2 9.00
2.4 KNR-K 04 Oczyszezenie | zmycie podieza przy ociepleniu eian budynkdow m32 35628
Q101-G1090 metods lekka mokrg
elewacie 12,22%3 9+12,02%3,9+3 87%(0,18+6,25+0.3+0,33+38,971+3,92%{ m2 406,37
0.33+0.4+0,18+0,19+38,63)
filarek (0,14+0,63*2%(38,93+39 44) m2 109,72
okna (2 BF2 IR 8452 140, 9%1)+2 R* 2,1 1%842 B*( 842 8* ] 5%2+ m2 - 150,97

2.8%0.7%3+0,9%1,3%2+1 467 1%2)




Ep Kod O pis, tokalizacja i wyliezenia fm. fiosci siktadowe Razem
i pa 3 4 3 6
drzwi -(0,95%2,0540,05%2 (5+0,95%2,65) m2 3.84
2.5 KNR-K 04 Przyklejenie plyt styropianowych na $cianach przy ocieplenin m2 359,73
(102-0100 budynkdéw metods lekka mokrg- gr 14 om styropian EPS70 038 (
wspdiczynaik przewodzenia ciepia lambda: <=0,038 W/(mK)
elewacje 12.22%3.9+12,02%3,9+3 87%(0,1 8+0,25+0,3+0,33+38,97)+3,92%( m2 406,37
0.33+0,4-+0,18+0,19+38.93)
filarek {0.1+0,6)*2*{38,93+39 44} m2 109,72
okna (2 8* 2 P IF 12401842 10,95 1)+ 2. 8% 2, 1 1 ¥9+2,8%0 842 8% 5%2+ m?2 - 130,97
2.8%0,7%340,0% 1, 3%2+] 46%1%2)
drzwd -(0,94%2,08+0,9%1,9540,847%2) m2 - 3,39
26 KNR-K 04 Przymocewanic plyt styropiancwych za pomocy dybli plastvkowych { m2 359,73
G163-0300 6szt/m2) do podioza z betonu przy ociepleniu dcian budynkéw metoda
lekka mokra
359,73 m2 359,73
27 KNR-K 04 Przyklejenie jedae] warstwy siatki na scianach i slupach przy m2 407,39
G193-0706 ociepleniu $cian budynkdw metoda lekkg mokra .
339.73+12,22%3 9 m2 407.39
2.8 KNR-K )4 Prryklejenie pivt styropiasowych gr 3 cm nra osciezach o szerokodcl m2 59,58
G102-0600G do 30cm przy ociepleniu budynkow metody lekkg mokry
okna elewacja G.2%(1,46%4+1 0%4+2 8*27%2+2 114214241 ,5%8+1 84% 2421 %2+ m2 56,55
(G,9%6+1,0%2+0 8%2+0,7%6)
drzwi G,2%(0,95%3+2 05%3%2) m2 3.03
2 KNR-K 04 Przykiejenie jednej warstwy siatki na osciczach przy ociepleniu éeian m2 89.36
6103-0900 budynkow metods lekks mokrg
okna G, 3%(1,46%4+1.0%4+2 8272242 1 1¥21%2+1,5%8+1,84%242 152+ ®m2 84,82
0,9%6+1 0%2+0,8%2+0.7*6)
drzwi 0,3%(0,95%3+2.03%3*2) m2 4,54
2.10 RNR 1-72~ osadzenic profili okapnikowy kepinos - gorna krawedZ okienna m 80,32
6101-0
okna 1,46%2+2,8*27+0,9%2 m 80,32
211 KNR-K (4 Ochrona katownikiom naroznikow prostyeh prey ooclepleniu dcian m 166,40
0104-0100 hudynkéw metoda lekka mokra
okna T*4+2 T1%22%24] 5¥2%2+1,5%4%2+1,0%6+1,2%6%2 m 133,24
narczniki 3.92%4+3 37%4 m 3116
pionowe
212 KNR-K 04 Wykonanie na gotowym podiczu tynkow -silikonowy BARANEK GR m2 419,31
0167-0300 1,5 mm przy ociepleniu fcian budynkow
elewacie 339,73 m2 359,73
adcieza okien 36,53 m2 56,35
odcleza drzwi 303 m2 3.63
13 KNNR 2 0504- | Obrébki z blacky powlekanel grubodei 0,6 mm, przy szerckodci w m2 20.08
0039 rozwinieciu ponad 23 em-podokienniki z profilem zakonczeniowym
bocznvm {7 jednej diugosci blachy bez faczenia)
podokiennili G, 25%(2,8%6+1 96% 72 §%12-+0,9%2+2 8%3+1.0%6) m2 20,08
2.14 KNR 2-02 Riry spustowe z blachy ocynkowancj.grubosei 8,55 mm,okragle o m 47.04
0514-030] drednicy !2 em. - Rury istniejgce do ponownege whudowania
3.92%12 m 47,04
215 KNR 2-02 Dwukrotne flnatowanie powierzehni zewngtrznych. m2 84,09
15051260
gdrma oslona (L0L6+0,1)*¥30+0,3%0,6%12%2*%2)*2 m2 71.88
cakot 0.5%12.21%2 m2 12,21
2.16 NNRNKB 20 Podikiady pod wyprawy szlacheine na pow. ponad 5 m2 wjednym m2 12,21
20-9276G-~1 migjseu wykonywane recznic na Scianach plaskich { pow. poziomych
4,3%12.21%2 m?2 12,21
2.17 KNR-K 04 Wykonanie na gotowym podlozu tynkdw mozaikowyeh o wielkosel m2 12,21
Q1G9-02060 kamicnia ! 8mm
analogia
0,5%12,217%2 m2 12,21
2.18 KNR 491 Dwukrotne malowanie elewacji,betonu farbami emulsyjnymi m32 71,88
1204-0400
gbroa oslona {€0,6+0,1)%*39+0,3%0,6%12%2%2)*2 m2 71,88
2.9 KNR 4-01 Wykucie z mura odcieznic stalowyeh o powlerzehni ponad 2 m2 m2 5,40
0354-0800
0,85%2+0,93%2 65+0,0%1 95 m2 5,40




Lp Kod Opis, lekalizacia i wyliczenia Jm. Eodci skiadowe Razem
i 2 3 4 5 6
2.20 analiza wiasna Drewt stalowe jednoskrzydtowe zewnetrzag typo BEM lub m2 5,84
rownowazne wspolczynnik da drzwi U < 2.6 W/m2K | diaszypy U <
1.1 Wim2K
0,95%2,05+0,95%2 054+0,95%2 (58 m2 5.84
2.2 KNR 4-01- Drwakrotne malowanie farbg oleing drobayveh elementaw szl 10,00
1212-5500
10 szt 190,60
222 KNR 2-62 Réine obrobki z blachy ocynkowanej,grubodei .55 mum przy m2 3.99
0506-0201 szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm.
obréblka daszka | 0,2%(1,1*2+8,87%2) m2 389
nad weisciem
223 KNR-W 2-02 Dwuwarstwowe pokrycie dachdw papa termozgrzewalna m2 9.76
0504-0260
1,I*8.87 m2 9,76
2.24 KNR 2-02 Maprawa posadzki lastrykowe dwuwarstwowe, jednobarwne o grubosci m2 14,40
1307-0500 35 mm
anatogia
1.2%8,95+0,1 7%(1,2% 2+8,9540,0%2+8,35) m2 14.40
2.25 KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne.o wysokoesci do 19 m m2 402,48
16090100
39,44%3 R7+12,21%3,9%2439. 44%3 92 m2 402,48
2.26 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokodei jezdni i m2 158.00
0101-01 chodaikow w gruncie kat -1V glebok. 20 om
39.3*4.,0 m2 158,00
2.27 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanic koryia na calej szerokosei jezdni i m2 158,60
0t01-02 chodaikdw w gruncie kat -1V - za kazde dalsze 5 cm glehok.
39,5%4.6 m2 158.00
2.28 KNR 2-31 Revzne profilowasie i zaggszenie podloza pod warstwy konstrukeyjne m2 158,00
0103-02 nawierzchni w gr kat [11-1V
39.5*%4.0 m2 158,00
2.29 KNR 2-31 Mechanicze zaggszezenie warstwy odsaczajgeej w korycie lub na cale; m2 158,00
0104-05 szer.drogi - grub, warstwy po zag. 10 cm
39,5%4.,9 m2 158,00
2.30 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po m2 158,00
0i14-01 Zageszez. 20 om
39,5%40 m2 138,00
2.31 KNR 2.31 Rowki pod krawezniki 1 lawy krawgznikowe o wym, 30x40 cm w m 79.00
0401-06 gnmcie Kat JI[-1V
39,5%2 im 79.00
232 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 em na podsypoe m 79.040
0403-0500 cementowo-piaskowe]
39.5%2 m 79,00
2.33 KNR 2-31 hawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. § ¢m na podsypee m2 158,00
051103 cementowo-plaskowej kolor grafitowy
39.5%4.0 m2 138,00




