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ip kod O pis, lokalizacia i wyliczenia Jav. fiodel skiadowe Razem
1 2 3 4 3 &
1 Roboty rozbidrkowe elewacyine , dachowe ,wywde grazu
i1 KNR 4-01 Rozbidrka pokryeia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2 283,51
05159-06
12,69%23 45 m2 283,51
i2 KNR 4-01 Rozbirka pokrycia 2 papy na dachach betonowych - nastepna m2 283,51
0519-07 warstwa
Krotposé¢ =5
12.09%23 .45 m2 283,51
i3 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nic nadajgeei sig do wryiku m 24,05
0335-0400
24,08 m 24,05
i4 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do wzytku m 16,40
0535-0600
4%4.1 m 16,40
1.3 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich murdw ogniowych, okapdw, m2 53,27
0535-08G0 kolnierzy gzymsow itp.z blachy nic nadajace sig do weytku
pas podrynmowy §24,05%0 4 mz 9.62
pas elewacyjny  124,05%0,4 m2 2,62
ogniommy 0,45%12,1%2 m2 10,8
podekienniki 0.2%(2.32+],61%2+3 5} m2 i.,81
rozbidrka 5,24%1,23+40,9% 11,38 m2 16,69
blachy faliste]
nad daszkicm 0.4*11.8 m2 4.64
t.6 KNR 2-31 Regeczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2 64,81
0801-0100
9.15%1,75+12.2*4.0 m2 64,81
7 KNR 2.31 Regczne rozebranie podbudowy betonowej, Dodatek za kazdy dalszy 1 m2 64,81
0801-0200 cm
Krotnosé =3
GAF*ETI+2,2%4 0 m2 64.81
iR KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubodei 10 ¢ m2 64,81
0802-0100 m
Q15%1,75+12.2%4.0 m2 64,8}
1.9 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniv m3 17.07
1161-02 wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
28.51%0,02+0,3+64,81%0,23 m3 17.67
118 KNR 4-04 Transport gruzu x terenu rozbiorki przy recanym zatadowaniu i m3 17.07
1i61-05 wyladowaniu samochodem ciezarowyvin - dod.za kazdy nast.rozp. I km
Krotnesé = 12
17,07 m3 17.07
11 Utylizacja odpadow budowlanych kpl. .00
H kpl. 1,00
Z Termomedernizacia budynku
2.1 KMR 4-01 Wykucie z muru osciezsic stalowyeh o powierzehni ponad 2 m2 m32 31,25
(354-G800C
G.8%1.9+1%2+0,8%2,05%2+1,34*%2%32 m2 12,16
drzwi garazowe | 2,98%2 5442 4%2 4%7 m2 19,09
2.2 analiza wiasna Drzwi stalowe jednoskrzydiowe zewnefrzne typu BEM lub m2 5,40
réwnowaing ,wspdiczynnik dla drewi U < 2,6 Wim2K | dia szyby U <
1.1 Wm2K
0,83*2+0,95%2 03+0,9%1 .95 m? 3.4¢
23 KNR-[ ¢-19 Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna 2 PCV m2 107G
0930-0801 rozwitrane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2.0
m?2 . obsadzone na dyblach stalowych Wspotezynanik U dla szvby 6.5
W/m2K
0,76%0,83+0,83% 1 49+0 83%2 3%3+0,83%*3 74 m2 10,70
2.4 KNR 2-02 Oslony okien folig polietynowa,wykonane przyv pomocy wyciagu m2 977
0923-01401
1.61%],15%2+1,15%3 5+0,88*2.32 ml 8.77
2.3 Analiza wlasna | Rozbiorka , utylizacia istnigjacego docieplenie $cian m?2 80.00
clewscje 80,60 m2 80,90
2.6 KNR-K 04 Oczyszezenie | zmycie podloza prey ociepleniu dcian budynkéw m? 73,08
0101-0100 metods lekka mokrg
clewacje 3.4%(12.07+6,45)+4 14524 m2 84,43




ip Kod O pis, lokaltzacia { wyliczenia Jm. ilosel skladowe Razem
i 2 3 4 3 &
okna S(L61F1,15%2+1,55%3 540,88%2.32) m2 - 977
drzwi -(3,8%2 m2 ~ 1,66
2.7 KNR-K 04 Przykiejenic piyt styropianowych na deianach przy ociepleniu m2 78,04
G102-01006 budynkdéw mietods lekka mokra- gr 14 om styropian EPS70 038 (
wspotezynnik przewodzenia ciepla lambda <=0.038 W/{mK}
clewacje 3. 4%12,07+6,45)+4 [ *6,45 m2 89.41
okna SLOTFT ISR+, 1543 5+0, 8842, 32) m2 - 977
drzwi -(,8%2 m2 ~ 1,680
2.8 KNR-K 04 Przymocowanie piyt styropianowvch za pomocs dybli plastvkowych ( m2 89,41
61903-0300 6sx1/m2) do podloZa z betonu przy ociepleniv scian budynkdw metoda
lekka mokrg
89,41 m2 89.41
2.9 KNR-K 04 Przykiejenie jednej warstwy siatki na scianach i stupach przy m2 89.41
06103-6700 ociepleniu $cian budynkdw metods lekka mokra
86,41 mz2 89.41
2.10 KNR-K 04 Przykigjenie plvt styropianowych g 3 om na osciezach o szerokosci m2 6,75
G102-0600 do 30cm przy ociepieniu budynkdw metods lekky mokrg
okna elewacja 0.3%(2.32+1 61%243 341, 153%6+), 88%2) m2 53,31
drzwi SE0,842%2) m2 1,44
2.1 KNR-K 04 Przyklejenie jednei warstwy siatki na odciezach przy ociepleniu Scian m2 9.48
(41493-0900 budvnkéw metoda lekka mokra
okna 0.4%(2 3201 61%2+3,5+1,15%6+0,88%2) m2 708
drzwi 0.5%{0,8+2%2} m2 2,40
2.12 KNR 1-72- osadzenie profili ckapnilkowy kapinos - gérma krawed? okienna m 9.04
6101-0
ckna 161%2+3,5+2,32 i &,04
2.13 KNR-K 04 Cchrona katownikiem naroznikdw prostych przy ocieplenis écian m 22,26
G104-0100 budynkow metods lekka mokra
okna §05%640 BR*2 m 8.66
narozniki 3.4%4 m 13,66
pionowe
2.14 KNR-K 04 Wykonanie na gotowvm podiozu tynkow -silikonowy BARANEK GR m2 119,90
G107-0200 1.5 mm przy aciepleniu sclan budynkow
elewacie 89,41 m2 89,41
cicigra okien 0,4%(232+1,61%2+3,5+],15%6+0,88%2) m2 7.08
oscicza drewi G 4%(0,8+2%2) m2 1,92
cokod 0,5%(12,07+6,45+6,43) m2 12,49
2.18 KNR 202 Dwukrotne fluatowanie powierzehni zewngtrznych. m2 12,49
1303-1200
cokdd G,5%(12,07+6,45+6,45) m2 12,49
216 NNRNKE 20- Podkiady pod wyprawy szlachetsne na pow. ponad 5§ m2 w jednym m2 12,49
20-8270-1 mieiscu wykonywane r¢cznie na scianach plaskich i pow. poziomych
cokot 0.5%(12,07+6,4346.43) m?2 12.49
217 KNR-K 04 Wylkonanie na gotowym podlozu tynkdw mozaikowych o wielkosci m2 {249
9109-0200 kamienia |,8mm
anatogia
cokdl 0,5%{12,07+6, 45+6.45) m2 2,49
2.18 KNNR2 0504- §Obrobki z blachy powlekanej grubosei 6,6 mm, przy szerokosci w m2 3,62
0030 rozwinigciu ponad 25 em-podokienniki z profilem zakoficzeniowym
bocznym (7 jednej dlugosci blachy bez Iaczenia)
poedokienniki 0,4%(2,32+1,61%2+43,5) m2 3.62
2.19 KNR 2-02 Rozne obrébki 2 blachy ocynkowanej,grubese 0,53 mm przy m2 43,17
(3506-0201 szerokodel wrozwinigciu ponad 235 ¢m.
ognionnry 0,6%*12.07*2 m2 14,48
pas podrynnowy | 0,.5%24,05%2 m2 24,05
nad daszkiem G4*1L,6 m2 4,64
2.20 KNR 2-02 Rynay dachowe z blachy coyukowaneg],grubosci 0,53 mm.polokragte m 24 .05
0308-8501 o Srednicy 18 cm.
2403 m 24,05
2.21 KNR 2-02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej,grubasei 0,55 mm,okragle o m 16,40
0510-0301 Srednicy 12 em,
4,1%4 m 16,40




Ip Kod O pis, lokalizacja | wyliczenia Jm. Heodci skiadowe Razem
1 2 3 4 3 6
222 ENNR 2 0601~ | Jednowarstwowe izolacje powierzchni poziomych,przeciwwilgociowe m2 283,51
0102 powlokowe wykonywane wykonywane emuisia EMAILLIT BV extra
z drobnymi naprawami podloza
12,09%23 45 m2 28351
2.23 ENNR 2 0602- | Izolacje poziome przeciwdiwigkowe z plyt styropianowych uktadnych m2 283,51
(200 na wierzchu koastrukoji na kleju bitumicznym. Plyta styropianowa
GOLD PLUS dach-podioga gr 14 e . Wspéiczynnik przewodnosci
cieplne] fambda 9.035 (W/mK).
12,09%23.45 m32 283,51
224 KNNR 0O 2- Pakrycie dachow jednowarstwowo papg termozgrzewalna z asfaltu m2 283,51
G507-G112 medyftkowanego VEDATOP - SU
12,69%23.45 m2 283,51
2,23 KNNR G0 2- Pakrycie dachdw jednowarsiwowo papg termozgrzewalng z asfalty m2 283,51
0507-0112 modvtikowanego CUROFLEX PYE PV 250 55
12,6923 45 m?2 283,51
2.26 KNR-W 2-02 Rusziowania ramowe zewngirzne przyscienne,o wysokosei do 10 m m2 §4 .45
[609-0100
34%(12,07+6,45)+4,1%5 24 m2 84,43
2.27 AW Rozbiorka , wylizacia istnicjacego zadaszenia nad drzwiami kpl. 1,060
wejseiowymi
1 kpl. 1,060
28 AW Montaz daszkow pad drzwiami wejéciowymi o konstrukei aluminiowej kpl. 1,060
ze Sciankami bocznymi . pokryeie poliwgglan, szerokodé 1,2m |
wysokode Scianek boczayeh 2, 0 m
1 kpl. LOGo
2.29 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszenie podioza pod warstwy konstrukcyine m2 64.81
0103-02 nawierzchni w ar ieat HI-1V
taras §,15%1,75+12,2%4 0 m?2 64,81
2.30 KNR 2-31 Mechanicze zageszezenic warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej m2 64,81
0104-03 szor.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
G15%] . 75+12,2%4 0 m2 64,81
2.31 KNR 2-31 Podbudewa z kruszywa naturalnege - warstwa dolna o grub.po m?2 64.81
0114-01 zageszez. 20 cm
S.15%) 754122%4 0 m32 64.81
2.32 KNR 2-3¢ MNawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypee m2 64.81
4311-03 cementowa-piaskowe] kolor grafitowy
9,15%1,75+12,2%4,0 m2 64,81




