Opis techniczny wymiany indalagi dektryczng w budynku administracyjnym

Instalacja elektryczna w budynku administracyjrystytutu Rybactwérddadowego Zakiad Rybactwa Jeziorowego w
Gizycku ul. Rajska 2 jest w ztym stanie technicznwelifikuje sie do wymiany.

Nalezy wykona& demonta istniepcej instalacji elektrycznej obwoddéw gniazd sivietlenia. Istnigjce
oprawyswietldwkowe ladace w dobrym stanie technicznym zainstalop@nownie ( zgodnie Z/czeniem Inwestora
istnieje opcja z wymianlamp na nowe i bez ich wymiany). W oprawaéhietlenia korytarza zainstalowa
dodatkowo moduty awaryjne (zgodnie ze schemateozas dziatania @ietlenia awaryjnego min.
1 h. Minimalne nagzenie dwietlenia wzdht drég ewakuacyjnych powinno wynédilx. Instalacje
elektryczne obwoddwswietleniowych, gniazd 230V+PE, 3F+N+PE wykébpezewodami YDYo 3x1,5; YDYz0
4x1,5; YDYz0 3x2,5; YDY20 5x2,5 w listwach elektroinstalacyjnych natynkdwad/yczniki i gniazda 230Y+PE,
3FN+PE zainstalowanatynkowo. Instalagjkorytarza w trakcie rob6t zmanych z przebudawsufitu wykoné
podtynkowo. Gniazda zasieg komputery wykordaw systemie DATA po 6 gniazd na zestaw - natynkdbep.
istniecej przepompowni wyprowadabel YKY 5x2,5. Istnigia rozdzielnt zdemontowi zainstalowanowg wraz z
wyposaeniem zgodnie ze schematem. Po wykonaniu instalegion& pomiary elekiryczne ochrony
przeciwporaeniowej i rezystancii izolacji przewoddw.



