Opis techniczny

Termomodernizacja budynku administracyjnego i miesz kalno gospodarczego .

Zakres prac do wykonania:

- ocieplenie $cian zewnetrznych z uzyciem plyt termoizolacyjnych gr. 14 cm. Fasada o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta lambda dekl < 0,038 (W/mK).

- ocieplenie stropodachu niewentylowanego z uzyciem piyt termoizolacyjnych grubosci 14cm. Dach o
wspotczynniku przewodnosci cieplnej lambda dekl < 0,035 (W/mK).

- wymiana w budynku stolarki okiennej na PCV o wspotczynniku catego okna U=1,1W/m2K

- wymiana w budynku stolarki drzwiowej na drzwi stalowe profil cieply.

1.0 Zestawienie powierzchni
budynek administracyjny

-dtugosc- 39,58 m
-szerokoseé - 12,21 m
-wysokos$¢ - 3,90 m
budynek mieszkalno gospodarczy

-diugosé- 24,05 m
-szerokose - 12,07 m
-wysokos¢ - 490 m

2.0 Forma architektoniczna i funkcia obiektu budow! anego

Budynki sg obiektami uzytkowanymi .Wykonanymi w technologii murowanej, $ciany ostonowe,
szczytowe i wewnetrzne murowane. Stropodach niewentylowany z plyt prefabrykowanych, pokrycie
papa asfaltowa.Obiekty uzytkowane, wyposazone w instalacje elektryczng wodociggowg kanalizacje
sanitarng instalacje centralnego ogrzewania.

3.0 System ocieplania _$cian zewn etrznych budynkow

3.1. INSTRUKCJA INSTALACJI

I. Wstep

Ponizsza instrukcja opisuje etapy montazu systemu ocieplania $cian zewnetrznych budynkow.
A. Dodatkowo przed rozpoczeciem prac wykonawca powinien zapoznaé sie z nastepujacymi
dokumentami:

1. Specyfikacjg systemu.

2. Detalami konstrukcyjnymi.

3. Kartami technicznymi produktow.

4. Informacjami technicznymi - Styropian

5. Aprobatg Techniczng ITB.

3. Projektem ocieplenia elewacii

B. Prace przy instalacji systemu powinny byé wykonane przez do$wiadczonych wykonawcow
posiadajgcych aktualne Swiadectwo przeszkolenia.

II. USTALENIA WST EPNE

A. Przed rozpoczeciem realizaciji projektu wykonawca powinien przedstawi¢ wiascicielowi /projektantowi/
do aprobaty prébke systemu.

1. Probka powinna pokazywa¢ wszystkie kolory i faktury opisane w projekcie.

2. Probka powinna by¢ przygotowana z tych samych produktéw, przy uzyciu tych samych narzedzi,
wyposazenia i technik co rzeczywisty system.

3. Zatwierdzong probke nalezy zachowac i udostepnia¢ na placu budowy.

B. Wykonawca powinien doktadnie zapoznac sie z projektem i wyja$ni¢ ewentualne watpliwosci
dotyczace rozwigzania detali, mocowania mechanicznego i inne.

[ll. SKEADNIKI SYSTEMU

A. Klej szpachlowy do przyklejania plyt izolacyjnych

B. Izolacja termiczna

- Piyty styropianowe w technologii Termoorganika lub réwnowaznej Fasada o wspotczynniku
przewodzenia ciepta lambda dekl < 0,038 (W/m K). K] gr. 14cm



C. Masa klejowa

D. Tkanina - siatka z wiokna szklanego

E. Plyn gruntujacy - podkiad pod tynk

F. Warstwa wierzchnia - tynk cienkowarstwowy silikonowy -baranek 1,5 mm

3. Inne materiaty:

1. listwy startowe:

a. ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV, odpowiednie do grubosci izolacji oraz listwa startowa pionowa
b. startowe narozne ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV.

C. zestaw montazowy:

1) taczniki mechaniczne whijane - 6 szt./ m2

2) plastikowe tgczki i podktadki dystansujgce z PCV

d. 1. Narozniki ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV (z siatkg

wzmacniajaca)

2. czysta woda

3. materialy uszczelniajace

IV. DOSTAWY, MAGAZYNOWANIE

A. Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone na miejsce prac w oryginalnych, nie napoczetych
opakowaniach; z nienaruszonymi etykietami. Nie nalezy uzywac¢ materiatow budzacych
watpliwosci.

B. Zaprawy klejgce i tynkarskie nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach chronionych
przed wilgocig. Zapraw nie nalezy przechowywac dtuzej niz 6 miesiecy od daty produkcji podanej na
opakowaniu.

V. WARUNKI PRACY

A. Temperatura podtoza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny powinna by¢
+4°C. W tym czasie elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniem.

B. Wszystkie powierzchnie nie objete pracami nalezy chronié¢ przed zabrudzeniem.

C. Czasowa ochrona przed deszczem powinna byé zapewniona do momentu ostatecznego
zakonczenia nstalacji obrébek blacharskich i uszczelnien.

D. Prace ociepleniowe nalezy koordynowac z innymi pracami

budowlanymi.

E. W budynku nie moze wystepowaé wilgo¢ wstepujaca -

kapilarna.

F. Budynek powinien by¢ wolny od wad wptywajacych na prawidtowe funkcjonowanie systemu
ocieplenia.

G. Pomiedzy rusztowaniem a $ciang nalezy zachowaé wystarczajaco duzg odlegtosé, zas kotwy
zamontowac ze spadkiem od sciany w celu prawidtowego odprowadzenia wody.

VI. OCENA | PRZYGOTOWANIE PODLO ZA

A. System moze by¢ instalowany na nastepujacych podtozach:

1. Mineralnych: beton, zelbet, gazobeton, cegta, pustaki,

B. W kilku miejscach sciany sprawdzi¢ ewentualne odchyki od pionu, w razie znacznych
rozbieznosci ustali¢ z projektantem lub inwestorem sposaéb ich niwelaciji.

C. Nalezy upewni¢ sie, ze podtoze jest:

a. Czyste, suche, ptaskie z tolerancja +/- 6 mm na promieniu 1,2 m, wolne od nalotow, wykwitow,
luszczacych sie farb i innych substancji ostabiajgcych przyczepnosé. Maksymalne ugiecie L/240.
b. Takie samo jak wymienione w projekcie.

C. Wolne od wilgoci technologicznej i kapilarnej. podtoza mineralne powinny dojrzewa¢ min. 28
dni.

D. Ubytki i nieréwnosci mozna uzupetni¢ za pomocg mas wyréwnujgcych. Stabe, pylace sie
poditoza mozna wzmocni¢ srodkiem gruntujgcym FLUAT. Zawsze przed instalacjg systemu
podioze nalezy umyé woda, optukac osuszyé.

E. Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy przeprowadzi¢ probe
przyczepnosci spoiwa to podioza.

1. W kilku miejscach na powierzchni elewacii przyklei¢ po 3 kawatki (100x100mm) styropianu i
pozostawi¢ do wyschniecia na czas 3 dni.

2. Po 3 dniach wykona¢ prébe oderwania styropianu od podtoza.

3. Podtoze jest odpowiednio mocne, jezeli rozwarstwienie nastgpi w prébce styropianu. W
przypadku, gdy klej odspoi sie od podtoza lub oderwie jego fragment podtoze jest zbyt stabe i
nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ poprawienia przyczepnosci przy uzyciu srodka lub inng metode
mocowania ptyt styropianowych (np. mechaniczna).

VIl. MOCOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH

A. Nalezy sprawdzi¢ czy ptyty styropianowe spetniajg wymagania. W zadnym wypadku nie
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wolno uzywaé zzdtknietych, wypaczonych lub nie rowno pocietych piyt.

B. Mocowanie piyt styropianowych nalezy rozpoczg¢ od zabezpieczenia dolnej krawedzi systemu:
badz to przy uzyciu odpowiedniej listwy startowej badz siatki Standard wywinietej pod powierzchnie
styropianu. W obu przypadkach prace nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia poziomej linii, ktéra bedzie
stanowi¢ dolng krawedz sytemu.

1. Zabezpieczanie krawedzi systemu siatkg wzmacniajaca

a. Spoiwo rozrobi¢ z woda wg instrukcji podanej w karcie technicznej. Przydatnosé do uzycia
gotowej masy kejgcej wynosi ok.1 h i zalezy od warunkéw atmosferycznych.

b. Nad wyznaczong wczesniej linig nanies¢ wstege spoiwa (szerokosci ok. 50mm), nastepnie
wklei¢ pas siatki szerokosci ok.0,4 metra tak, aby po zamocowaniu pierwszego rzedu ptyt mozna
byto jg wywingé od spodu na ich powierzchnie.

2. Mocowanie listwy startowej
a. Listwe startowg mocowac tak, aby jej dolna krawedz pokrywata sie z wczesniej wykreslong
pozioma linia.

b. Do mocowania uzywacé tgcznikdw whijanych w odstepach co okoto 30cm: Nieréwnosci

podioza niwelowaé przy uzyciu podktadek dystansujgcych z PCV i Listwy tgczy¢ przy uzyciu
plastikowych tgcznikow.
e. Na narozach budynku mocowacg listwy narozne.

C. Zaprawe rozrobi¢ z woda wg instrukcji podanej w karcie technicznej.

Przydatnosc¢ do uzycia gotowej masy klejacej wynosi ok.1 godziny i zalezy od warunkow
atmosferycznych.

D. Mase klejaca naktada¢ na ptyty metodq "ramki i plackow"

1. ramka: szer. ok. 5¢cm, grubos¢ ok. 1cm, 6 plackow grubosci ok. 1 cm i $rednicy ok. 10 cm
wewnatrz ramki.

UWAGA: Mase klejaca naktadaé tylko na powierzchnie plyt termoizolacyjnych, nigdy na podtoze.

E. Natychmiast po natozeniu masy klejacej ptyte docisng¢ do podioza i dosung¢ do krawedzi
sgsiedniej piyty tak, aby masa klejaca nie dostata sie pomiedzy piyty.

F. Plyty uktada¢ w cegietke z przewigzaniem na narozach

budynku.
G. Przerwy dylatacyjne

1. W miejscach wskazanych w projekcie oraz na dylatacjach w konstrukcji budynku nalezy
wykona¢ dylatacje.
a. Przed mocowaniem ptyt styropianowych wzdtuz przerwy dylatacyjnej przyklei¢ pasy siatki,
ktore w nastepnym etapie bedg mogty by¢ wywiniete na powierzchnie piyt (szerokos¢
wywiniecia co najmniej 60mm).
b. Przy przyklejaniu ptyt rowniez ich boczng krawedz (od strony dylataciji) i fragment
powierzchni pokry¢ warstwg spoiwa
c. Po przyklejeniu ptyt do podioza wystajace spod ich powierzchni pasy siatki zatopi¢ w Swiezej
masie przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej
d. Do wykonania dylatacji mozna zastosowac rowniez listwe dylatacyjng
- podczas mocowania ptyt nalezy pozostawi¢ miedzy nimi przerwe dylatacyjng o

szerokosci ok. 20 mm
- powierzchnie ptyt przy krawedziach szczeliny dylatacyjnej pokry¢ warstwe ok. 2 mm
grubosci spoiwa i szerokosci ok. 60 mm po kazdej stronie
- umocowac listwe dylatacyjng w szczelinie wtapiajac brzegi listwy w przygotowane uprzednio
spoiwo po wklejeniu listwa dylatacyjnej powierzchnie ptyty styropianowej pokry¢ warstwa,
spoiwa i zatopi¢ w nim siatke (p. VIII).

H. Zlacza kompensacyjne

1. W miejscach styku systemu z innymi materialami nalezy wykona¢ ztacze kompensacyijne.
a. Przed mocowaniem plyt styropianowych wzdtuz ztgcza przyklei¢ pasy siatki, ktére w
nastepnym etapie bedg mogtly by¢ wywiniete na powierzchnie ptyt (szerokosé wywiniecia co
najmniej 60mm)
b. Przy przyklejaniu ptyt réwniez ich boczng krawedz (od strony ztgcza) i fragment
powierzchni pokry¢ warstwag spoiwa
c. Po przyklejeniu ptyt do poditoza wystajace spod ich powierzchni pasy siatki zatopi¢ w swiezej
masie przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej

I. Okna, drzwi i inne otwory elewacyjne

1. Powloka termoizolacyjna powinna by¢ oddzielona od oscieznic i elementéw mechanicznych
poprzez odpowiednig przerwe kompensacyjna.
2. Wokaot wszystkich osciezy plyty termoizolacyjne powinny byé utozone tak, aby ich
krawedzie nie lezaty na przedtuzeniu krawedzi otwordw.

Utozenie takie minimalizuje mozliwo$¢ pojawienia sie pekniec.



3. Naroza wszystkich otworéw nalezy wzmocni¢ dodatkowymi kawatkami siatki o wymiarach
25x30 cm zatopionymi na powierzchni ptyt pod katem 45 stopni. Patrz detale. Nad otworem w
celu dodatkowego zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem ognia mozna stosowaé pas z
weiny mineralnej o szeroko$ci ok. 300 mm i dtugosci odpowiednio o 300 mm wiekszej z kazdej
strony od otworu okiennego.

J. Piyty styropianowe powinny tworzy¢ ciagta powtoke termoizolacyjna.

1. Wszystkie szpary pomiedzy ptytami o szeroko$ci wiekszej niz 1,5 mm nalezy wypeni¢ materiatlem
termoizolacyjnym np. odpowiednio przycietymi klinami ze styropianu.

2. Szpar nie wolno wypetnia¢ masa klejaca.

K. Powierzchnia powtoki term o izolacyjnej musi by¢ rowna

1. Plaszczyzne nalezy sprawdzi¢ przy uzyciu faty o diugosci co najmniej 2,5 m.

2. Wszystkie nierwnosci wieksze od 1,5 mm usungé przy uzyciu pacy z papierem $ciernym. Cala
powierzchnia styropianu powinna by¢ przeszlifowana.

UWAGA: Szlifowaé nalezy ruchami okreznymi, nigdy réwnolegle do potaczen piyt. Powstaly pyt doktadnie
usunag.

L. Mocowanie mechaniczne stosowaé odpowiednio do zalecen projektanta

1. llos¢, rozmieszczenie i rodzaj tacznikow - 6 kotkdw na 1 m2, narozniki na catej diugosci

co 25 cm. Kolki z trzpieniem plastikowym.

2. Zalecenia podane sg w ulotce - £aczniki mechaniczne.

3. Laczniki whija¢ dopiero po wyschnieciu kleju, nie wczesniej niz 24 godziny od momentu
przyklejenia ptyt.

VIII. ZATAPIANIE SIATKI WZMACNIAJ ACEJ

A. Przed przystgpieniem do zatapiania siatki wzmacniajacej nalezy sprawdzic¢ stan

powierzchni plyt styropianowych.

1. Ewentualne nieréwnosci zniwelowaé¢ w sposob opisany w punkcie VIIK.

2. Ubytki uzupenic.

3. Wgtebienia powstate w miejscach montazu tacznikbw mechanicznych zaszpachlowac przy
uzyciu masy klejacej.

4. Piyty zz6tkniete na skutek zbyt diugiego dziatania promieniowania stonecznego przeszlifowaé w celu
catkowitego usuniecia zdegradowanej warstwy styropianu.

B. Na powierzchni elewaciji nie narazonej na uderzenia zaleca sie wykonanie standardowej warstwy bazowej
przy wykorzystaniu jednej warstwy siatki wzmacniajacej. W tym celu nalezy:

1. Przygotowa¢ mase klejacg w sposéb opisany w karcie technicznej

2. Postugujac sie pacg ze stali nierdzewnej na powierzchni nieco wiekszej od szerokosci i dtugosci
przycietego pasa siatki naciagna¢ ciggta warstwe masy grubosci ok. 1,5 mm

3. Siatke wzmacniajacq natychmiast przytozy¢ do Swiezej masy i zatapia¢ przy uzyciu tej samej pacy
ruchami wzdtuz wiokien od srodka ku brzegom. Siatka musi by¢ doktadnie zatopiona, tak aby na
powierzchni nie byt widoczny jej kolor. Miejsca z przeswitujgcym kolorem siatki wyréwnac cienkg warstwa
masy

4. Siatke nalezy uktada¢ na zaktadke min. 60 mm .

Tylko takie utozenie gwarantuje poprawne przenoszenie naprezen przez warstwe bazowa.

5. Na naroznikach wewnetrznych siatke nalezy zaktadac na kazdq ze scian na szerokos¢ 200
mm.

6. Narozniki zewnetrzne nalezy zabezpieczy¢ w jeden z ponizszych sposobow:

a. Siatke zatapiac z zakladem po 200 mm na kazda ze scian

b. Przed zatapianiem siatki przyklei¢ narozniki z siatkg wzmacniajgca lub narozniki z siatki. Po
wyschnieciu spoiwa zatopi¢ pojedynczg warstwe siatki 145.

7. Tak wykonang warstwe bazowag nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i pozostawi¢ do
wyschniecia na czas ok. 24 godzin (20 oC, 55% wilgotnosci wzglednej powietrza).

C. Tam gdzie elewacja narazona jest na uderzenia, np. na balkonach i w sasiedztwie ciggéw
komunikacyjnych przed wykonaniem standardowej warstwy bazowej zaleca sie zatopi¢ kolejng warstwe
siatki.

Zatopi¢ siatke 145 wg instrukcji w punkcie VIII.B. W przypadku, gdy siatka uktadana jest w
pasach poziomych najlepszym rozwigzaniem jest ukladanie siatki w pasach pionowych i
odwrotnie.

IX. NAKLADANIE POWEOKI WYKO NCZENIOWEJ

A. Uktadanie tynkéw

1. Przed przystgpieniem do nakladania tynku warstwa bazowa powinna by¢ sucha, réwna i
dobrze zwigzana.

Czas schniecia warstwy bazowej wynosi 24 godziny (20 oC, 55% wilgotnosci wzglednej
powietrza) i moze by¢ dtuzszy przy nie sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Nalezy
sprawdzi¢ czy siatka zostata doktadnie zatopiona, nieréwnosci zeszlifowac paca z papierem



sciernym. Wyschnietg warstwe bazowg nalezy zagruntowaé preparatem wg instrukcji.

Po wyschnieciu gruntu podtoze jest gotowe do aplikacji tynku.

UWAGA: Nie nalezy gruntowac wilgotnej, niezwigzanej warstwy bazowej.

2. Przygotowanie tynku do uzycia

a. Zaprawe tynkarskg rozrobi¢ wg instrukcji podanej na opakowaniu lub w karcie technicznej
3. Uwagi ogolne

a. Wszystkie wyprawy elewacyjne muszg by¢ nanoszone metodg ciggtg az do naturalnych
przerw takich jak naroza budynku, dylatacje lub linie tasmy maskujacej. Nalezy zapewnic
odpowiednig ilo$¢ pracownikow i rusztowan.

Rusztowania powinny by¢ odsuniete od elewacji na odlegtos¢ min 0,45 m.

b. Unika¢ prac na silnie nastonecznionych i nagrzanych powierzchniach

4. Mase tynkarskg naktadac przy uzyciu czystej pacy ze stali nierdzewnej na grubos¢
najwiekszych ziaren kruszywa.

UWAGA: Wyprawy nie nalezy nakltada¢ wewnatrz dylataciji.

5. Fakture ksztattowac na Swiezo natozonym materiale poprzez zatarcie pacg plastikowg. Aby
uzyskac jednolity wzor zacieranie powinno byé wykonane przy uzyciu tych samych ruchéw reki i tych
samych narzedzi na catej powierzchni $ciany. W chtodne dni miedzy naktadaniem tynku a zacieraniem moze
by¢ wymagana chwila przerwy.

5. Fakture masy mozna ksztattowac¢ dowolnie, lecz grubosc¢ tynku nie powinna przekraczac 2
mm.

7. Nalozong powtoke nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniami do momentu
catkowitego wyschniecia, pomalowania oraz zakonczenia montazu uszczelnien i obrébek
blacharskich. Czas osiggniecia petnych parametréw tynkéw wynosi 28 dni.

8. Elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniami do momentu catkowitego
wyschnigcia, oraz zakonczenia montazu uszczelnien i obrobek blacharskich.

X. INSTALACJA USZCZELNIE N

1. Uszczelnieniu podlegajg wszystkie dylatacje, ztacza kompensacyjne i miejsca styku systemu z
innymi elementami budynku np. obrébkami blacharskimi (patrz detale).

2. Uszczelnienia nalezy wykona¢ przy uzyciu produktow wymienionych w informaciji

technicznej. Dylatacje i uszczelnienia., postepujac zgodnie z zaleceniami producenta.

XI. NAPRAWY

A. Wszystkie uszkodzenia systemu wymagajg natychmiastowej naprawy.

1. W przypadku, gdy przyczyna uszkodzenia jest penetracja wody pod powierzchnie systemu na
skutek nieszczelnosci uszczelnien nalezy:

a. wymienic uszczelnienie

b. przy uzyciu ostrych narzedzi usungé odspojone fragmenty powtok systemu

c. dokonac¢ naprawy, tak aby zapewni¢ ciggtos¢ wszystkich warstw systemu

2. W przypadku, gdy uszkodzenie ma charakter mechaniczny, postepowaé zgodnie z instrukcjami
zawartymi w podrecznym poradniku instalaciji.

B. Do napraw uzywac tych samych materiatow, ktre zastosowano przy instalacji systemu.

XIl. MYCIE | KONSERWACJA

A. Konserwacje elewacji wykonczonej w technologii prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami podanymi w
ulotce

Konserwacja i Odnawianie.

6. sposoby ocieplania $cian w migjscach szczegolnych

6.1 Sposoby ocieplenia Scian na naroznikach

narozniki budynku nalezy oklei¢ doktadnie ptytami styropianowymi zwracajac uwage ha sciste
przyleganie do siebie plyt styropianowych i wkasciwe i ich przyklejenie przy krawedziach naroznikow./
zgodnie z zatgczonym rysunkiem/.

Do zabezpieczenia naroznikow wypukiych nalezy stosowaé katowniki z preferowanej blachy
aluminiowej.

Katowniki nalezy przykleja¢ masa klejgca do styropianu i dopiero wowczas nakleja¢ tkanine
szklang z wywinieciem jej co najmniej 15cm na scianke przylegtg z kazdej strony naroznika.
Docieplenia cokotow i $cian zagtebionych w gruncie wykonaé ze styropianu ekstrudowanego.

3.2 Docieplenie 0 sciezy okiennych i drzwiowych.

Do ocieplenia o$ciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowaé plyty styropianowe o grubosci nie
mniejszej niz 3cm.

Na powierzchni o$ciezy gérnych i pionowych nalezy najpierw przyklei¢ pasy tkaniny zbrojacej o
szerokosci umozliwiajgcej wywiniecie ich na ocieplone osciez. Nastepnie z calej powierzchni
osciezy gornych i pionowych nalezy przyklei¢ pasy tkaniny zbrojacej o szerokosci umozliwiajgcej
wywiniecie ich na ocieplenie oscieza.




Nastepnie z catej powierzchni osciezy gornych i pionowych nalezy przyklei¢ ptyty styropianowe,
ktére powinny by¢ tak przyciete aby piyty przyklejone na ptaszczyznie sciany przylegaty dokfadnie
do piyt styropianowych ocieplajacych oscieza.

Jezeli oscieznice sg mato widoczne spoza wegarkow nalezy przy oscieznicy $cigé ukosne piyty
styropianowe. Z kolei nalezy wywing¢ i nakleié¢ na styropianowe plyty odcinek tkaniny przyklejony na
o$ciezu do $ciany budynku.

Na styku ocieplenia z o$cieznicg nalezy natozy¢ kit elastyczny lub silikonowy.

Ocieplenie osciezy pionowych dolnych najczesciej nie jest mozliwe z powodu braku miejsca na
przyklejenie styropianu.

Dolne o$cieza pozostawia sie w takim przypadku nieocieplone, ale luke pomiedzy piytg
styropianowg a sciang uzupeic piang poliuretanowg oraz nalezy przyklei¢ na nim tkanine
zbrojaca i wykonaé podokienniki, ktore powinny wystawaé poza lico ocieplanej $ciany nie mniej
niz 40cm. Na bokach podokienniki powinny by¢ wywinigte na oscieza pionowe pod styropian, ktéry
w tym miejscu powinny by¢ pociete, a wyprawa wraz z tkaning zbrojacg powinna by¢ potozona na
blache. Styki podokiennikéw z oscieznicg nalezy uszczelnié kitem elastycznym, np. silikonowym
przez natozenie go na oscieznicy i docisniecie podokiennikiem w czasie jego przybijania.

ZALECENIA WYKONAWCZE.

1. Zgodnie ze Swiadectwem ITB pas masy klejacej po obrzezach powinien wynosic¢ 3 - 4cm a na
pozostatej powierzchni 10-12 plackéwo srednicy 8cm.

2. Wszystkie szczeliny wieksze niz 2mm uszczelni¢ paskami styropianu lub piankg poliuretanowa.

3. Klejenie piyt wykonac wylgcznie podczas suchej pogody przy temperaturze nie nizszej niz 5C.

4. Stosowac siatki z wibkna szklanego odpowiednio impregnowanego o oczkach 4 x4 lub 3 x 4

mm, oczka powinny by¢ zgrzewane lub splatane.
5. Nie dopuszcza sie stosowania krajowej siatki polipropylenowej ze wzgledu na jej wydtuzenia i brak
Sztywnosci.

ODBIOR ROBOT.

Czesciowe odbiory robét polegajg na sprawdzeniu czy poszczegolne etapy robot zostaty
wykonane zgodnie z wymaganiami Swiadectwa ITB i dokumentacji technicznej sporzadzonej do
konkretnego obiektu. Odbiorem technicznym cze$ciowym nalezy objgé nastepujace elementy:

- Przygotowanie scian ich powierzchni /podtoza/ pod uktad ociepleniowy

- Przymocowanie do podfoza plyt styropianowych

- Wykonanie warstwy ochronnej na styropianie /podktadu pod fakture elewacyjna/

- Wykonanie faktury elewacyjnej z mas tynkarskich.

Odbiera¢ roboty powinien inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy robot.
Po zakonczeniu wszystkich robot powinien by¢ dokonany odbidr koncowy polegajacy na sprawdzeniu
zgodnos$ci wykonanego ocieplenia z projektem technicznym oraz z wymogami Swiadectwa ITB.

4.0 Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Wykonujac obrébki blacharskie nalezy je dostosowaé do grubos$ci ocieplanych scian. Obrdbki te powinny
wystawaé poza lico $ciany co najmniej 40mm i powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaly
elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Obrabki nalezy mocowaé do kotkéw drewnianych w doktadnie
dopasowanych wcieciach w styropianie.

Obrobki wykonaé z blach ocynkowanych gr. 0,55 mm. Wymienié parapety blaszane okienne na

parapety okienne z blachy powlekanej w kolorze biatym z zastosowaniem systemowych profili bocznych
parapetow.

5.0 System docieplenia stropodachu niewentylowanego

Dacieplenie stropodachu niewentylowanego nalezy wykona¢ w technologii Termoorganika lub
rownowaznej.

Przewiduje sie ocieplenie stropodachu z uzyciem plyt termoizolacyjnych o wspotczynniku
przewodnosci cieplnej lambda dekl < 0,035 (W/mK) grubosé 14 cm.

Po zerwaniu starego pokrycia papowego i zagruntowaniu podtoza przykleié piyty styropianowe,
wykona¢ odboje styropianowe przy kominach z wyprofilowaniem odpowiednich spadkéw oraz
niezbedne obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej gr 0,6mm.

Pokry¢ dwukrotne papa termozgrzewalng z wywinieciem jej na kominy do wysokosci 30 cm i z
zakonczeniem listwg mocujaca.

Zastosowany materiat powinien spetniaC wymagania normowe i posiadac aprobate techniczna.

6. Opis projektowanej stolarki
6.1 Stolarka okienna U dla catych okien minimum 1.1 W/m2K
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- profil co najmniej pieciokomorowy na bazie stabilizatoréw wapniowo -cynkowych o grubosci

wewnetrznej scianek min 3 mm z wkiadka usztywniajgcq stalowa ocynkowana, profil ramy o

grubosci min 70 mm, profil skrzydta o grubosci min 75 mm, kolor biaty, profil zakwalifikowany do

materiatow niezapalnych

- uszczelnienie podwadjne

- okucia obwiedniowe rozwierno - uchylne z funkcjg mikrowentylacji (klasy np. Vinkhaus,

Maco) z czopami antywtamaniowymi minimum 2 sztuki na skrzydto.

- wspotczynnik infiltracji powietrza a okna nierozszczelnionego a« 0,3 m3/(3m*h*daPa2’3Z

- wsp6lczynnik infiltracji powietrza a okna rozszczelnionego 0,5«a «1,0 m*{m*h*daPa®*}

« wspdtczynnik infiltracji powietrza a okna nieotwieranego a« 0,1 m*/(m+*h*daPa??)

- systemowy profil podparapetowy umozliwiajacy szczelne zamontowanie parapetu

wewnetrznego i wewnetrznego

- elementy umozliwiajgce regulacje skrzydta w trzech osiach potozenia

- wspdiczynnik izolacyjnosci akustycznej okna minimum Rw 30 dB

- szklone pakietem jednokomorowym - szklem niskoemisyjnym o wspotczynniku U min 0,5
W/m2K z ramka redukujaca kondensacije pary wodnej na szybie

- uszczelki termoplastyczne o wysokich parametrach izolacyjnych - TPE

» w skrzydtach rozwierno uchylnych zastosowanie mikrowentylaciji umozliwiajgcej staty doptyw
Swiezego powietrza

- podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze biatym z profilem zakonczeniowym PCV.

* parapety wewnetrzne systemowe np. MDF dopasowane do stolarki okiennej.

6.2 Stolarka drzwiowa zewn _etrzna - drzwi stalowe jednoskrzydiowe zewn  etrzne typu
BEM lub rdwnowa zne .wspbétczynnik dla drzwi U < 2.6 W/m2K. dla szvbv U<1.1
Wim2K.

Wymagania dotycz gce dostarczonej stolarki drzwiowej- drzwi stalowych jedno
skrzydtowych:
a) rama i skrzydto drzwi wykonane z lekkich profili stalowych zimnogietych, z przylga skrzydiowa. Profile
skrzydta minimum 50 x 50 mm, ramy 50 x 50 mm
b) uszczelnienie zapewniajgce ciche i szczelne zamykanie drzwi. W obwodzie skrzydia i
oscieznicy podwojna uszczelka gumowa z EPDM wciskana w profil
¢) konstrukcja spawana i polerowana
d) prég z ksztattownika lub profilu nie wyzszy niz 20 mm
e) skrzydio drzwiowe wyposazone w przylge progowa i przylge oscieznicowa.
f) Skrzydta drzwiowe zaopatrzone w 3 zawiasy
g) szklenie szybg bezpieczna z atestem - mocowanie listwami aluminiowymi,
h) dolne wypetnienie - panele ,ciepte” (obustronna blacha z wypetnieniem styropianowym FS-
30 gr 20mm)
i)malowanie proszkowe, odporne na korozje (podktad cynkowy, powtoka nawierzchniowa poliestrowa),
grubo$¢ powtoki lakierniczej min. 120 mikrometréw
j)zawiasy spawane tozyskowe
k) samozamykacze GEZE 2000
1) zamek zapadkowo-ryglowy LOB, okucia LOB Leszno lub rownowazne

7.0 Uwagi ko ncowe.

Catosc¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z projektem technicznym, normami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz wymogami wspéltczesnej wiedzy
technicznej.
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