Dopuszcza gi zastosowanie zamiennych rozaéi pod warunkiem dotrzymania parametrow, standardéw
jakasciowych, gwarancyjnych jak dla wglzei i materiatow przywotanych w dokumentacii.

OPIS TECHNICZNY — WYMIANA INSTALACJI GRZEWCZEJ I GA ZOWEJ

1. STAN ISTNIEJACY.

Kotlownia - dwa kotlty stalowe KZ5-K o mocy 116 kW i@y opalane koksem z zasypegcznym.
Czopuch i komin murowany z cegly ceramicznej. Ragicz rur stalowych czarnych bez izolacji.
Armatura odcinajca - zawory odcinage korpuszeliwny. Rurocigi i kotly w stanie technicznym
wskazugcym na znaczny stogiezwzycia. Kotlownia zasila w czynnik grzewczy budynedraowo-
mieszkalny, budynek administracyjny ie&& warsztatow budynku z hangarem na sgrptywajacy.
Instalacja grzewcza systemu otwartego wykonanarzstalowych czarnych. Instalacja w budynku
administracyjnym i ogci mieszkalnej poprowadzona w zabudowanych kanageipodiogowych z
catkowitym brakiem dogpu (zabudowane). Stan izolacji w kanatach nidimg do oceny bez dokonania
zniszczé posadzki. Grzejnikizeliwne czionowe typu S oraz wsei garaowej i warsztatowej z rur
ozebrowanych. Instalacja odpowietrzana - zbiorczatalaga odpowietrzaga w budynku
administracyjnym oraz poprzez natkg odpowietrzajce w kottowni, garau i warsztacie. Instalacja
wykonana w latach sg&dziesitych ubiegtego wieku. Byta poddawana naprawom éndtzkom gtéwnie
w kottowni. Zlikwidowano centralny system przegotova cieptej wody - obecnie przygotowywana jest
miejscowo w punktach poboru, co satysfakcjonajgkownika.

Armatura odcinajca na gaizkach grzejnikowych - zawory nieznanego typu zadne do M-3173 w
wiekszaici bez poketet i niesprawne. Wszystkie grzejniki bez zawor@nntostatycznych. Praktycznie
wszystkie grzejniki bez odpowietrznikow grzejnikasky

Ocena stanu instalacji.

Z informacji uzyskanych od aytkownikéw i obstugi technicznej oraz wlasnej amaliwynika, ze
istniejaca instalacja jest rozregulowana hydraulicznie wZeaa sk strefy, do ktérych czynnik grzewczy
dociera w mniejszym stopniu. Odpowietrzenie insfat@wniez jest bardzo problematyczne i nie zawsze
skuteczne. Zachodzi koniecZh@zstego odpowietrzania.

Stan instalacji niedostateczmy,bardo diaym stopniu wyeksploatowana, armatura odairepiesprawna

i nie odpowiada obowzujacym standardom oraz powszechnie stosowanym gaamiom. Armatura
odcinajca przy grzejnikach niesprawna, nie spetnia swdictkcji. Zastosowane zawory nie mog
petnic zadnych funkcji regulacyjnych a i z catkowitym zaridarem doptywu g problemy. Grzejniki o
bardzo duej bezwtadnéci cieplnej i bardzo stare. Zmiana konfiguracjiegnikow w zwhzku ze zmiaa
zapotrzebowania na cieptedzie utrudniona lub wcz praktycznie nieniiwa.

Zly stan techniczny armatury i rozregulowanie huticane kwalifikup instalacje do remontu. Bigr pod
uwag; czas eksploatacji i amortyzacji- instalacja kvilalije, st do catkowitej wvmiany.

Planowana termomodernizacja diametralnie zmierotzzgbowanie pomieszar@a ciepto. W zvdzku z
powyzszym, obliczé dokonano w oparciu o projektowane obliczenioweotrapbowanie na ciepto po
wykonaniu ociepleniascian (budynku administracyjnego i eSzi mieszkalnej), ociepleniu pofaci

dachowych i wymianie stolarki okiennej (budynku &ustracyjnego i oZci mieszkalnej i
warsztatowego).

2. INSTALACJA GRZEWCZA

Instalacg zaprojektowano na stan po termomodernizacji budyadministracyjnego (ocieplenigian,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenigopodachu) agci mieszkalnej (ociepleniécian,
ocieplenie stropodachu), gzi warsztatowej (wymiana stolarki okiennej i drzwe), ocieplenie
stropodachu) - zgodnie z opracowaniem p. mgrJanusza Ejsmonta (X1 2011 r.)

2.1. Dane techniczne.

Strefa klimat. - IV, Temperatura zewirzna -22°C. Instalacja 75/60 °C z aimiiem parametrow na
mieszaczach.

2.2. Rozwjzania projektowe.

Uwzgledniajac stan techniczny i sugestigytkownika - istniejca instalacja do catkowitego demointa
Zdemontowane ugrzenia i instalacje -przekazezytkownikowi.

Zaprojektowano instalagjgrzewcz pompove w ukladzie dwu rurowym w systemie zangym.
Instalacg w kottowni od kotta do rozdzielaczy, rozdzielaerez odcinki od rozdzielaczy do doziemnej



instalacji (preizolowanej) wykokaz rur stalowych czarnych spawanych w izolacji PUplaszczu
ochronnym PCV.
Doziemry instalacje doprowadzgi czynnik grzewczy do budynku administracyjnego rsatatowego
wykona z rur stalowych czarnych preizolowanych (piankdPtrura ostonowa polietylenowa PEHD).
Instalacje w budynkach wykofia rur ze stali wglowej niestopowej ocynkowanych zegtnznie typu
STEEL technika patzen typu Press (system zaciskowy)np. w systemie KanTherm, SAHNA (lub
rownowanym).
2.3. Instalacja doziemna
Projektuje st instalacg dwuprzewodow z rur preizolowanych standardowych bez szwu zredar (np.
ZPUMiedzyrzecz lub rownowne) taczonych przez spawanie wraz z kompletem wyjmsa
stosowanego w tej technologii. Teagrzebiegu przedstawiono na planie sytuacyjnym aeaprofilu.
Rury ukfadane dgla bezpdrednio w gruncie na podsypce z piasku. Zastosowg proste w odcinkach 6
m. W miejscach prz& rurocagoéw preizolowanych przez przegrody budowlane zestas rckawy
wejsciowe i tame smarm lub przejcia szczelne. Instalacj zaprojektowano w ukladzie
samokompensafym sk z zastosowaniem kolan typu ,L". W celu ulatwiemigtdiuzen termicznych
rurocagow zastosow@poszerzenie z obteniem kolan makkim materiatem izolacyjnym untwiajacym
kompensagj.
Kolizje z istniegcym uzbrojeniem.
W miejscach kolizji z innymi ugdzeniami podziemnymi i zldeniach do nich, roboty ziemne nale
wykonywa recznie. Na kablach energetycznych zgéorury ostonowe typu AROT po 1,0 m zzkiej
strony. Na skrzzowaniu z sieei gazowa na rurcagjiach cieplnych zamontowaure ostonove DN=150
mm. W przypadku wyspienia innych kolizji, sposob jej rozggania uzgodidi z projektantem i
uzytkownikiem (wigcicielem) sieci podziemnej. Ze wgdu na wyptycanie sieci cieplnej przy wap do
budynku administracyjnego zastos@évamdatkowy izolacg - 50 cm warstwa keramzytu zabezpieczona od
gory folia.
Odpowietrzenie i odwodnienie.
Odwodnienie i odpowietrzenia sieci cieplnej (o dlgjdzie taka potrzeba) odbytvaie bedzie poprzez
przedmuchanie sgronym powietrzem.
Uwagi montaowe instalacji doziemnej
Catai¢ robot wykona zgodnie z instrukcjami morawymi producenta zawartymi w Poradniku
Technicznym oraz informacjami obrazkowymi, ktoreajdoj, Sk ha rurocigach preizolowanych.
t aczenie rur stalowych poprzez spawanie gazowe gtosimjit spawalniczy SPG-1. Wymagana jest co
najmniej 11l klasa jakéci zlacz. Kontrola spoin metadogkdzin + préba énieniowa. Uktadanie rur w
wykopie, monta przewodow alarmowych i mortanuf wykonywa $cisle wg instrukcji montzowych.
Zadne odspstwa od w/w instrukcji s niedozwolone. Przégia rur preizolowanych przegciany
budynkéw wykoné& zgodnie z wytycznymi producenta. W budynkach riggyczakaiczy¢ zaworami
kulowymi na cinienie PN 1,6 MPa i wykokd&racce do odpowietrzenia/odwodnienia.
Préba dinieniowa.
Po wykonaniu rob6t spawalniczych a przed mamtamuf naley wykona proky hydrauliczr na zimno
na ckénienie 1,0 MPa zgodnie z PN-92/M-34031. Rratelery uzn& za pozytywn, jezeli po
odpowietrzeniu ruroggdw i ponownym nabiciu émnienia przez 20 min. nie napt spadek éhienia.
Plukanie.
Ptukanie wykoné zgodnie z wymaganiami PN-92/M-34031. Ptukanie jezis& za pozytywne, jpeeli
ilos¢ zanieczyszczenie przekracza 5 mgfmPlukanie wykoné& mieszanin powietrzno - wodp wg
metody podanej w wytycznych COBRTIINSTAL.
Opis instalacji alarmowe;j.
Zastosowauktad rur preizolowanych z wbudowanym systememmeadevym, umaliwiajacym nadzoér nad
rurociagiem w razie konieczioi. Projektowan instalacg cieplra przewiduje si wyposay¢ w kompletra
instalacg alarmowy przystosowagdo podiczenia lokalizatora usterek. Dodatkowe wypesse instalacji
alarmowej to puszki przytzeniowe UPP i kicowki zerugpce KZL. Instalagi alarmow montowa
zgodnie zPoradnikiem technicznynPo wykonaniu pakzer naley wykon& pomiar oporngci petli
instalacji alarmowej. Uzyskany wynik winien zgaélzi z wymaganiami montgawymi producenta rur.
Z pomiaréw nalgy wykona protokét odbioru z podaniem wagth oporndgci petli instalacji alarmowe;.
2.4. Instalacje wewntrzne w budynkach

Instalacje w budynkach wykoéa rur ze stali wglowej niestopowej ocynkowanych zegtnznie typu




STEEL technika paktzei typu Press (system zaciskowy). Rozprowadzenieipzghuscian nad listw
podfogov. Rurocagi mocowa do scian systemowymi uchwytami w odlegbtach jak w wytycznych.
Uktad przewodow-zgodnie z gzia graficzra opracowania. Prz&jia przez przegrody budowlane w
tulejach ochronnych. Ruragji prowadzé wokot konstrukcji stupdw, co zapewni samo-kompejes@®o
polczenia wywaé wylacznie ksztaltek systemowych zaciskowydrednice, rozprowadzenie oraz
armatura wg cgci graficznej opracowania.
Rurochgi w kottowni, garau, piwnicy zaizolowé otulinami PU grub& minimum 25 mm. Piony za-
konczy¢ automatycznymi odpowietrznikami wyprowadzonymi Woetrza pomieszcZe w miejscach
zgodnie z cZcia graficzry oraz w najwyszych punktach instalacji. Zamontaivadpowietrzniki
Flamco (lub réwnowane) z odgiciem zaworem, poprzez naéka odpowietrzajce 0,5 litra. Zawory
odcinajce kulowe.
Zgodnie z sugestiamizytkownika dobrano grzejniki z pagizeniem bocznym typu CN i padkzeniem
dolnym typu CN-KV - wszystkie z zaworami termostatyymi (+ gtowice) z nastawwskpm i
odpowietrznikami. Wielk& grzejnikow wg cesci graficznej. W pomieszczeniach tazienek zastogowa
grzejniki drabinkowe. Pogltzenie grzejnikbw KV zaworami pragzeniowymi umaliwiajacymi
odlaczenie grzejnika bez koniecZed opr@niania instalacji. Wszystkie grzejniki wypaga w
indywidualne zaworki odpowietrzgje.
2.5. Kottownia.
Zgodnie z wytycznymi inwestora zaprojektowano ketiee opalana paliwem gazowym.
Istniegce kotty, rurocigi, czopuch, naczynie wzbiorcze otwarte i inne ehgyrkottowni do demorita
Na potrzeby cxci mieszkalnejdobrano kociot dwufunkcyjny opalany gazem ziemn@z-50 prod.
Viessmann typ VITODENS 222-W z zamiai komor spalania (typu C) o mocy 4,8-19,0 kW ze ste-
rownikiem i z priorytetem CWU. Istniggy kociot do przygotowania CWU do demanta Sprawnéé
znormalizowana kotta do 109%. Wymiennik z nierdzeygtali szlachetnej (1.4571), modulowany palnik
cylindryczny. Kociot ma wbudowany (zintegrowany)dpazewacz CWU o pojeméd 46 litrdw co
zapewnia natychmiastavdostaw cieptej wody a w przypadku zgkiszonego poboru (np. wanna) dziata w
funkcji przygotowania CWU - wspotczynnik wydagoo CWU (N) do 1,5 co odpowiada zasobnikowi o
pojemndci 150 litrow. Naczynie wzbiorcze V=10 litrtébw i p@a obiegowa na wypasaniu kotta
(wbudowane).
Kociot wyposay¢ w regulator sterowania pogodowego VITOTRONIC 200zszerzeniem zewtiznym
H2 umaliwiajacym zewntrzne sterowanie z pomieszczenia mieszkalnegostéiginontau sterownika
uzgodné na etapie wykonawstwa zytkownikiem.
Kociot podhczy¢ do instalacji zimnej i cieptej wody exi mieszkalnej, zamontowazawdr do
uzupetniania ztadu grzewczego z zaworem antyesh@ wym. Naley rowniez wykona odprowadzenie
kondensatu do istnigjego pionu kanalizacji sanitarnej. Kociot zamontéwponiej istniepcej
natynkowej instalacji elektrycznej lub dokémarzebudowy teg instalacii.
Komin (system koncentryczny - spaliny/powietrze)dDA.00 mm w wykonaniu ze stali kwasoodpornej
wyprowadzé ponad dach. Zastosofvasystem kominowy producenta kotta lub inny przeegai
dopuszczony. Wylot natg wyprowadzté na wysoké¢ minimum 1,20 m powsej docelowej potaci
dachowej. Komin wyposga¢ w rewizg. Skropliny odprowadzido pionu KS.
Na potrzeby pozostatych budynk@ebrano dwa kotty opalane gazem ziemnym GZ-50. pr@ssmann
typ VITODENS 200-W z zamkaia komog spalania (typu C) o mocy 15,4-40,7 kVic@nie 81,4 kW)
pracugce w ukiadzie kaskadowym. Sprawéanormalizowana kotta do 109%. Wymiennik z nierdzejw
stali szlachetnej (1.4571), modulowany palnik ayticzny. Kociot podiczy¢ do rozdzielaczy poprzez
sprzgto hydrauliczne (160/80 mm). Dalej rozdzielaczy-tbiegi grzewcze
e gara z kotlown,
* budynek warsztatowy
* budynek administracyjny.
Zaleca si (jako opcg) zastosowanie pagizenia systemowego Vitornodut 200-2KM-P. Kotty wggy¢
w regulator sterowania pogodowego VITOTRONIC200 H@1 oraz VITOTRO-N1C 300 K typ MW2
pofaczenie poprzez magisigadlON-BUS (wymagany modut £ON) unaliwiajacy sterowanie kaskadowe
kottéw, sterowanie pogodowe, programy dzienne odygowe, indywidualne programowanie czaséw
whaczania dla czterech cykli na dijeustawianie krzywych grzewczych. W celu sterowahiabiegami
grzewczymi dodatkowy regulator VITOTRONIC HK-3B zZiptkazdym kotle pompa obiegowa z regulacj




obrotow typu VIRS 7 BUS. Dobrane poiey kotty wyposaone § w:
« indywidualne zawory bezpiecmtwa
» zabezpieczenie przed przekroczeniem dopusejzemperatury wody kottowej (STB)
» zabezpieczenie przed brakiem wody
Przyjty ukiad naley zabezpieczymembranowym naczyniem wzbiorczym (zangkym) Reflex 80 N.
W kottowni nalegy wykon& doprowadzenie wody (pod posagzk rur PP25) do uzupetniania ztadu
poprzez stagj zmigkczania typ Aquaset-500. Zamont@waaworanty skaeni owy. Naley rowniez
wykona odprowadzenie kondensatu do istgiej studzienki schtadzajej. Studzienk wyremontowa,
zamontowa przykrycie ocynkowagkratka Wema.
Wykona trzy obiegi poprzez mieszacze. Pompy obiegowewtere elektronicznie, wymagane parametry
podane w agci graficznej (rozwingcie).
Kominy (system koncentryczny - spaliny/powietrzeg8D/I25 mm w wykonaniu ze stali kwasoodpornej
wyprowadzt niezalenie z kadego kotta ponad dach. Wylot nalenvyprowadzé na wysokée minimum
1,20 m powyej docelowej potaci dachowej. Komin wypaga w rewizig. W pomieszczeniu kottowni
wykona kanat nawiewny typu ,Z" 0,14x0,20 sprowadzony naseka¢ 30 cm nad posadzkWywiew —
wywietrzak dachowy D=150 mm montowany na podstalaiehowe] na stropodachu.
W kottowni wymiené zuzyty zlew zeliwny na nowy w wykonaniu ze stali nierdzewnej zveawymiana
armatury czerpalnej + zawor za@ka do weza. Kotlownk wyposay¢ w aktywny system bezpiearwa:
« Detektor gazu typ DEX-1 moritpod stropem
¢ Modut alarmowy MD-2Z
» Elektrozawér Dn 40 - zawér odciney MAG-3
. Sygnalizator akustyczno - optyczny SL-2%omnie zewntrznej budynku
Pomieszczenie kottowni podtleemontowi:
» posadzki + cokolik — gres - spadki w kierurstudzienki schtadzagej
lamperia olejna do wysad@ 1,5 m
sciany i stropy - remont tynkéw + malowanie fagmulsyjm,
drzwi do wiatrotapu i sauny do wymiany, otxgiee na zewytrz pomieszczenia EDO
istniefce przegrody spetnigjvymagania ognioodporée - EI60
obecne wyposanie kottowni - kotly, rury, pompy, armatura, naggywzbiorcze otwarte wraz z
obudova do demontau - przekazéauzytkownikowi.
» Kottownk wyposay¢ w ganicg proszkovy 6 kg.

2.6. Proby i odbiory.

Po wykonaniu instalacji nate j a podda& ptukaniu, probie énieniowej i termicznej zgodnie z instrukcj
producenta systemu i DTR wdzer. Instalacje mog wykonywa& wytacznie zaktady posiadgie
odpowiednie déwiadczenie i uprawnienia w zakresie tych technglogpnta: kottowni wylacznie firmy z
autoryzacj producenta kottdw. Po wykonaniu instalacji tglesporadzic szkice powykonawcze i
przekaza uzytkownikowi.

Catasi¢ wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aulbi rob6t budowlano -

montaowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowwaz z wytycznymi COBRTI Instal oraz
producentow systemu/udzen.

3. INSTALACJA GAzZU

Podstawa opracowania - warunki pepgenia do sieci gazowej wydane przez MSG Sp. z. &Nro
BRG/W/28900/WZ/1/2011/2 oraz Nr BRG/W/28892/WZ11/20

3.1. Zakres opracowania,,

Opracowanie obejmuje instalagjazove do uradzer gazowych w istnigcym budynku.

3.2. INSTALACJA GAZOWA

Stan istniejcy.

Przedmiotowy budynek (kottownia, gar&zs¢ mieszkalna) zlokalizowany w @icku przy ul. Rajskiej
2. Czs$¢ mieszkalna posiada instakagazows do kuchenki 4-palnikowej i przeptywowego piecyla d
przygotowania CWU.

Pomiar gazu istniegy - gazomierz typ G4 na zewirz budynku. Przed gazomierzem istiigj zawor
gazowy kotnierzowy Dn=50. Doprowadzenie gazu - faxzae PEG3 istnigge.




Zakres zmian.

Montaz kotta gazowego dwufunkcyjnego z zamit@nikomomr spalania (typu C) na potrzebyega
mieszkalnej oraz przebudewstniepcej kottowni weglowej na gazow dwa kotlty z zamkrita komowg
spalania (typu C) do celéw grzewczych na potrzeizpstatych budynkowZrodio dostawy gazu.
Budynek zasilany w gaz z istriegj sieci gazowej niskiegosaienia w ulicy Rajskiej poprzez pragize
gazowe DN 63.
Projektowana instalacja gazowa
Materiat i prowadzenie przewoddw.
Istniejacy kotnierzowy kurek odcinagy Dn=50 pozostaje. Dalej dwa kurki gtbwne na dingalacje (do
czesci mieszkalnej i do kottowni) w wentylowanej szafmmieszczonej nécianie zewstrznej budynku w
odlegtaci minimum 0,5 m od okien i drzwi.
Przewody gazowe instalacji w/na budynku projeksigez rur stalowych czarnych wg PN-80/H-74219 typ
sredni hczonych przez spawanie doczotowe aPrknia gwintowane sktane dopuszczaesilo stosowania
przy montau kurka oraz odbiornikbw gazu (PN-84/H-74220). #ady poziome gazowe nale
prowadzé po wierzchucian w odlegtéci od tynku co najmniej 2 cm i w odlegi co najmniej 10 cm od
przewodow elektrycznych, wod-kan, C.O. (paejy. Przy rownoleglym prowadzeniu przewodow
gazowych w stosunku do innych instalacji zachbwadlegléé umaziwiajaca wykonanie prac
konserwacyjnych. Przy przejach przez przegrodysdiany, stropy) przewody prowadziw rurach
ochronnych. Miejsca wolne powinny byszczelnione szczeliwem niepowaghyjm korozji rur. Przdgia
Z kottowni do czsci garaowej typu ppa. Rury ochronne powinny wystawg@o 3 cm z kadej strony
przegrody. Przewody nale prowadzt ze spadkiem 0,4 % w kierunku do przyboréw gazowipchewody
nalezy mocowa do scian za pomachakéw lub uchwytow w odlegioiach: przewody poziome co 1,5 m,
przewody pionowe, co 2,0 m. Wykonanstalacg przed pomalowaniem nalepodda prébie szczelnwi.
Przed préh nalery instalacg przedmuchasprzonym powietrzem. Pr@h(spezonym powietrzem) naky
wykona na cénienie 0,1 MPa. Instalagjuznaje si za szczelp jezeli wytworzone cinienie pozostato
niezmienione w aigu 30 minut. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku prémieniowych rurocigi gazu
zabezpieczyantykorozyjnie i nagpnie pomalowafarlba nawierzchniow koloru zotego.
Aparaty gazowe.
Istniejpce wyposzenie instalacji gazowej i instalacja do demeauta
Projektowane wyposanie czsci mieszkalnejv aparaty gazu:

» Kociot dwufunkcyjny opalany gazem ziemnym GZgod. Viessmann typ VITODENS 222-W z
zamknéta komora spalania (typu @) mocy 4,8-19,0 kW, ktoryedlzie shiyt do wytworzenia
czynnika grzejnego dla instalacji ogrzewczej oraz pizygotowania cieptej wody poprzez
podgrzewacz pojemidowy wbudowany w kociot. Dopuszcza snonta innego kotta typu C o
nie gorszych parametrach.

« Kuchenka gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem

Podejcia do odbiornikdw uzbréiw tréjnik kontrolny, kurek odcinagy filtr gazowy oraz palczenie
rozfaczne (dwuziczka). Kurek gazowy odcirggy doptyw gazu do ugzizenia gazowego nale umiescic
w miejscu tatwo dogpnym. Podiczenie do kotta wykorgazgodnie z DTR kotta. Prélurzadzen nalery
przeprowadz manometrem wodnym nanienie 5 kPa w czasie 30 minut.

Gazomierz

Gazomierz typ G-4 na nécianie budynku w wentylowanej szafce gazowej.

Pomieszczenia kotfa.

Gara - wysoka¢ pomieszczenia 2,8 m (>2,20 m), spetniony warungk&ganej kubatury minimum 6,5
m°. Kociot typu C (zamknrita komora spalania), najezastosowanastpujace elementy wyposgania:

- Przewadd spalinowo-powietrzny - kwasoodporny péawkoncentryczny 60/100 mm wyprowadzony

na wysoké¢ 1,2 m ponad dach.

- Wentylacja wywiewna: wywietrzak dachowy.

Nawiew nie jest wymagany kociot z zamdni komor spalania (typu C). Nawiew c¢tzie

realizowany poprzez nieszczedonbstolarki - drewniane drzwi garawe. W pomieszczeniu kuchni

wykona nawiew D=100 mm.

Kottownia do celéw grzewczych pozostatych budynk&mojektowane wyposanie kottowni w aparaty
gazu:
» Dwa kotlty jednofunkcyjne opalane gazem ziemryA50 prod. Viessmann typ VITODENS
200-W z zamknita komora spalania (typu @ mocy 15,4-40,7 kW, do wytworzenia czynni ka




grzejnego dla instalacji ogrzewczej. Dopuszczangbnta innego kotta typu C o nie gorszych
parametrach.

Podejcia do odbiornikéw uzbréiw kurek odcinajcy, filtr gazowy oraz patzenie roziczne (dwu-
zlaczka) oraz jeden trgjnik kontrolny do préby. Kurgkzowy odcinajcy doptyw gazu do uszizenia
gazowego nalgy umigcic w miejscu tatwo dogpnym. Podiczenie do kotta wykordazgodnie z DTR
kotta. Prole urzdzenr nalery przeprowadz manometrem wodnym nasgienie 5 kPa w czasie 30 minut.
Gazomierz.
Gazomierz typ G-6 na rfaianie budynku w wentylowanej szafce gazowe;.
Pomieszczenia kotta.
Kotlownia - wysoké¢ pomieszczenia ok. 2,8 m (2,20 m). Kubatura 59% ®petiony warunek
wymaganej kubatury-obgienie cieplne 1370,4 W/ 4360 W/m.
Kazdy kociot typu C (zamkigta komora spalania), nalezastosowé nasgpujace elementy wyposania:
przewod spalinowo-powietrzny - kwasoodporny przewddcentryczny 80/125 mm wyprowadzony na
wysoka¢ 1,2 m ponad dach

Wentylacja wywiewna kottowni: wywietrzak dachowy II56 rnm

Nawiew nie jest wymagany kociot z zamitai komog spalania (typu C) jednak ze wzglddw

bezpieczéstwa wykona kanat nawiewny typu ,Z" 0,14x0,20 sprowadzony ngsaka¢ 30 cm nad

posadzk.
Gtowny kurek gazowy kulowy Dn=32 mm. Za gazomierZerb elektrozawor MAG-3 ZBK-50K Dn=40
wspolpracuicy z aktywnym systemem bezpiefigeva instalacji gazowej. Aktywny system
bezpieczéstwa instalacji gazowej - GX sktadlak bedzie z detektora gazu DEX-1 zlokalizowanego pod
stropem kottowni, modutu alarmowego MD-2Z w obudeviskro bezpiecznej (min. IP 67), zaworu
odcinajcego MAG-3 Dn40 zlokalizowanego na zewvm budynku w szafce na gazomierz oraz
sygnalizatorgwietlnego i akustycznego na zemmnejscianie budynku na wysoka minimum 2 m nad
terenem.
3.3. Kurek gtéwny, kurek odcinajacy, gazomierz.
Kurki gtbwne w szafce o wymiarach 350*1300*800 mmigjscowionej n&cianie budynku wykonanej z
metalu niekorodacego (np. aluminium) lub tworzywa niepalnego pagigbgo atest IGNIG w
Krakowie. Kurki gtbwne umiesci¢ w odlegtdgci minimum 0,5 m od terenu, okien i drzwi.Przyhcze
gazu - w gesti MSG. Pomiar zgcia gazu mierzony doizie przez gazomierze typu G-4 &z
mieszkalna) i G-6 (kottownia) zlokalizowane w w/w szafce. Szafka gazowa powinpy amykana
drzwiczkami z zamkiem typu energetycznego i spéigmagania MSG oraz posigda gory i u dotu
otwory wentylacyjne.
UWAGAI!!! Na przewodach wentylacyjnych nie wolno montéwadnych ogranicznikow przeptywu
powietrza wentylacyjnego.
3.4. Uwagi kaicowe
Instalacg, préby i odbiér naley wykon& zgodnie z opracowaniem, normami oraz najnawsiedz
technicza. Odbiorniki gazu i armatura musposiada znak budowlany B oraz deklaraggodndci
wydary przez producenta lub importera. Ngleprzeprowadzi badania drencsci i szczelnéci
przewodow wentylacyjnych, spalinowych przez wysglemwany Zaktad Kominiarski lub imn
uprawniora osole. Warunkiem nagazowania instalacji jest dostarezemizez inwestora warunkow
technicznych, opinii kominiarskiej potwierdzegj prawidtowdé wykonania przewodéw wentylacyjnych
i spalinowych. Instalacja gazowa winna lyykonana przez wykonawadopuszczonego do wykonywania
instalacji gazu ziemnego na terenie dzialdn®SG Sp. z 0.0. Instalacvykon& zgodnie z RMI w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpemig budynki i ich usytuowanie oraz RMG w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpamia sieci gazowe.




CZESC OPISOWA.

1. Zakres rob6t - projektowany zakres rob6t obejmujglpudow instalacji grzewczej i gazowej
wraz z przebudowvkottowni na opalangazem ziemnym.

2. Istniepce obiekty - budynki, instalacje, uzbrojenie patirie.

3. Elementy zagospodarowania dziatki racg stwarz& zagraenie przy wykonywaniu prac -
zakres inwestycji nie przewiduje robét ani elementdogicych stwarzé szczegolne zagtenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi. Wyszczegdblnienie robot:

» demontaistniepcych instalacji i uradzen

e monta urzadzen, rurochgdw, armatury

*  proby szczelrimi instalacii

1. Calas¢ rob6t wykona z zachowaniem osttnosci i zgodnie z przepisami BHP i sztuk

budowlan.
Inwestycja nie zagéa bezpieczestwu i zdrowiu ludzi
Instruktaze BHP. Szkolenia pracownikédw naje przeprowadzi jako szkolenie wspne,
okresowe i na stanowisku pracy. Odbyte szkolern@y@otwierdzé na psmie i zahczy¢ do akt
osobowych. Bezpoedni nadzor nad pracownikami ich bezpiésheem i higiea pracy
spoczywa ha kierowniku budowy (majstrze). W przypadstwierdzenia bezgredniego
zagraeniazycia lub zdrowia ludzi nalgy bezzwlocznie wstrzyndaprace i podj¢ dziatania w
celu usunicia zagrgenia.

4. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegmj niebezpieczstwom
wykonywania rob6t oraz wytyczne do prowadzenia.prac

Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie placu budowy nglevykona przed rozpocgiem robot w zakresie, co najmniej:
wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonaniu dndgsé i przegé dla pieszych, zapewnienia energii i
wody, zapewnieniaswietlenia, uradzenia skladowiska materiatéw.

Roboty ziemneWykopy o gtbokdici okoto |,0 m, szalowane.

Roboty montaowe.

Montaz urzadzen i elementow instalacji wykonywazgodnie z wytycznymi producentow wyrobow.
Pracownikow wyposay¢ srodki ochrony indywidualnej. Stanowiska pracy pawiumaliwia¢ swobod
ruchu i bezpiecZestwo, zapewrti asekuragj poprzez wieloosobowe wykonywanie prac.

Maszyny i urgdzenia wykorzystywane na placu budowy.

Stosowa si¢ scisle do DTR i instrukcji urzdzer. Maszyny i uradzenia podlegage dozorowi
technicznemu megby¢ uzywane tylko wtedy, gdy posiadapktualne dokumenty uprawmiag do
eksploatacji. Pracownicy obstugoy urazdzenia i maszyny mugzposiada wymagane i aktualne
kwalifikacje.
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