Opis techniczny wymiany instalacji elektrycznej w lottowni

1. Dane elektryczne

Napkcie zasilania U = 400/230 V

Ochrona od potan - szybkie samoczynne vagizanie zasilania
Uklad sieci - TN-S instalacje odbiorcze, TN-C kaixo

Pomiar — istniejcy

2. Tablice rozdzielcze
Istniejaca rozdzielné RK kottowni naley zdemontowé&a w jej miejsce zabudowaozdzielng RN-2x12 55
Fael Legrand.
Przy istniejcej rozdzielni gtdbwnej naly zabudowa rozdzielné RN-Ix455 whczory zalicznikowo w
obwaod mieszkaniowy dla zasilania sterownika kofiesakania.
Jako aparaturstuzaca do rozdziatu energii elektrycznej i zabezpieczatwaodow instalacji od skutkdw
zwak | przecyzen zastosowano:

a/ wyhczniki przeciwporaeniowe ranicowopgadowe serii P 300,

b/ wylaczniki instalacyjne nadmiarowe serii S 300.
Tablice naley zamontowa na wysokéci min. 1,6 m od posadzki, zgodnie z lokalizggjzedstawion
na planie instalacji (rys. 1). Wypasanie tablic i typy aparatow przedstawiono na scli@reasilania -
rys. nr 2.

3. Instalacje odbiorcze
Zaprojektowano wykonanie instalacji w uktadzie TN¥&talacje naley wykona przewodami
kabelkowymi typu YDY 3 * 1,5/2,5 mm uktadanymi wikach PCV. Przewidujegkzastosowanie
nastpujacego osprgu instalacyjnego:

a) Calé¢ pomieszcze - osprzt bryzgoszczelny
Wysoka¢ mocowania OSpetu

I/ taczniki - 1,4 m od podiogi;

2/ gniazda wtykowe - | ,2 m od podtogi

4. Instalacja ochrony od pasa

Zgodnie z postanowieniami obaa&ujacej Polskiej Normy PN/E-05009 ,Instalacje elektnyezv
obiektach budowlanych" jaké&rodek ochrony przeciwpataniowej projektuje gi szybkie wyhczenie
zasilania w ukfadzie sieciowym TN-S. Ochrona przasstosowanie szybkiego vigkzenia jest
realizowana za pomaavytacznikdw instalacyjnych nadmiarowogglowych typu S 300, zastosowanych
w  poszczegblnych  obwodach instalacyjnych oraz aewylika  przeciwporgeniowego
réznicowopadowego typu P 300 o gizie zadziatania,N "30 mA. Ze wzgldu na przégie z uktadu
sieciowego TN-C w sieci zewtrznej na ukfad TN-S w instalacji nale w ztaczu energetycznym
dokona rozdzielenia funkcji przewodu ochronno-neutralnBgN na przewdd ochronny PE i neutralny N.
Punkt rozdzialu naly uziemé. W obwodach gniazdkowych nale zastosowa gniazda wtyczkowe ze
stykami ochronnymi, do ktoérych nale podhczy¢ przewdd ochronny PE. Przewdd ochronny PE
nalezy rowniez doprowadat do wszystkich wypustowswietleniowych. Dodatkowo w kottowni wg¢ i
uziemi szyre wyréwnawcz z bednarki ocynkowanej 25x4 uktadanej na tynkuktfmej przyhczyé
wszystkie metalowe rury, punkt PENy@a i tablicy gtdwnej. Szgnpomalowé w zéttozielone paski.
Wykona uziom szpilkowy. Opornig uziomu mniejsza od 130 omow.




