OPIS TECHNICZNY

1. Celizakres projektu

Opracowanie niniejsze ma na celu przedstawienie szczegdlowych rozwigzan techniczno-
technologicznych projektowanej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni $ciekdéw dla Osrodka
Hodowli Ryb Lososiowatych w miejscowosci Rutka w gminie Zukowo.

Przedstawione rozwigzania zawarte w opracowaniu obejmuja m.in.:

- kanaly grawitacyjne odprowadzajace osady Sciekowe z oczyszczalni do projektowanej
przepompowni sciekow,

- zbiornikowg przepompownie osadéw sciekowych.

- odcinek rurociggu tlocznego PEJ90mm z przepompowni $ciekow do projektowanego poletka
osadowego.

- kanal grawitacyjny nieoprowadzajacy wody poosadowe z projektowanego poletka do istniejacej
oczyszezalni Sciekdw.

Zakres opracowania obejmuje wskazanie rozwiazan technicznych oraz technologiec wykonawstwa
robét.

2. Podstawy do opracowania projektu.

2.1. Umowa z inwestorem.

2.2. Decyzja ustalajaca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.
2.3. Decyzja pozwolenia wodnoprawnego nr R.6223-11/06/ib

2.4. Podktady geodezyjne do celow projektowych w skali 1:500.

2.5. Terenowa wizja lokalna.

3. Zakres rzeczowy inwestvcii.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

- budowg zbiornikowej przepompowni osadu sciekowego
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4., Charakterystyka terenu inwestvcii.

Obszar terenu zawarty w opracowaniu obejmuje istniejacg oczyszczalnig sciekow Osrodka Hodowli
Ryb Lososiowatych w miejscowosci Rutka w gminie Zukowo.

W obszarze opracowania zlokalizowane jest nastgpujace uzbrojenie podziemne:

- kanalizacja $ciekowa i sanitarna,

- kanalizacja wdd powierzchniowych,

- kable energetyczne,

- kanalizacja deszczowa

Istniejace drogi o nawierzchni betonowej i gruntowej.

5. Uklad przyietych rozwiazan technicznych.

5.1. Informacje ogolne.

Opracowanie zawiera rozwigzanie techniczno-technologiczne odprowadzenia osadéw Sciekowych
z istniejgcej oczyszczalni Sciekéw do projektowanego poletka osadowego, z ktérego wody
poosadowe poprzez drenaz odsaczajacy odprowadzane beda grawitacyjnie do oczyszcezalni.

Uklad rozwigzan technicznych oparto na wytycznych zawartych w operacie wodnoprawnym
oprac. Intergeo Gdynia.

5.2. Kanaly grawitacyjne.
Kanalizacje grawitacyjng zaprojektowano z prostek i ksztaltek tworzywowych PCV-U litego
Srednicy &200mm klasy SDR34 i sztywnos$ci obwodowej SN§ .

Nie dopuszcza si¢ zastosowania rur kielichowych PCV o §ciankach z rdzeniem spienionym.

Kanat utozy¢ na podsypce z piasku bez kamieni i otoczakdw, o grubosci podsypki min. 0,15 m w
uprzednio przygotowanym wykopie i z wyprofilowanym spadkiem, po trasie i profilu wg
rysunkow roboczych. Montaz i obsypke z piasku z zageszczeniem wykonaé zgodnie z instrukcja
montazowg producenta systemu rur. Zaggszcezenie obsypki winno wynosi¢ minimum 90° w skali
Proctora - jest to warunek zapewniajacy odpowiedni rozktad naprgzen z gruntu na Sciankg rury.
Montaz rurociggéw prowadzi¢ w wykopie waskoprzestrzennym umocnionym azurowo balami
drewnianymi oraz wypraskami stalowymi w przypadku prowadzenia wykopow w rejonie
istniejacej zabudowy jak rowniez w pasie drogowym, w pozostatych przypadkach dopuszcza sig
wykonywanie wykopow nieumocnionych szerokoprzestrzennych.

W trasie kanalizacji grawitacyjnej przewidziano prefabrykowane studnie rewizyjne z kregdéw
betonowych @1200mm z ptyta nastudzienng z otworem &1200/600 mm i wlazem zeliwnym z
wypetnieniem betonowym typu cigzkiego klasy D 40kN wg PN-EN124:2000 i KB-4-4.12.1/5.

Prefabrykowane studnie betonowe lgczone sg na pidro i wypust uszczelniony uszczelka z gumy
EPDM, element denny studni wraz z kineta i przeplawka jest w calosci prefabrykowany,
przeptawka — kineta wykonana jest z ksztaltek tworzywowych PCV wzglednie z wypraw
cementowych zas w $cianie studni osadzone sa kroéce kielichowe z uszezelka gumowg
przygotowane do polaczenia z rurociggami PCVJ200mm .

Jako zwienczenie studni w drogach i ciagach komunikacyjnych zaprojektowano wiazy zeliwne
2600mm wg PN-EN 124:2000 np. nr kat. 804 080 kl. D



5.3. Przepompownia osaddw sciekowych,

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
Projektowana przepompownia osadéw Sciekowych zbiornikowa wyposazona jest w dwie pompy
zatapialne, pracujace naprzemiennie, technologia przepompowni jest bezskratkowa i nie wymaga
ustanawiania sanitarnej strefy ochronnej z uwagi na to, ze wszystkie pompy zatapialne
wyposazone w wirniki o wolnym przelocie J80mm. W zwiazku z tym wszelkie zanieczyszczenia
o wymiarach nie przekraczajacych wartosci swobodnego przelotu sg bez przeszkéd przetlaczane
do rurociggu ttocznego.

Przepompownie wyposazone w ten rodzaj pomp nie musza by¢ zabezpieczone kratami
i dlatego nie wymagajg ustanawiania stref ochronnych.

7Z uwagi na ewentualne wystgpowanie wysokiego poziomu wod gruntowych w miejscu
posadowienia pompowni $ciekdéw, zaprojektowano komory przepompowni typu ciezkiego o
konstrukeji betonowej wzbogaconej zywicami epoksydowymi tzw. polimerobeton.

Konstrukcja komory pozwala zachowaé szczelnos¢ komory (polaczenia elementéw komory
uszczelnione sg uszczelkami z gumy EPDM) jak rowniez nie wymagane jest dodatkowe
dociazanie w celu zniwelowania sit wyporu z wody gruntowej ze wzgledu na duzy ciezar
wlasciwy polimerobetonu ponadto przewidziano dodatkowe kotwienie komory przepompowni za
pomoca zelbetowej plyty srednicy @2000mm przytwierdzonej za pomocg kotew do kotnierza
dennego komory.

Przepompownia $ciekow stanowi kompletne urzadzenie wyposazone w uktad regulacji poziomu
$ciekow, system zabezpieczen awaryjnych oraz —system—zdalnego—powiadamiania—shizb
eksploatacyinyeh-taeznie ze sterowaniem pomp.

Zbiornik polimerobetonowy stanowi monolityczng struktur¢ wykonang z mieszanki $rodka
wigzacego w postaci reakcyjnej nienasyconej zywicy poliestrowej i w 90% wypetniacza
kwarcytowego o uziarnieniu do 32 mm.

Ze wzgledow eksploatacyjnych zaprojektowano przepompowni¢ PP ze zbiornikiem o srednicy
wewnetrznej J1200mm. Grubos¢ $cianki wynosi 80 mm. Zbiorniki o wysokosci do 5 m sa
dostarczane na plac budowy jako monolityczne, natomiast powyzej 5 m jako dwuczesciowe,
zestawiane i klejone na placu budowy.

Przepompownia wyposazona jest w dwie pompy pracujace naprzemiennie — jedna pompa pracuje
a druga w tym czasie jest schtadzana, zas§ w nastgpnym cyklu nastepuje zmiana kolejnosci pracy
pomp. W wypadku awarii jednej pompy, druga automatycznie przejmuje jej zadanie i praca
przepompowni, do czasu naprawy pompy uszkodzonej, przebiega bez widocznych skutkow
zewngtrznych tej awarii.

Wszystkie pompy w przepompowniach zamontowane sg za pomoca kolana sprzggajacego i
posiadaja zaczep prowadzacy oraz nierdzewny fancuch do opuszczania i podnoszenia pomp.

Piony tloczne

W przepompowni zaprojektowano pionowe przewody tloczne z rur o $rednicy J80mm ze stali
nierdzewnej Cr-Ni kwasoodpornej odpowiadajacej standardowi OH18N9.

Armatura zwrotna i zaporowa montowana jest standardowo w komorze na zewnatrz pompowni
na rurociagach ttocznych:



-zawory zwrotne kulowe HDL typu 5087 — kotnierzowe DN80mm,

-zasuwy kotnierzowe DN80mm z gumowanym klinem (migkkim uszczelnieniem klina)

Do kolan sprzegajacych zapewniajacych automatyczne potaczenie pompy z pionem tlocznym sq
mocowane prowadnice rurowe wykonane rowniez ze stali kwasoodpornej jak rurociagi ttoczne
oraz armatura hydrauliczna.

Rurociagi ttoczne posiadajg zabudowane zawory zwrotne kulowe, zasuwy z klinem gumowanym,
a wszystkie zlagcza gwintowe i kolnierzowe wykonane sq ze stali kwasoodpornej. Piony tloczne
podiaczone sa do kolektora wylotowego o specjalnej konstrukcji z tukowymi odgatezieniami i
zwigkszonym przekroju wylotu co zapewnia plynnos¢ przeptywu medium i redukuje straty
hydrauliczne. Kolektory sa wykonywane jako spawane plazmowo tréjniki z tukdéw rurowych.
Ponadto kolektor tloczny przepompowni w gérnej czesci posiada krociec zakonczony zaworem
kulowym i ztaczem do weza cisnieniowego stuzacy do ptukania rurociggu spr¢zonym powietrzem
oraz krociec z zaworem kulowym @50mm do ptukania woda.

Wentylacja przepompowni

Przepompownia posiada wentylacj¢ grawitacyjng. Z dwoéch kominkdéw  wentylacyjnych
usytuowanych na pokrywie gornej, jeden posiada koncowke na ktorej osadzona jest rura
PVC@160mm schodzaca do poziomu ~300mm powyzej poziomu alarmowego. Zapewniony jest
wigc grawitacyjny obieg powietrza i naturalne wietrzenie przepompowni.

Pod pokrywa przepompowni usytuowana jest krata wentylacyjna, stanowigca zabezpieczenie na
okres wietrzenia wnetrza przepompowni (DTR przepompowni okre$la minimalny czas wietrzenia
~30 min. przed zejsciem obstugi do wngtrza).

Kontrola poziomu cieczy w przepompowni

Uktad regulacji poziomu sciekéw wyposazony jest w plywakowe sygnalizatory poziomu typu
MAC-3 lub sondy presostatyczne montowane w podzespdt montazowy na nierdzewnym faficuchu
z obcigznikiem. Zespot pltywakéw jest podwieszony na haku w pokrywie gérnej i umieszczony w
komorze roboczej przepompowni.

ARG/ He g . .
Skrzynka (udamarycznéo sterowania przepompowniq

Accerire .
Sterowanie przepompowni dokonuje si¢ za pomoca rozdzielnicy usytuowanej obok

przepompowni posadowionej na specjalnej podstawie. Rozdzielnice wyposazone sa w wylacznik
réznicowo-pradowy 30 mA stanowiacy zabezpieczenie przeciwporazeniowe, elektroniczny
wykrywacz zaniku i asymetrii faz, liczniki czasu pracy pomp, blokad¢ obwodu wylaczania
sygnatu MINIMUM (dla wypompowania $ciekéw do poziomu ssania pompy przy sterowaniu
recznym bez koniecznosci wchodzenia do przepompowni), optyczne wskazniki stanow
alarmowych :

e awaria pompy I ( przerwanie jej obwodu sterowniczego ),

e awaria pompy II,

e awaryjny poziom $ciekow.




Skrzynki automatycznego sterowania posiadaja w wykonaniu standardowym sygnalizacje
dzwigkowo-optyczng standw alarmowych.

W zakresie posadowienia komory pompowni nalezy szczegdlng uwage zwrécié¢ na prawidlowe
(pionowe) posadowienie w wykopie na warstwie podktadowej z betonu B10 i na
wypoziomowanej plycie zelbetowej J1600mm. Z uwagi na mozliwosé wystepowania wysokiego
poziomu wody gruntowej, nalezy przewidzie¢ montaz $cianki szczelnej za pomocg grodzic GZ4 i
obnizenie poziomu wody do wymaganego poprzez pompowanie wgltebne za pomoca iglofiltrow.
Caly uklad sterowania powinien by¢ umieszczony w zamykanej szafce sterowniczej
zabezpieczonej przed dostgpem o0sdb trzecich, dostarczonej przez producenta przepompowni.
Zewnetrznymi elementami poza szafka sterowniczg sq przewody zasilajace, sterownicze pomp i
czujnikow poziomu. Pomiar poziomu Sciekoéw powinien byé realizowany przez czujniki
hydrostatyczne z przetwornikiem lub sygnalizatorami plywakowymi. Do szafki sterowniczej
nalezy doprowadzi¢ zasilanie z sieci energetycznej ZE.

Technologie przepompowni wykona¢ wg zataczonych rysunkdw.

5.4. Rurociag ttoczny.
Rurocigg tloczny zaprojektowano z rur PE laczonych poprzez zgrzewanie doczolowe lub
elektrooporowe.
Przewody ulozy¢ w wykopie na wyréwnanym podlozu z piasku bez kamieni i gruzu z
zachowaniem zaglebienia zgodnie z rysunkami.
Po ulozeniu i wykonaniu polgczen nalezy obsypaé warstwa piasku grubosci 0,2m nad wierzch
rury bez kamieni i gruzu i zagesci¢ wibratorem plaszczyznowym.
Po zasypaniu przewdd napelni¢ wodg wodociggowa i odpowietrzy¢ a nastepnie przeprowadzié
probe szezelnosci na cisnienie 1,0 MPa w czasie | godz.
Dhugos¢ odcinka podlegajacego probie szczelnosci nie moze przekraczaé 200m.
Po pozytywnym wyniku z proby szczelnosci przewdd pozostawié napelniony woda upuszczajac
jedynie nadcisnienie wody i zasypa¢ wykop gruntem rodzimym do rz¢dnej terenu.

6.0. Obliczenia projektowe przepompowni.

6.1. Przepompownia osaddéw Sciekowych PP.

a Srednica rurociggu tfocznego PE@90x5,4mm SDR17 PE100
a Rzedna terenu przepompowni PP 119,60 m n.p.m.

a  Rzedna najwyzszego poziomu sciekéw w komorze 116,25 m n.p.m.

o Rzedna najwyzszego punktu rurociggu tlocznego/wylot 120,27 m n.p.m.

a Przeplyw oczekiwany w rurociggu tlocznym Q=5,0l/s

a Dlugosé rurociagu tlocznego L=49.0 m

0 Geometryczna wysokos$¢ podnoszenia pomp H,=5,Im

a Catkowita wysoko$¢ podnoszenia pomp H=6,7m

przyjeto dwie pompy METALCHEM typ MS1-14M z silnikami o mocy 1,1 kW z
kroécem thocznym @80mm o cigzarze jednostkowym 66 kg, w tym jedna rezerwowa.



7. Roboty ziemne i montazowe.,

7.1. Roboty ziemne.

Projektowane kanaly Sciekowe ukiadane beda w wykopach liniowych o $ciankach pionowych z
pelnym szalunkiem Scian wypraskami lub tarcicg drewniang lub systemowym szalunkiem
rozporowym przestawnym.

Sciany wykopéw o glebokosci przekraczajacej 2,0 m umacnia¢ stalowymi grodzicami G-4 lub
szalunkiem rozporowym plytowym przestawnym.

W rejonie wystgpowania istniejacego uzbrojenia podziemnego w celu lokalizacji kolizji nalezy
wykona¢ recznie poprzeczne wykopy sondazowe gleb. do 2,0 m, co okolo 20 m wzdhuz
projektowanej trasy kanalizacji. W miejscu skrzyzowan tras kanaldéw z istniejacym uzbrojeniem
nalezy wykona¢ zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami normy B-83/8836/02 wraz z
pozniejszymi zmianami nr 5/88 z dnia [1.04.1988 r. W trakcie wykonawstwa przestrzegaé
warunkow BHP w zakresie zabezpieczenia oznakowania wykopdw, montazu, transportu i
sktadowania materiatdéw zgodnie z Rozporzadzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie
BHP przy robotach budowlano-montazowych i remontowych oraz z zachowaniem warunkow
okreslonych  w  rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia  20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263).

Nalezy zwroci¢ szezegdlng uwage na prawidtowe rozmieszezenie tablic informacyjnych, znakow
drogowych i zapér.

7.2. Sktadowanie urobku i materiatow.

Urobek z wyporu gruntu pod rury, studzienki i podsypki nalezy odwiezé na staly odklad w
miejsce wskazane wykonawcy przez inwestora lub zasypa¢ wykop w miejsce gruntow
nasypowych. Materialy przeznaczone do wbudowania (rury, kregi) nalezy skladowaé wzdtuz
trasy budowanej kanalizacji.

7.3. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia.

Podczas wykonywania robdt ziemnych i instalacyjno - montazowych nalezy zwrécié uwage na
istniejace podziemne uzbrojenie terenu. O napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nieoznaczonym
na planach sytuacyjno-wysokosciowych powiadomi¢ stuzby uzytkownikéw urzadzen. Uzbrojenie
odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Konstrukcje wsporcza podwieszaé do
krawedziakéw drewnianych utozonych na powierzchni terenu prostopadle do osi wykopu bez
obcigzenia konstrukcji obudowy. Roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem
wykonywac recznie, stosujac przekopy kontrolne oraz aparature do wykrywania uzbrojenia.

7.4. Montaz kanalow.
0 0
Przewody z rur PEHD i PCV mozna uktada¢ przy temperaturze 0 C do + 30 C, warunki

optymalne od + 5 ' Cdo+ 150 C. Warunkiem prawidlowego montazu rur PEHD i PCV jest
wilasciwe wykonanie podsypki piaskowej, ktéra powinna wynosi¢ zgodnie z nin. projektem 10cm.
Elementem poprzedzajacym montaz rur jest zageszczenie podsypki najlepiej przy uzyciu
wibratora plaszczyznowego.

Przestrzen wykopu w obrebie przewodu nalezy wypelié gruntem piaszczystym nie zawierajacym
kamieni. Wypelnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie
wykopu przed utozeniem rury warstwy piasku gr. 10 cm oraz warstwy piasku o gr. 20 ¢cm ponad
rure po jej ulozeniu.

Przy ukfadaniu nalezy zwroci¢ uwage, aby rury nie byly zdeformowane i uszkodzone oraz aby
lezaty calg plaszczyzng na usypanej warstwie materiatu wypelniajgcego.



7.5. Zasypka wykopow.

Obsypke przewodu po obu stronach rur oraz zasypke w strefie niebezpiecznej tj. do wysokosci
0,30 m powyzej wierzchu rury nalezy prowadzi¢ szczegolnie starannie warstwami o grubosci 0,20
- 0,25 m z dokladnym zageszczeniem przy uzyciu piasku z gruntu rodzimego w szczegdlnych
wypadkach z piasku dowiezionego. Grunt rodzimy z wyporu rurociagu i obsypki nalezy odwiez¢
na odklad w miejsce wskazane przez inwestora. Na pozostatej wysokosci wykopdéw mozna uzyé
do zasypki gruntu rodzimego pod warunkiem, ze bedzie on pozbawiony bryl, kamieni, gruzu i
korzeni. Poszczegdlne warstwy zasypki o grubosci do 30 cm wymagaja ubicia i zaggszczenia.
Zasypke wykopéw dokonac po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej.

Uwaga: w przypadku napotkania warstw gruntow nienosnych nalely, w porozumieniu z
nadzorem budowlanych i inwestorem dokona¢ wymiany gruntu w miejscu przekopow.

7.6. Roboty odwodnieniowe.

W miejscach, gdzie ewentualnie wystgpi woda gruntowa, nalezy wykopy odwodnié
powierzchniowo lub iglofiltrami.

Wode gruntowa, gdy jej lustro stabilizowaé si¢ bedzie do 0,30 - 0,50 m ponad poziomem
posadowienia przewodow lub wystepuja w spagu grunty gliniaste, przewiduje si¢ odpompowywaé
bezposrednio z wykopu, ze studzienek zbiorczych 0,30 - 0,50 m umieszczonych w odst¢pach
ok. 30-40m , w najnizszych miejscach ukladanej sieci.

W przypadku odwodnien powierzchniowych dnie wykopu przewidzie¢ sgczki ceramiczne 10
cm. Wode odpompowywac za posrednictwem pomp przenosnych spalinowych membranowych
np. 2x34PM. W przypadku, gdy miazszo$¢ warstwy nawodnionej bedzie wigksza lub w spagu
wystepuja grunty piaszczyste, nalezy zastosowaé odwodnienie wglgbne za pomocg iglofiltrow, w
odpowiednio dobranych zestawach zainstalowanych w jednym lub dwu rzedach.

Odlegtos¢ miedzy iglofiltrami wyniesie 1,0 - 3,0 m. Zestaw ze wzgledu na wydajnos¢ pomp
powinien obejmowac¢ 40-50 iglofiltrow. Do odwodnienia zastosowaé agregaty pompowo -
prozniowe, spalinowe. Odprowadzanie wod z odwodnienia wykopow przewidziano do urzadzen
melioracyjnych tymczasowymi przewodami @100-150 mm.

Wode odprowadzi¢ poprzez odstojniki piasku ustawione przy wylocie do odbiornika.

Czas pompowania nalezy rozlicza¢ zgodnie z potwierdzonym przez nadzor inwestorskim
dziennikiem pompowania.

Roboty odwodnieniowe prowadzi¢ w uzgodnieniu z nadzorem technicznym i autorskim budowy.
W trakcie prowadzenie odwodnienia wglebnego roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ na
dwie zmiany robocze w celu ograniczenia do minimum czas trwania odwodnienia i zmniejszy¢
koszty wykonania robot.

Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ w okresie suchym, w czasie niskich stanow wody w
gruncie. Wszystkie wilaczenia i wylgczenia zestawow iglofiltréw nalezy wykonaé stopniowo w
sposob tagodny. Nie dopuszezaé do diugich przerw w odwodnieniu, aby unikna¢ nadmiernych
ruchow zwierciadta wody gruntowej.

8. Wvtyezne rozruchu i eksploatacii.

Rozruch i eksploatacje prowadzi¢ w oparciu o obowigzujace przepisy BHP i instrukcje obstugi
przepompowni $ciekow firmy METALCHEM.

Od ich realizacji zalezy bezpieczenstwo zatrudnionych pracownikow i prawidlowa eksploatacja
przepompowni.



9. Uwagi dla wykonawecy.

Calos¢ projektowanych robét nalezy wykonaé zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
BHP przy robotach budowlano-montazowych - cz. II - Instalacje sanitarne i przemystowe,

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne - Roboty ziemne wraz z pézniejszymi zmianami
wprowadzonymi zarzadzeniem Nr 5/88 Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej,

- PN-92/B/10710 - Kanalizacja - Obliczenia hydrauliczne kanatéw sciekowych,

- PN-92-B/10729 - Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne,

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993 r. w
sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr
96/93 poz. 437)

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263).

- teren nieutwardzony wokdl wlazow do studzienek zabrukowa¢ lub obetonowaé na szer. 1,0m,

- z uwagi na istniejace uzbrojenie podziemne, stupy telefoniczne i energetyczne, wykopy w
miejscach kolizji wykonaé¢ metoda tunelowa bez rozkopywania terenu,

- w przypadku skrzyzowania przewoddw kanalizacyjnych z przewodami wodociagowymi,
jezeli odlegto$¢ jest mniejsza niz 0,60 m, nalezy stosowaé rury oslonowe na przewodzie
wodociggowym, zgodnie z normg PN-92/B-01706,

- po ulozeniu kanalizacji w pasie drogowym zasypke wykopdw zagesci¢ do wskaznika 1-0,97
zgodnie z BN-72/8932-01,

- 14 dni przed rozpoczeciem robot powiadomié¢ wszystkich uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,

- wszystkie skrzyzowania i zblizenia do urzadzen telekomunikacyjnych wykonaé zgodnie z
normami PN-65T-0560, PN-6E-0503, BN-70/8984-17, BN-64/3220-02,

- przy przejsciach przez drogi gminne, wjazdy do posesji wykop pod rurociag nalezy zasypywaé
warstwami i zageszcza¢ mechanicznie,

- drogi i teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

- migjsca skrzyzowan z istniejacymi liniami kablowymi ostonié rurami ochronnymi
dwudzielnymi typu ,,AROT",

- nalezy uwzgledni¢ wszystkie zalecenia wynikajace z uzgodnien z poszczegdlnymi gestorami
uzbrojenia lub instytucji podanymi w zalacznikach,

- przewody uktada¢ w odleglosci conajmniej 2,0 m od drzew,

- grunt w miejscach przekopdw w drogach gminnych zagesci¢ do minimalnej wartosci wskaznika

zageszezenia Wz20,9, oraz nawierzchnig gruntowgq trasie projektowanej kanalizacji odtworzy¢ i
przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

10. Uwagi dla inwestora.

Nalezy przestrzega¢ norm i zasad podanych w opisie technicznym. Konserwacje prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami.

Dokumentacje zwiazane z niniejszym projektem:

1/ Projekt konstrukcyjno-budowlany poletka osadowego
2/ Badania geotechniczne podloza gruntowego.

3/ Przedmiar robot

4/ Kosztorys inwestorski



11.0. Informacia do Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia.

Zgodnie ustawg Prawo Budowlane, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
oraz Rozporzadzeniem z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126 z dn.
10.07.2003) w przypadku gdy planowana inwestycja realizowana bedzie w czasie dtuzszym niz
30 dni lub gdy przy realizacji zatrudnionych bedzie wigcej niz 30 pracownikéw zachodzi
potrzeba sporzadzenia planu BiOZ.

Plan BiOZ powinien zawiera¢ min. nastgpujace informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie:

a.

b.
C.
d

o

s

nazwe i adres obiektu budowlanego,

nazw¢ inwestora,

imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje.

Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow,

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych,

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych,

Wskazanie  $rodkéw  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Plan BiOZ powinien by¢ sporzadzony przez osoby legitymujace si¢ stosownymi
uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.

Projektant

mgr iz Muost Lopato
upr projehiowe bez ogramezen s mistatacye 3 vzgdzeni wod-kan cieplne

wentviaeyne ¢ gazowe i 285/Gd/ 2002




